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商標説明 

• Microsoft® および Windows® は米国 Microsoft Corporation の米国およびそ 
の他の国における登録商標です。 

• Macintosh® Mac OS®、QuickTime® は米国およびその他の国で登録され 
た米国アップルコンピュータ社の商標です。 
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の商標、または特定地域における同社の登録商標です。 

• SD □コおよび PictBridge □コは商標です。 

• D- ライティングはをアピカル社の技術によるものです。 

• その他の会社名、製品名は各社の商標、登録商標です。 



はじめに 



撮影の準備 



れ 簡単な撮霞と再生 
■J 一才ート撮影モードを使う 



恩^丽 J シーンに合わせて撮影ずる 
'一一高感度モード/シーンモードを使う 



((11))ブレ軽減モードを使う 



^回フェイスクリアーモードを使う 



E 再生機能を使いこなず 



動画を撮暴ずる/再生ずる 



を 音声レコード機能を使ラ 



テレビやパソコン、プリンターに接続ずる 



MENU 製農セットァップメ 



付録 





まを上のご注意 


お使いになる前に「安全上のごを意」をよくお読みの上、正しい方法でお使い 
<ださい。 

この「安全上のごを意」は製品を安全に正しくお使いいたださ、あなたや他の 
人々への危害や財産への損害を未然に防止するために重要な內容を記載して 
います。内容を理解してから本文をお読みいただ走、お読みになった媛は、お 
使いになる方びいつでわ見5れるところに必ず保管してください。 

表示と意巧は次のよラになっています。 

八 みの この表示を無視して、誤った取り扱いをずると、人び死亡または重 
么尼扶傷を負う可能性が高いと想定される内容をちしています。 


A 警告 


5賴魏 if 顧走設富體黯織討:"胃胃 


この表示を無視して、誤った取り扱いをずると、人び傷害を負ラ可 
A } iM 能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容をお 
* しています。 


お守0いただく内容の種類を、次の図記号で区分し、説明しています。 


絵表示の例 


公記号は、ま意（警告を含む）を促ず内容を告げるちのです。図の中や近 
くに具体的なミ主意内容（左図の場合は感電ま意）び描かれていまず。 

/ S 記号は、禁止（し口まいけないこと）の行為を告げるものでず。図の中 
や近くに具体的な禁止内容（を図の場合は分解禁止）が描かれています。 


A 


を 離 Jia 禮忘^^猜轉孰齋戲 

び描かれています。 


A 警告 (カメラについて） 


分解禁止 


接軸禁止 

〇 

すぐに 
修理願を 


分解したり、修理や改造をしないこと 

感電したり、異常動作をしてケガの 
原因となります。 


落下などによって破損し、内部び露 
出したときは、露出部に手を触れな 
いこと 

感電したり、破損部でヶガをする原 
因とな0ます。 

電池、電源を抜いて、ニコンヴービ 
スセンターに修理を依頼してくだ 
さし、。 


(§) 

水につけた0、水をかけたり、雨に 
め5したりしなし1こと 

水かけ 
禁止 

発火したり感電の原因となります。 

電池を 

熱くなる、煙が出る、こげ臭いなど 
の異常時は、ずみやかに電池を取り 
出ずこと 

取る 

〇 

そのまま使巧すると火が、やけどの 
原因となります。 

電池を取り出す際、やけどに充分を 
意してください。 

すぐに 

電池を抜いて、ニコンサービスセン 

修理巧巧を 

ターに修理を依頼してください。 


はじめに 
























を全上のご注意 


0 

使巧禁止 

引义、爆発のおそれのある場所では 
使用しないこと 

プ n バンガス、ガソリンなど引火性 
ガスや粉塵の発生する場所で使用す 
ると爆発や火災の原因となります。 

0 

究巧禁止 

車の運転ち等にむけてフラッシュ 
を発光しないこと 

事故の原因となります。 

0 

発光禁止 

フラッシュを人の目に近づけて発 
ホしないこと 

ネ見力障害の原因となります。 

特に乳幼巧を撮影する時は1 m な上 
離れてください。 

A 

お管ま意 

幼児の□に入るかさな付属品は、幼 
児の手の届かないところに置くこと 

幼児の飲み込みの原因となります。 
万一飲み込んだとさは、直ちに医師 
にご相談ください。 

A 

藝化 

指定の電池または専用 AC アダプ 
ターを使用すること 

指定ながのちのを使用ずると、火災 
や感電の原因となります。 

0 

使巧禁止 

AC アダプター使用時に雷が鳴り出 
した5、電源プラグに触れないこと 

感電の原因となります。 

雲び鳴り止むまで機器から離れて 
<ださい。 


A ま意 (カメラについて） 


A 

感電ま意 

めれた手でさわ5ないこと 

感電の原因になることびあります。 

A 

な管ま意 

製品は、幼巧の手の届かない巧に置 
<こと 

ケガの原因になることびあります。 

A 

な管ま意 

使用しないときは、電源を OFF にし 
てレンズを遮光し、太陽光のあた6 
ない所にお管すること 

太陽光び焦点を結び、火がの原因に 
なることびあります。 


A 

移動注意 

兰脚にカメラを取り付けたまま移 
動しないこと 

転倒したりぶつけたりしてケガの 
原因になることがあります。 

A 

使巧ま意 

飛行機内で使ラとをは、航空をなの 
指示に従ラこと 

本機器び出す電磁波などにより、飛 
行機の計器に影響をちえるおそれ 
びあります。 

病院で使ラ際ち、病院の指示に従っ 
て < ださし、。 

0 

禁止 

€ 

プラグを 

巧ぐ 

長期間使用しないとをは電源(電池 
や AC アダプター)をがずこと 

電池の液漏れにより、火が、ケガや 
周固を巧損する原因となることび 
あります。 

AC アダプターをご使用の際には、 
AC アダプターを取りかし、その後 
電源プラグをコンセントから抜い 
てください。火災の原因となること 
がお0ます。 

0 

獄禁止 

内蔵フラッシュの発光窓を人化やら 
のに密着さだて発光させないこと 

やけどや発火の原因となることび 
态ります。 

0 

禁止 

布団でおおったり、つつんだりして 
使巧しないこと 

熱がこち0ケースび蜜おし、火災の 
原因となることがあります。 

0 

放置禁止 

窓を閉め切った自動車の中や直身寸 
曰光が当たる場所など、異常に温度 
が高くなる場所に放置しないこと 

内部の部品に悪い謗響を与え、火災 
の原因となることがあります。 

0 

禁止 

付属の CD - ROM を音楽用 CD プレー 
ヤーで使用しないこと 

機器に損傷を与えたり大さな音び 
して聴力に悪影響を及ぼすことび 
おります。 


/// 






































安全上のごま意 


は 

じ 

め 

に 


A 周ち 

(専用 Li - ion リチヤージャブルバッテリー 
について） 


0 

禁止 

電池を义に入れた0、加熱しないこと 

液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 

分解禁止 

電地をシヨート、分解しないこと 

液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 

A 

盾険 

専用の充電器を使用すること 

液をれ、発熱、破裂の原因となります。 

0 

使巧禁止 

Li - ion リチャージャスレバッテリー 
EN - EL 10 は、ニコンデジタルカメラ 
専用の巧電池で 、 COOLPIX S 500 に 
対応していまず。 EN - EL 10 に対応し 
ていない機器には使用しないこと 
液ちれ、発熱の原因とな0ます。 

A 

危険 

ネックレス、ヘアピンなど金属製の 
ものと一緒に持ち運んだり、保管し 
なし1こと 

ショートして液をれ、発熱、破裂の 
原因となります。 

持ち運ぶときは端子カバーをつけ 
て < ださい。 

A 

危険 

電池か日ちれた液が目に入ったと 
をは、すぐにをれいな水で洗い、医 
師の治療を受けること 

そのままにしてお< と、目に傷害を 
与える原因となります。 


A 警告 

(専用 Li - ion リチヤージャブルバッテリー 
につし、て） 


A 

保管注意 

電池は幼巧の手の届かないところ 
に置くこと 

幼児の飲み込みの原因となります。 
万一飲み込んだとさは、直ちに医師 
にご相談ください。 

(§) 

水かけ禁止 

水につけたり、め5さないこと 

液ちれ、発熱の原因となります。 

0 

巧巧禁止 

変色や変お、そのほか今までと異な 
ることに気づいたとさは、使用しな 
いこと 

液ちれ、発熱の原因となります。 

A 

整た 

巧竜の際に所定の巧電時間を超え 
てち巧電び完了しないときは、充電 
をやめること 

液ちれ、発熱の原因となります。 

A 

整た 

電池をリサイクルずるとをや、やむ 
なく廃棄するとをは、テープなどで 
接点部を絶縁ずること 

他の金属と接軸すると、発熱、破裂、 
発火の原因となります。ニコンヴー 
ビスセンターまたは U サイクル協 
力店にご持参いただくか、お住まい 
の自治体の規則に従って廃棄して 
<ださい。 

A 

舊化 

電池か6ちれた液が皮膚や巧服に 
付いたとをは、ずぐにをれいな水で 
洗ラこと 

そのままにしておくと、巧唐がかぶ 
れたりする原因となります。 


A ま意 

(専用 Li - ion リチヤージャブルバッテリー 
につし、て） 


A 

電池に強いお撃を与えたり、投げた 

りしないこと 

ミち意 

液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 


/V 










































を全上のご注意 


A 警告 

(パ‘ツテリーチヤージヤーについて） 


分解禁止 

分解した0修理•改造をしないこと 

感電したり、異常動作をしてケガの 
原因となります。 

接軸禁止 

〇 

すぐに 
腿刪を 

落下などによって破損し、内部が露 
出したときは、露出部に手を触れな 
いこと 

感電したり、破損部でケガをする原 
因とな0ます。 

電源プラグをコンセントから抜し、 
て、ご購入店またはニコンサービス 
センターに修理を依頼して<ださ 
い。 

0 

使巧禁止 

引义、爆発のおそれのある場所では 
使用しないこと 

プ n パンガス、ガソ1」ンなど引火性 
ガスや粉塵の発生する場所で使用 
すると爆発や火災の原因となりま 
す。 


水につけたり、水をかけたり、雨に 

め己した0しないこと 

水かけ瓷止 

発火した0感電の原因となります。 

處 

プラグを 
巧< 

熱くなる、煙が出る、こば臭いなど 
の異常時は、速やかに電源プラグを 
コンセントか6巧くこと 

そのまま使巧すると火が、やけどの 

〇 

すぐに 

原因となります。 

電源プラグを巧 < 際、やけどに充分 
注意して < ださい。ご購入店または 
ニコンサービスセンターに修理を 

麗依頼を 

依頼してください。 

0 

使巧禁止 

雷が膽り出した5電源プラグに触 
れなし1こと 

感電の原因となります。 

雷が鳴り止むまで機器から離れて 
<ださい。 


A 

舊化 

電源プラグの金属部やその周辺に 
ほこりが付着しているときは、乾い 
たなで拭き取ること 

そのまま使用すると火がの原因に 
なります。 

A 

感電注意 

めれた手で電源プラグを巧き差し 
しないこと 

感電の原因になることがあ0ます。 

0 

禁止 

電源コードを傷つけたり加工した 
りしないこと 

また、重いものを載せたり、加熱し 
たり、引っぱったり、むりに曲げた 
りしないこと 

電源コードび破損し、火が、感電の 
原因となります。 


A ミち意 

(パ’ッテリーチヤージヤーについて） 


A 

感電注意 

めれた手でさわ5ないこと 

感電の原因になることびあります。 

0 

放置注意 

製品は、幼児の手の届かない所に置 
ぐこと 

ケガの原因になることびあります。 

0 

禁止 

巧団でおおったり、つつんだ0して 
使用しないこと 

熱がこち0ケースび蜜おし、火災の 
原因となることがあります。 


V 
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ほ用説明書について 

ニコン デジタルカメラ COOLPIXS 500 をお買い上げくださいまして、まことに 
お0びとラございます。 

お使いになる前に、この使用説明書をよくお読みになり、内容を充分に理解し 
てから正しくお使いください。お読みになった後は、お使いになるちびいつで 
も見られるところに保管し、撮影を楽しむためにお役立てください。 

参本で中の マークに ついて 


巧 

カメラの故障を防ぐために、 

使用前にを意していただきた 
いことや守っていただをたい 
ことを記載していまず。 


巧 

カメラを使用ずるとをに、便 
利な情報を記載していまず。 





因 

カメラを使用ずる前に知って 
おいていただをたいことを記 
載していまず。 


田 

関連情報を記載した参照ペー 
ジを記載していまず。 


•表記について 

• SD メモ U —カードを 「 SD カード」と表記しています。 

• ご購入時のカメラの設定を「初期設定」と表記しています。 

• 液晶モニターに表示されるメニュー項目や、パソコンに表示されるボタン 
名、メッセージ等は、 [] で囲って表記しています。 

♦画面例について 

本書では、液晶モニター上の表示をわかりやすく説明するために、被写体の表 
示を省略している場合びあります。 

參本夕中のイラストについて 

本文中の画面表示を含むイラストは、実際と異なる場合びあります。 


M 内蔵メモリーと SD メモリーカードについて 

本機は、内蔵メモ U —と SD メモ U —カードの両方に対応しています。 SD メモ U —カード 
をカメラにセットしているとをは、 SD メモリーカードび優先して使用されます。内蔵メ 
モ U —を使用して、撮影、再生、削除、初期化などの操作をするとさは、 SD メモ U —力一 
ドをカメラから取り出してください。 
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ご確認 < ださい 

♦保証書について 

この製品には「保証書」び付いていますのでご確認ください。「保証書」は、 
お買い上げの隙、ご購入店か5お客様へ直接お渡しすることになっています。 
必ず「ご購入年月曰」と「ご購入店」び記入された保証書をお受け取り<ださ 
い。「保証書」をお受け取0にな5ないと、ご購入1年政内の保証修理び受け5 
れないことになります。お受け取りにならなかった場をは、ただちに購入店に 
ご請求ください。 


♦カスタマー登録 

下記のホームぺージからカスタマー登録び行えます。 

https :// req . nikon - imaqe . com / 

付属の r 登録のご案內」に記載されている登録コードをご用意ください。 

参カスタマーヴポート 

下記のホームページでヴポート情報をご案内しています。 

http :// www . nikon - imaqe . com / ipn / su2port / index.htm 


♦大切な撮影を行ラ前には試し撮りを 

大切な撮影（結婚式や海外旅行など）の前には、必ず試し撮りをしてカメラび 
正常に機能することを事前に確認してください。本製品の故障に起因する付随 
的損害（撮影に要した請費用および利益喪失等に関する損害等）についての補 
償はご容赦願います。 


♦本製品をまむしてご使用いただくために 

本製品は、当社製のアクセサリー（バッテリー、バッテリーチャージャー 、 AC 

アダプターなど）に適合するよラに作5れていますので、当社製品との組み合 

わせでお使いください。 

• Li-ion U チャージャブルバッテ U - EN - EL 1 日には、 

ニコン純正品であることを示すホ□グラムシール 
び貼5れています。 

• 模做品の Li-ion I 」チャージャブルバッテリーをお使 
いになると、カメラの充分な性能び出せないこと 
や、バッテ U —の異常な発熱や液われ、破裂、発火 
などの原因となることびあります。 

• 他社製品や模做品と組み合わせてお使いになると、事故、故障などび起こる 
可能性びあります。その場合、当社の保証の対象外となりますのでごを意く 
ださい。 
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ご確認ください 


♦使用説明書について 

• この使用説明書の一部または全部を無断で転載することは、固くお断りいた 
します。 

• 仕様、性能は予告なく変更することびありますので、ご承知ください。 

• 使用説明書の誤0などについての補償はご容赦ください。 

• 使用説明書の内容び破損などによって判読でさなくなったと走は、下記の 
ホームぺージか5使用説明書の PDF ファイルをダウン□—ドすることびで 
さます。 

h け 9 :// www . nikon - imaqe.com 如 n / suqport / manual / 

ニコンサービスセンターで新しい使用説明書を購入することちでさます(有 
料）。 


♦著作権についてのごま意 

あなたびカメラで撮影または録音したものは、個人として楽しむなどの他は、 
著作権上、権利ちに無断で使ラことびでさません。なお、実演や興業、展示物 
の中には、個人として楽しむなどの目的であってわ、撮影や録音を制限してい 
る場合びあ0ますのでごま意ください。また、著作権の目的となっている画像 
や音楽は、著作権法の規定による範囲巧でお使いになる政がは、ご利巧いただ 
けませんのでごま意ください。 


♦カメラやメモリーカードを譲腹/廃棄ずるときのごま意 

メモリー （ SD カード/カメラ内蔵メモ U - を含む）内のデータはカメラやパソ 
コンで初期化または削除しただけでは、完全には削除されません。讓渡/廃棄 
した後に市販のデータ修復ソフトなどを使ってデータび復元され、重要なデー 
夕び流出してしまラ可能性びあ0ます。メモ U —內のデータはお客様の責任に 
おいて管理してください。 

メモリーを讓渡/廃棄する隙は、市販のデータ削除専用ソフトなどを使って 
データを完全に削除するか、初期化後に方モリーびいっぱいになるまで、空や 
地面などを撮影することをおすす奴します。なお、「オープニング画面」の「撮 
影した画像」（の100)わ、同様に別の画像で置き換えてから讓渡/廃棄してく 
ださい。メモ U — を物理的に破壊して廃棄ずるとさは、周囲の状況やけびなど 
に充分ごま意ください。 


♦ラジオ、テレビなどへの電波障害についてのご注意 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 （ VCCI ) の基準に基づ 
<クラス B 情報技術装置でず。この装置は、家庭環境で使用することを目的と 
していますび、ラジオやテレビの近くでお使いになると、受信障害を引を起こ 
すことびあ0ます。 

使用説明書にしたびって正しくお取り扱いください。 
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各部の名祿 


* 回（フェイスクリアー）ボタン（曲 43) 
( D - ライティング）ボタン（曲 48) 



ストラップの取0付け方 
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各部の名称 


□—タリーマルチセレクター（巧9) 


0 (セルフタイマー —( 
モード）（曲 30) 


化（マク□モード）（巧 31) 



夕（フラッシュモード）（田 28) 

因（露出補正）（の 32) 

® (決定）ボタン（の 9) 

い分（転送）ボタン（3569、 71) 


液晶 モニター（曲 6) 


兰脚ネジ穴 


皿因！（モード）ポタン（田 8) 


表をランプ（田 63) 
フラッシュランプ（曲 29) 


ズーム ポタン（曲 22) 



広角 ズーム （曲 22) 

望遠ズーム（の 22) 

サムネイル表示（の 45) 
拡大（の 46) 

ヘルプ（の11) 

端子カバー 
(田68、71、 74) 


MENU (メニュー)ボタン 
(田10、82、92) 


因（撮影/再生切り換え） 
ポタン（田8、 26) 


端モカバーの開閉 

/切 


ケーブル接続端子 


パワーコネクターカパー 

パ‘ツテリ-/ sd 力-ドカバ-(の14、巧） 

(田115) 



バッテリー室 
(西 14) 


バッテリー□ックレバー（田14、 15) SD 力ードス□ット（田 18) 
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液晶 モニターの 表示内容 

説明のため、すべての表示を点丹させています。 

撮影時 
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撮影モード※1 

. 20、33、34、42、43、56 


Q AE-L あぶ . 41 

Q マク□モード . 31 

Q ズーム表示 . 22、31 

B AF 表示 . 24 

H フ5 ツシユモード . 28 

Q 内蔵メモ I 」一表示. . 21 

Q バツテ U —残量 . 20 

0に0感度表示 . 29、89 

〇手ブレ補正表示 . 107 

Q セルフタイマー . 30 


D 時計マーク . 121 

ワールドタイム . 101 

E デ ー ト写し込み . 105 

D 記録可能コマ数〔静止画） ......... 20 

記録可能時間（動画） . 56 

Q AF エ I 」ァ※2 . 24、弓日 

Q 露出補正値 . 32 

Q 画像モード . 82 

Q ピクチャーカラー . 89 

Q ホワイトバランス . 84 

巧 BSS ... 88 

Q 連写モード . 86 


《1撮影モードによって表示されるアイコンび異なります。各撮影モードを参照して<だ 
さし'!。 

《2シャッターボタンを半押しすると、ピントび合った AF エ U アび表おされます（初期 
設定：オート)。画面内の99力所から AF エリアの位置を選んだり、中央に固定するこ 
とをでをます。 















































液晶モニターの表示内容 


再生時 


17 

16 —[ffl 

15 --输 


mimim n 励曲 . 

WDJF® 
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13 
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fwtCffl 

四；留- 

1[誦/誦] 
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■4 
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6 

_四；藝一7 

四^ H -8 


B 固国 


9 

四；の 


n 撮影日 . 

. 16 

田麵再生ガィド . 

. 62 

Q 撮影時刻 . 

. 16 

01 D - ライティング;斉み表示. 

. 48 

B 内蔵メモ1」-表示 . 

. 26 

Q 音卢メモ表示 . 

. 51 

Q バ‘、ソ于 U —强量 

. 20 

〇画像モード . 

. 82 

Q ファイル名 . 

. 116 

Q スモールピクチャー . 

. 50 

田ち量 . 

..51、62 

Q プ□テクト表お . 

. 95 

B 音声メモガ仆（録音）.. 

. 51 

Q フ1」ント揽表示 . 

. 79 

□ 音がモガ仆’属生）.. 

. 51 

田転送マ-ク . 

.72、 96 

H 画像の番号/全画像数 ...... 

. 26 

BI 動画モード . 

. 62 

Hu 画の再生時間 . 

. 62 
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まなボタン操作とヘルプのほい方 

因（撮影/再を切0換え）ボタン 



撮影モードで囚ボタンを押すと再生モードに、再 
生モードで巧すと撮影モードに切0換わ0ます。再 
生モードでは、シャッターボタンを半押ししても撮 
影モードに切り換わ0ます。 

電源び OFF の状態で因ボタンを巧し続けると、1〕 
マ再生モード（曲 26) で電源び ON になります。 


I 刪リ3 (モード）ボタン 



撮影 モー ドメ ニュ- 


撮影時に晒！田ボタンを押すと撮影モードメニューび 
表示され、再生時に押すと再生モードメニューび表示 
されます。撮影/再生モードメニューの各モードを選 
ぶには、□一夕 U — マルチセレクターを使います 
(の9)。 

• 囚ボタンを押して、撮影モードメニューと再生 
モードメニューを切り換えることびでさます。 


オート撮影モード （0520) 


セットアップモード 
(の 98) 

動画モード（田 56) 


再生 モー ドメ ニュ- 



高感度モード（西 33) 
シーンモード（西 34) 


音青レコードモード（の 63) 
再生モード（の 26) 



.カレンダーモード（の 52) 
•撮影日一覧モード（の 53) 
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主なボタン操作とヘルプの使い方 


□一タリー7ルチセレクター 

□ータ IJ ー マルチセレクターは、 回転部と中央部の@ボタンか5構成されて 
います。メニューや画像を選ぶには、回転部の上下左ちを巧すち法と、回転部 
を回す方法びありますび、回転部を回す方び素早く操作でさるため、特にメ 
ニュー項目や画像枚数びをい場合に便利です。 

ここでは、モードの決定や、メニューを選択して決定するとをの□—夕 U — マ 
ルチセレクターの代表的な使い方について説明します。 

撮影/再生モードメニューで使ラ 

上を巧ず 

反時計回 0 に回ず、 rS .時計回 0 に回ず 



左を}甲ず —f 


下を巧ず 



>■ ちを巧す 


極)ボタンを}甲ず 


カーソルを時計回りに移動ずるには 
力ーソルを反時計回りに移動ずるには 
モードをミ央定するには 


時計回りに回す/下を巧ず/ちを巧ず 
反時計回0に回ず/上を巧す/をを巧ず 
@ボタンを}甲ず 


メニュー画面で使ラ 


画像モート [ Vm ^ 

r ホワイトバランス >Ei 
連写 回 

BSS 11131 

.に0感度設定 

因 ENUl " 


上を巧ず 

反時計回 D に回ず 、 A ゾ時計回りに回ず 

七^%^ 

* ちを押ず 

@ポタンを巧ず 



カーソルを上方向に移動ずるには 
カーソルを下方向に移動ずるには 
メニューを決定ずるには 
設定をやめて前の画面に戻るには 


反時計回 D に回ず/上を巧ず 
時計回0に回ず/下を巧ず 
@ボタンを巧す/ちを f 甲ず 
左を巧す 


M □—タリーマルチセレクターの使い方の記載について 

. □一夕 U —マルチセレクターは複数の操作び可能なため、各操作艾では具体的に記載し 
ていません。注意び必要と思われる場をだけ、「►を押す」など具体的な操作を記載し 
ています。 

• 操作文では、上下左ち部分を▲▼◄►と記載しています。 

^撮影モードに切り換えるには 

メニュー恒声レコードを除く）操作中にシャッターボタンを押すと、直前の撮影モード 
になります。 


はじめに 


夕 















主なボタン操作とヘルブの使い方 


MENU (メニュー）ボタン 

MENU ボタンを押すと、選んでいるモードに応じて UTF のメニューび表示されま 
す。□一夕 U —マルチセレクターを使って、ニューを設定します（の9)。 


因再生メニュー（の92) 

国カレンダー^ニュー（の巧） 

脑撮影曰一覧^ニュー（の巧） 

岛プ U ン トメ ニュー※ 2 (の 76) 

ぶセットアップメニュー※3 ( 田弓 8) 


〇撮影メニュー（の 81) 
m 高感度;><ニュー[曲 81) 

™ シーン;><ニュー（西 34) 

十回フェイスク U アーメニユーぷ1(田 44) 

で動画メニュー (0 B 57) 

フェイスクリアーニューを表示するには、ボタンを巧してフェイスク U アーモー 
ドに入り、 MENU ボタンを押します。 

《2力六ラと PictBridge 巧応プリンターを接続して[プ U ント画像選択]画面を表おさせ、 
MENU ボタンを押すとプ U ント方ニューび表示されます。 

《3撮影 f ー ド方ニューまたは再生モード方ニューでぶを選んで®を押すと、セット 
アップメニューび表示されまず。 

メニュー画面び 
2ページ LU 上あるとを 


下にちメニュー 
項目があるとき 




選ばれた項目 


上にもメニュ ー 
項目があるとき 



唾)ボタンを巧ず、または 
□ ータリーマルチセレク 
ターの►を巧ずと、次の 
設定画面が表ちされます。 


準カラ 

■Cifl 


&ピクチャーカラー 


H おじ I 

ク, 

皿抑終了 


じむツい观ブー 

齒! i 


叩 

■lb 


@ボタンを巧す、または 
□ —タリ—7ルチセレク 
ターの ► を巧ずと、設定 
が確定します。 
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主なボタン操作とヘルプの使い方 


ヘルプの表示方法 

メニュー画面で T (©) ボタンを巧すと、選択中の項目に関するヘルプ（簡単 
な説明）び表示されます。 


Qs み 


〇連写 

1コマ撮影、連続撮影、 

1目コマを連続撮影して 
1枚の画像に記録するマル 
チ連写、インターバル撮影 
を選択します。 


皿®終了 


百戻る 


元のメニュー画面に戻るには、ちラー度 T (©) ボタンを巧します。 
MENU ポタンを巧すと、撮影または再生に戻りまず。 
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1 バツテ IJ - チヤージヤーの 電源 コードを 接続す る 

• 電源コードの AC プラグを AC プラグ差込み□に①、電源プラグをコンセント 
に差し込みます②。 CHARGE ランプび点口して、通電中であることをお知ら 
せします⑤。 



2 リチャージャブル/ くッテリーを充 
電 ずる 

• U チャージャブルバッテ U —を 
バッテ U —チャージヤーにセット 
しよ 9。 


• CHARGE ランプび点滅し、充電び始 
まります。 CHARGE ランプび点灯し 
たら、 充電完了です。 

-残量がないバッテ U —の場合、充電 
時間は、約100分です。 




バッテリーを巧電する 

ご購入直後やバッテリー残量びかなくなったときは、付属のリチャージャブル 
バッテ U - EN - EL 10 (リチウムイオン充電池）を、付属のバッテ U —チャー 
ジャ ー MH -63 (巧電器）で充電してください。 


撮影の準備 


72 



































バッテリーを巧電ずる 


CHARGE ランプの状態と意昧は次のとおりです。 


CHARGE ランフ 

意味 

点滅 

バッテリーは充電中です。 

点打 

バッテリーの充電び完了しました。 

速い点滅 

• 使用可能な温度ではあ0ません。室温巧で〜35で）で 
充電してください。 

• バッテ U —の異常です。ただちに電源プラグを损いて 
充電を中止してください。バッテリーおよびバッテ 
U —チャージわ 一は ご購入店やニコンサービスセン 
ターにお持ちください。 


3 充電が完了した！5、バッテリーをバッテリーチャージャーか5取り外し、 
電源プラグをコンセントか5抜く 


h バッテリーチャージャーについてのごミち意 

• 付属のバッテ U - チャージャーは、ニコン Li-ion U チャージャブルバッテ U - EN - EL 10 
しツがには使用でをません。 

• バッテ U - チャージ巾一をお使いになるときは、「安全上のご注意」の「警告」 （ ffiv )、 
「ミち意」（田 V )のま意事項を必ずお守り <ださい。 

•バッテ I 」ーチャージャーの電源コードは MH -63 じげ！■の製品には接続しないで<ださ 
し、。この電源コードは日本国内専用 （ AC 100 V 対応）です。日本国外でお使いになるに 
は、別売の専用コードび必要です。別売の電源コードについては、ニコンサービスセン 
ターにお問レ合わせ < ださい。 

また、オンラインショップ（ニコンダイレクト） httpy / shop . nikon - imaqe . com / でもお 
求めいただけます。 

b バッテリーについてのごま意 

• U チぉージャブルバッテ U —をお使いになるとをは、必ず「安全上のご注意」の「危 
険」 （ asiv )、 「警告」（曲が、「注意」 ( SBiv ) のま意事項をお守りください。 

• 「取り扱い上のご注意バッテ U —について」（巧 119) を良くお読みの上、内容を充分 
に理解してから正しくお使いください。 

M AC 電測こついて 

別売の AC アダプター EH -62 D を使用すると、家庭巧コンセント （ AC 100 V ) から C 00 LPIX 
S 500 へ電源をお給でをます。 EH -62 D 政がの AC アダプターは絶対に使用しないでくださ 
い。カメラの故障、発熱の原因となります。 
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パッテリーを入れる 


付属のバッテリーチャージャー MH -63 で充電した Li-ion U チャージャブル 
バッテリー EN - EL 10 をカメラに入れます。 

1 バッテリーぺ D カードカバーを開ける 



パッテリーを入れる 

• バッテ U —室内の表示を見なびら、+と一を正し 
し、向をで入れて < ださい。 

ノ くッテリー□ックレバーびカチッと鳴るまで奧 
まで差し込むと、バッテ U —び固定されます。 


巧逆挿入ミち意 

バッテリーの向をを間違えると、カメラが破損する 
おそれがあります。正しい向さになっているか、必 
ずご確認ください。 




バッテリー / SD カードカノ く一を閉じる 

• カバーを閉じ ①、 □ックレバーを每側にスライ 
ドさせます⑤。 
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バッテリーを入れる 


バッテリーを取0出すと宝は 

電源ランプび消灯していることを確認してか5、 
バッテリー / SD 力ードカバーを開けてください。才 
レンジ色のバッテリー□ックレバーを矢印の方向に 
押すと①、バッテ U - び押し出されるので、まっず 
ぐ引さ抜いてください®。 

• カメラを使った直後は、バッテリーび熱くなって 
いることびあります。取0出すとさは充分ごを意 
ください。 



電源を ON / OFF するには 

電源スイッチを押すと、電源ランプと液晶モニター 
び点口します。電源ランプ（緑）び点灯していると 
きに、電源スイッチを巧すと、電源は OFF になります。 
電源び OFF の状態で因ボタンを押し続けると、*!コ 
マ再生モードで電源び ON になります（巧26)。 
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表示言語と日時を設定する 


ご購入後はじめて電源を ON にすると、表示言語やカメラの内蔵時計の曰時を 
設定する画面び自動的に表示されます。 


電源スイッチを押して、電源を ON にずる 

• 電源ランプと液晶モニターび点打します。 



□一タリーマルチセレクターで表示言語を選 
び、@ボタンを押す 

• □一夕 U —マルチセレクターの使い方 （の 9) 


吾 / LANGUAGE 


旧邸!キャンセル 


[はい]を選び、 ® ボタンを押す 

• 曰時設定を中止するとさは[しル^え]を選びまず。 


© 日時設定 


日時設定をしますか？ 


はい 


© ワールドタイム 



4 @ボタンを押ず 

• [自宅の設定]画面び表示されます。 

0夏時間を設定ずる 

夏時間（サマータイム）び現在実施されているときは、 
[ワールドタイム]画面で厦時副のチェックボック 
スをオン （ゾ） にしてから、現在の日時を設定します。 
1@ボタンを押す前に、▼を押して[夏時間]を選ぶ 

2 @ボタンを押して、チェックボックスをオン [ゾ] 
にする 

ちラー度®ボタンを押ずとチェックボックスをオフ 
にでさまず。 

3 ▲を押してから®ボタンを押し、手順引こ進む 

夏時間の期間び終了したとさは、[曰時設定] (田 101) 
で[夏時間]のチェックボックスをオフにしてくださ 
し、。カメラの時刻び1時間戻ります。 
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表示言語と日時を設定ずる 


自宅のあるタイムゾーン（都市名） （の 103) を 
選び、@ボタンを押ず 

• [曰時設定]画面び表示されます。 


[年]をちわせ、@ボタンを押す 


の自宅の設定 


pm 

【が ok 仰 Seoul J 


HQ 戻る 


の日時設定 


年月日 


00 : 00 


[ち]を合わせ、@ボタンを押す 


の日時設定 


年月日 
007 01 

00 T 00 


手順6、7と同様の手順で[日]と分単位まで時 
刻を合わせて、@ボタンを押ず 

• [年月日]び点滅します。 


贷日時設定 


年月日 


00 : 00 


[年月日]の表示順を選び、 ® ボタンを押す 
• 設定び有効になり、撮影モードの画面び表示され 
よ9 〇 


の日時設定 
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SD カードを入れる 


撮影した画像は、カメラの内蔵メモリー（約 26 MB )、 または市販の SD 力ード 
(曲11 5) のどちらかに記録されます。 

カメラに SD カードを入れると、 SD カードに記録されまず。 SD カードが入つ 
ているときは、 SD カードの画像を再を、削除、または乾送できまず。内蔵メ 
モリーを使いたいときは、 SD カードを取り出してください。 


電源ランプが消灯していることを確認してか 
5、バッテリー/ SD 力ードカバーを開ける 

-点打しているとさは、電源スイッチを巧して電源 
を OFF にして < ださい。 

• SD カードを巧さ差しするとをは、必ず電源を OFF 
にして < ださい。 


SD 力ードを入れる 

. ち図のよラに正しい向さで、カチッと音びずるま 
で差し込んで < ださい。 

• 挿入後、バッテリー / SD 力ードカバーを閉めてく 
ださい。 




逆挿入ま意 

SD カードの向をを間違えると、カメラや SD カードが破 
損するおそれがあります。正しい向をになっているか、 
必ずご確認 < ださし、。 
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SD カードを入れる 


SD カードを取0出すと去は 

電源ランプび消灯していることを確認してか5、 
バッテリー/ SD 力ードカバーを開けてくださし、。力一 
ドを指で軽く奧に巧し込んで離すと①、 カードび押 
し出されるので®、まっすぐ引さ损いてください。 


【シ SD カードの巧期化 

電源を ON にしたときにちのように表おされた場合は 、 SD 
カードを初期化する必要びあります。 SD カードを初期化 
(西110)すると、カード内のデータはすべて消えてしまい 
ます。カード内に必要なデータび残っているとさは、初期化 
する前に、パソコンなどに保存してください。 

□一夕 U —マルチセレクターで[初期化する]を選び、唾)ボ 
タンを押すと確認画面び表示されます。をラー度[初期化す 
る]を選び、@ボタンを巧すと初期化び始まります。 

• 初期化中は、電源を OFF にしたり、バッテ1」一や SD 力ードを取り出したりしないでくだ 
さし、。 

• 他の機器で使った SD カードをこのカメラで初めて使ラと定は、お、ず初期化 （の 110)し 
てからお使いください。 

。 SD 力ードの書を込み禁止スイッチについてのごミち意 

SD 力ードには、書き込み禁止スイッチび付いていま 書き込み票止スイッチ 

す。このスイッチを 「 Lock 」 の位置にすると、デー 
夕の書さ込みや削除び禁止され、カード内の画像を保 
護でをます。撮影時や画像を削除するとを、カードを 
初期化するとをは 「 Lock 」 を解除してください。 


[シ SD 力ードの取り扱い上のごま意 

• SD カード政外のメモリーカードは使えません。 

• 初期化中や画像の記録•削除中、パソコンとの通信時などには、政下の操作をしないで 
ください。記録されているデータの破損やカードの故障の原因となります。 

-カードの着脱をしないでくださレ 
-バッテ U —を取 D 出さないで<ださい 
-カメラの電源を OFF にしないでください 
- AC アダプターをがさないで<ださい 
• 分解や改造をしないでください。 

• 強い衝撃を与えたり、巧げたり、落としたり、水に濡らしたりしないでください。 

• 端子部を手や金属で軸らないでください。 

• ラベルやシールを貼らないでください。 

• 高温になる車の中や直射日光の当たるところなどには置かないでください。 

• 湿度の高いところやほこりびをいところ、腐食性のガスなどび発をするところには置か 
ないで < ださい。 
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EE 田ホタンを押す 


□一タ リー マルチセレクタ ーで 〇を選び、颇ボ 
タンを押ず 

• Cm (オート撮影）モードになります。 


バッテリ ー 残量と記録巧能コマ数を確認する 
パッテリー残量 


モニター 表示 

巧容 

表でなし 

バッテリー残量は充分にあり 
ます。 

口 

パッテ U —残量び少な < なり 
cJ ^ した© 

バッテリー充電や交換の準備 
をして < ださい。 

〇 

電池残量び 
ありません 

撮影でさません。バッテリーを 
充電または交換してください。 


バッテリー残 量 



記録巧能コマ数 

撮影でさる殘りのコマ数び表示されます。 

記録可能コマ数は内蔵メモ U —またはセツトしている SD カードの;モリー残 
量と画像モードによって異な0ます。 


□ 

* 麵]ら喊 




簡単な撮誇と再ち一才含!>撮該モ=ド:を巧5 


ステップ11電源を ON にして〇(才ート撮該)を還ぶ 

a (オート撮影）モードでは、撮影状況に合わせて各機能び最適な状態に自 
動的に設定されるので、はじめてデジタルカメラをご使用になる方でも簡単に 
撮影できます。 


1 電源スイッチを押して電源を ON にずる 

• 電源ランプと液晶モニターび点なします。 

• 画面に巨!び表示されているときは、手順4に進ん 
で < ださい。 



2 -3 _4 
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ステップ 1 電源を ON にして〇 ( 才ート撮影）を選ぶ 


む (オート撮影）モードでの巧晶モニター表示 


撮影モード 

オート撮影のとをには囚び表 
示されます。 


内蔵メモリー表示 

画像は巧蔵メモリーに記録されまず。 

SD カードをカメラに入れたときは化が表ち 
されず、画像は SD 力ードに記録されます。 



画像モード 

撮影目的に応じて、7種類の画像 
モードか5選べまず。初期設定は 
園標準 (3072 X 2304) です。 


手ブレ補正表示 

撮影状況に応じて、手ブレ補正 
機能を設定できまず。初期設定 
は ON でず。 


^ Cm (オート撮影）モードで使用可能な機能について 

〇 (オート撮影）モードではフラッシュモード （の 28)、セルフタイマー （の 30)、マク 
□モード （の 31)、および露出補正 （曲 32) の設定びでをます。また、〇 (オート撮影) 
モードのとをに MENU ボタンを押ずと、撮影メニューび表示され、画像モード （の 82)、 
ホワイトバランス （の 84)、連写 （の 86 )、 BSS (の 88)、 ISO 感度設定 （の 89) 、ピク 
チトーカラー （曲 89)、 AF エ U ア選択 （の 90) の各項目を、撮影状況に合わせて設定で 
をます。 

巧手ブレ補正について 

[手ブレ補正] (西 107) を ON (初期設定）にすると望遠側での撮影や、ス□-シャッター 
での撮影時におこりびちな手ブレを効果的に補正でさます。 

手プレ補正機能は、すべての撮影モードで使用でをまず。 

^撮影時の節電機能について 

力六ラを操作しない状態び約5砂続くと、バッテ U —の消耗を抑えるため、液晶モニター 
の表示び暗くなります。カメラを操作すると、元の明るさに戻ります。また、カメラを操 
作しない状態が約1分（初期設定）続<と、液晶モニターび自動的に消なします。そのま 
ま約3分経過すると、電源び自動的に OFF になります（田109)。 
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ステップ 2 カメラを構え、構図をみめる 


カメラをしっかりと構える 

• カメラを両手でしっかりと持ってください。レン 
ズやフラッシュ、マイクなどに指や髪、ストラツ 
プなどびかからないよラにごを意ください。 



簡 

単 

な 

}1 

影 

と 

再 

生 

I 

才 

I 

卜 

撮 

影 

モ 

I 

K 

を 

使 

ラ 



ズームをほラ 

ズームボタンを巧すと、光学ズームび作動します。広 
い範囲を写したいとさは W (因）ボタンを、被写体 
を大きく写したいときは T (9) ボタンを押してくだ 
さし、。 






広角側望遠測 

光学ズームを最ち望遠側にして、さ5に T (9) ボタンを押し続けると、電子 
ズームび作動し、光学ズームの最大倍率（約3倍）の約4倍（合計約12倍）ま 
です広大でをます。 

ズームの量は画面上部で確認でをまず。 
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(UP T ]T) 

ズーム ポタンを操作 
ずると、画面上部に 
ズームの量が表示さ 
れます 


光ぎ ズームの 最大倍率 
(約3倍） 


M 1111 ilT) 

電子ズームび作動 
ずると、表示が黄 
色に変わります 



















































ステップ 2 カメラを構え、構図を巧める 

b 電子ズームについてのごま意 

電子ズームは光学ズームとは違い、デジタル処理によって画撒を拡大するため、粒テの粗 
い画像になりまず。 

^高感度モードについて 

高感度モード （の 33) を使うと、 ISO 感度び高めに設定されるため、薄暗いシーンでも手 
プレや被写体び動くことによるプレ（被写体プレ）を軽減できます。 

ブレ軽減モードについて 

ブレ軽減モード （の 42) では、[手ブレ補正](巧107)、 [ BSS ] (ベストショットセレク 
ター： 最大1日コマを達写し、最も辭おな1コマをカメラび自動的に選んで記録する機能) 
(田 88) び自動的に [ ON ] になり、フラッシュは発光禁止に設定されます。また、 ISO 感 
度が高めに設定されるため、同じ明るさの被写体でち〇 (オート撮影）モードよりシャッ 
タースピードび速<なるので、手ブレや被写体ブレの影響を軽減でをます。暗いシーンの 
撮影には適していませんび、自然光を活かしなびら、ズームを望遠側にして撮影するとを 
などに適しています。 
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ステップ 3 ピントををわせてシャツターボタンを巧す 


シャッ ターボ タンを半押しする 
•初期設定では、9つある AF (オートフォーカス） 
エ U アのラち、もっとも力;><ラに近い被写体びあ 
る AF エリアでピントび合い、露出び決ま D ます。 


星 


基 


ピントび合った場所の AF エ U ア表示と AF 表示 
び、緑色に点打します。 

AF 表示と AF エ U アびホ色点滅したとさは、ピン 
卜びをっていません。構図を変えてちラー度 
シャッターボタンを半押しして、ピントを合わせ 
て < ださい。 

電子ズーム使用時は、 AF ェ U アは表示されません。 


回 


应 


E I 1 1 
|][1 1 
正夏 K 3 

m 

園 


綱 


回 

llF»I 

風 

葛 

動^^ 

薄 

111 


シャッターボタンを全押しする 

• シャッターびされ、画像び記録されます。 


主 


シャッターボタンの半巧し 

シャッターポタンを軽く抵抗を感じるところまで押して、そのまま指を止めることを、 
「シャッターボタンを半押しする」といいます。半押しするとピントと露出び合い、その 
まま深く押し込むと、シャッターびをれます。シャッターボタンを押すときに力を入れす 
ざると、力^ラび動いて画像びぶれる（手プレ）ことびあるので、ゆっくりと押し込んで 
<ださい。 




= 


♦ 

氏 


▼ 

こ 


▼ 

に 
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半巧しずると、 そのまま深く 

ピントと露出が固定巧し込んで撮影 









































ステップ 3 ピントを台ねせてシャッターボタンを押ず 
&画像の記録についてのごま意 

画面に査が表示されているときや、化またはに] ( SD カード使用時）が点滅しているとを 
は、画儘の記録中でず。バッテ U — / SD カードカバーを開けないで<ださい。画像の記録 
中に SD カードやバッテ U —を取り出すと、画儘び記録されなかったり、撮影した画撒や 
カメラ、 SD カードび壊れることびあります。 

M オートフオーカスび苦手な被写体 

次のよラな被写体を撮影するとをは、オートフオーカスではピントをわせびできないこと 
びお0ます。 

• 被写体がが萬に暗い 

. 画面内の輝度差び非常に大をい（太陽び背景に入った曰陰の人物など） 

. 被写体にコントラストびない（白壁や背景と同色の服を着ている人物など） 

• 遠いものと近いちのび混在する被写体（才 U の中の動物など） 

• 動さの速い被写体 

このよラな被写体を撮影するとさは、シャッターボタンを何回か半押ししてみるか、 
フオーカス□ック撮影 （の 90) をお試しください。 

口 AF 補助光とフラッシュについて 

暗い場所などでは、シャッターボタンを半押しすると AF 補助光び点なしたり、シャッター 
ボタンを全巧ししたとをにフラッシュび発光することびあります。 
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ステップ 4 撮影した画像を確認する/削除する 

画像を確認する （1 コマ再をモード） 



因ボタンを押ず 

• 最後に撮影した画像び表示されます。 

• □一夕 U —マルチセレクターで前後の画像を表示で 
さます。 

• 前の画像や次の画像に切り換えた直後は、表示び粗く 
なることびあ0ます。 

• 撮影に戻るには、もラー度囚ボタンを押すか、シャッ 
ターボタンを巧します。 

• 内蔵;><モ|」一の画像を再生しているとをは、化び点打 
します。 SD カードをカメラに入れたときは化び表示 
されず、 SD カードの画像び 再生され ます。 


內商 メモリー 表示 



画像を削除する 


削除したい画像を表示させて雨ボタンを押す 



□一タリー7ルチセレク 
ターで [はい]を選び® 
ボタンを押す 

• 削除するのをやめるとさ 
は、[いいえ]を選んで® 
ボタンを巧します。 


] 枚削除します 
ぶろしいですか; 



0 


削除終了 
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ステップ 4 撮影した画像を確認ずる/削除ずる 



1コマ再生モードで T (9) ボタンを押すと、表示中の画像 
の中央部び約3倍に拡大表示されます（巧46)。 

©ボタンを押すと、1コマ再生モードに戻ります。 


@画橡の再生について 

• 電源び OFF の状態で因ボタンを押し続けると、 1 コマ再生モードで電源び ON になりま 
す。ただし、電源を OFF にする前のモードび、音声レコードモード （田 63) または音 
声データ再生モード（の 65) だったとさは、音声データ再生モードで電源び ON になり 
ます。 

• 内蔵^モ U —に記録した画像を再生したいときは、 SD カードをカメラから取り出して 
<ださい。 

M 撮影時に画像を削除ずる 

撮影時に而ボタンを押ずと、直前に撮影した画像び削除でを 
ます。確認画面び表示されたら、□一夕 U —マルチセレク 
ターで[はい]を選び、峨ボタンを押します。 

削除をやめるときは、[いいえ]を選んで®ボタンを押しま 
す。 


M 1コマ再生モードで使える機能 

1コマ再生モードでは次の機能び使えます。 


お能 

操作 

内容 

巧 

画像を}広大ずる 

T (9) 

クイック拡大後、最大約 10 倍までの倍率 
に拡大します。 

46 

サムネイル表示に切り 
換える 

W (因） 

4コマ、弓コマ、または16コマのサムネイ 
ル画像を表おします。 

45 

暗い部分を明るく補正 
ずる （D- ライティング） 

十回 

撮影した画像の暗い部分を明る<巧正し 
まず。 

48 

音亩メモを録音/再生 
ずる 


最大20秒の音声を録音/再生しまず。 

51 

撮影モードに切り換え 
る 

因 

善 

ご 

因 ボタンまたはシャッターボタンを押 
すと、直前の撮影モードになります。 

26 


クイック拡大Iしついて ksviKifiinENuKd 



しルけ 


1枚削除します 
よろしいですか？ 
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フラッシュをほラ 


フラッシュの発光モードを撮影状況に合わせて設定でさます。フラッシュの光 
び充分に届く距離は、に角側で約 0.5 〜 7. 5 m 、 望遠側で約 0.5 〜4 m です（[じ〇 
感度設定]を[オート]にしたとを)。 

別 11 自動発光（オート 撮影 モードの巧期設定） 

暗い場所などで、自動的にフラッシュび発光します。 

夕@赤目軽減自動発光 

人物撮影に適しており、人物の目びホく写る「赤目現象」を軽減でさます 
(田29)。 

感 発光禁止 

フラッシュは発光しません。 

ち 強制発光 

被写体の明るさに関係なく、フラッシュび発光します。逆光で撮影すると 
さなどに使います。 

そ 田ス □— シンク □ 

自動発光モードにス□一（低速）シャッターを組み台わせて撮影します。 
夕景や夜景を背景にした人物撮影に適しています。フラッシュでメインの 
被写体を明るく照5すと同時に、遅いシャッタースピードで背景をきれい 
に写します。 


ち（フラッシュモード）を押ず 

•液晶モニターにフラッシュモードの設定メ 
ニューび表示されます。 



□ータリーマルチセレクターでモードを選び、 
@ボタンを押ず 

• 設定したフラッシュモードび表示されます。 
•夕圓（自動発光）にすると、夕画び5秒間表示され 
ます。 

• CM (オート撮影）モード、高感度モードで設定し 
たフラッシュモードは、電源を OFF にしてち記憶 
されます。 

• 唾)ボタンを押さないまま日秒切上経過すると、選 
択はキャンセルされます。 



回 


圓 应 


固 


m 


M 剔 
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フラッシュを使ラ 


【。 ® (発光禁止）にして暗い場所で撮影ずるときのご注意 

• 手ブレしやすくなるため、兰脚などで力;><ラを固定して撮影してください。兰脚を使ラ 
ときは、[手ブレ補正](の1日7)を OFF にしてください。 

• 液晶 f ニターに[脚]と表示されることびあります。[脚]と表おされたときは 、 ISO 
感度び上びっているため、通常よりちざらついた画儘になることびありまず。 

。フラッシュ使用時のごま意 

フラッシュを使用して撮影すると、フラッシュの光び空気中のほこりなどに反射して、画 
像の中に白い点のよラに写り込んでしまラことびあります。このよラなとさは、フラッ 
シュモードを感（発光禁止）にして撮影することをおすすめしまず。 

M Affi 助光について 

暗い攝所で撮影するとを、シャッターボタンを半押しすると、自動的に AF 補助光び点灯' 
することびあります。 AF 補助光び届く距離は、広角側で約 1.9 m 、 望遠側で約 1.1 m で 
す。 AF 補助光は [ OFF ] に設定（曲 108) できますび、ピントび合いにくくなることがあ 
0ます。 

M フラッシュランプについて 

シャッターボタン半押し時に、フラッシュの状 
態を確認でさまず。 

• 点灯：撮影時にフラッシュび発光します。 

• 点滅：フラッシュの充電中のため、撮影でき 
ません。 

• 消灯：撮影時にフラッシュは発光しません。 

@赤目軽減自動発光について 

このカメラは、「アドバンスト赤目軽減方式」を採用していまず。 

フラッシュび本発光する前に、み量発光を数回行い赤目現象の発生を軽減します。 

さらに、カメラび撮影した画像を記録する前に赤目現象を検出したときは、赤目部分に補 
正を加えてから記録します。 

撮影する際には、次の点にご注意ください。 

• シャッターボタンを巧してからシャッターびされるまでに、通常よりち時間びかかりま 
す。そのため、シャッターチャンスを優先する撮影にはおすすめでをません。 

• 次の撮影びでをるまでの時間は、通常よりわかし長<なります。 

• 撮影状況によっては、望ましい結果を得られないことびありまず。 

• ごくまれに赤目 L ツ外の部分を補正することびあります。この場合は、他のフラッシュ 
モードにして撮影し直してください。 
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セルフタイマーをほラ 


記念撮影など自分ち一緒に写りたいとさや、シャッターを巧す操作による手ブ 
レを軽減したいとさは、セルフタイマーび便利です。タイマー時間は1日秒と3 
砂の2種類から選べます。セルフタイマー撮影時は、云脚の使用をおすすめし 
ます。兰脚を使ラときは、[手ブレ補正](曲 107) を OFF にしてください。 


の（セルフタイマー）を押ず 

• 液晶モニターにセルフタイマーの設定;>< ニュー 
び表示されます。 



□一タリーマルチセレクターで [10s] または 
[3s] を選び、 ® ボタンを押す 

•[10 s ] り日秒）：記念撮影などに適してしほす。 

[3 s ] (3 秒0 :手ブレの軽減に適しています。 

• 設定したセルフタイマーモードび表示されます。 

• 唾)ボタンを巧さないまま日秒切上経過すると、選 
択はキャンセルされます。 



構図を決め、シャッターボタンを半押し 
ずる 

• ピントと露出び台います。 


主 


回 

励 


|»0 

固 

[欄 


4シャッターボタンを全押しする 

•セルフタイマーび作動し、セルフタイ 
マーランプび点滅します。シャッターび 
切れる約1秒前になると、点灯に変わり 
ます。 

• シャッターび切れるまでの秒数び液晶モ 
ニターに表示されます。 

• セルフタイマーを途中で止めるときは、 
ちラー度シャッターボタンを押します。 


ぶ 
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マクロ（接写）モードをほう 

最短約15 cm まで被写体に近づいて撮影でをます。ただし、フラッシュ撮影時 
は、被写体から30 cml ； LL 離れなければ、フラッシュの光び充分に行き渡らな 
いことびあ0ますのでごま意ください。 


成（マク□モード）を押す 

• 液晶モニターにマク□モードの設定メニューび 
表示されます。 



□一夕 U —マルチセレクターで [ ON ] を選び、 
@ボタンを押す 

• A マークび表示されます。 

• [ OFF ] にすると A 0 FF び5秒間表示されます。 

-唾)ボタンを巧さないまま日秒切上経過すると、選 
択はキゎンセルされます。 

ズームボタンを操作して構図を ミ 夫める 

• A マークび緑色で表示されているとさ（ズーム位 
置び A マークより望違側）は、レンズ前約15 cm 
までの被写体にピントを合わせられます。 



ド區 


L 局 


JOT) 


4 ピントを合わせて撮霞ずる 

• 〇 (オート撮影）モード、高感度モードで設定し 
たマク□モードは、電源を OFF にしてち記憶され 
ます。 


星 


に 


@マク□モードについて 

マク□モードでは、カメラび自動的に AF (オートフオーカス）によるピント合わせを繰 
り返しますび、シャッターボタンを半押しするとピントび合い、露出びミ央まります。 
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露出を捕正する 

画像全体を明るくしたいとさや暗くしたいとさなどに使います。 

1 □一タリーマルチセレクターの 因（露出 補正）を 
押ず 

• 液晶モニターに露出補正の設定;>< ニューび表示 
されます。 


2 □— タリーマルチセレクターで補正値を 選び、 

@ボタンを押ず 

• 画像び暗すざるとき：補正値を+側に設定してく 
ださい。 

-画像び明るすざるとさ：補正値を一側に設定して 
<ださい。 

• -2.0 EV から + 2.0 EV の範囲で補正でさます。 

• @ボタンを巧さないまま5秒経過すると、 
設定はキャンセルされます。 


3 設定が有効になる 

• 因マークと補正量び表おされます。 

• 〇 (オート撮影）モード、高感度モードで設定し 
た露出補正値は、電源を OFF にしても記憶されま 
す。 


回 

風 


m 

\mm] 

凶 

E mi 
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-ンにをわせて撮該する一高感度モード/シーンモードをほラ 


高感度モードで撮影する， 


高感度モードでは! so 感度び高めに設定されるため、薄暗いシーンでち手ブレ 
や被写体ブ レの 影響を軽減し、その場の雰囲気を活かした撮影びで走ます。被 
写体の明るさに応じて、じ〇感度は1600まで自動的に設定されます。 


撮影時に晒!旧ボタンを押して撮影 
モードメニューを表示させ、□-夕 
リー7ルチセレクターで囲を選び、 
@ボタンを押ず 




構図を決めて撮影する 


国 

主 


固 


に1副 


f ご高感度モードのごま意 

• 薄暗い場面でち手ブレび軽減されますび、フラッシュを使わないとさは、カメラを兰脚 
などで固定して撮影することをおすすめします。王脚を使ラとをは、[手プレ捕正] 
(30107) を OFF にしてください。 

• 撮影した画儘びをかざらつくことびあります。 

• 極端に暗い場面では、ピントび合いにくくなることびありまず。 

^高感度モードとブレ軽減モードについて 

高感度モードとプレ軽減モード （田 42) は、どちらち手プレや被写体ブレの影響を軽減 
しますび、薄暗いシーンでは高感度モードび効果的でず。フラッシュを発光禁止にする 
と、撮影するシーンによってはその場の雰囲気をさらに活かせます。 

高感度モードで MENU ボタンを押すと、高感度^ニューび表示されます。 [ ISO 感度設定]を 
除さ、〇 (オート撮影）モードの撮影メニューと同じ項目を設定でをまず （西 81)。 

また、〇〔オート撮影）モードと同様に、フラッシュ、セルフタイマー、マク□モード、 
および露出補正を設定できます。 

ブレ軽減モードでは、[手プレ補正] (の 107) と [ BSS ] (巧 88) び自動的に [ ON ] にな 
り、フラッシュは発光禁止に設定されます。さらに、同じ明るさの被写体でも〇 (オー 
卜撮影）モードよりシャッタースピードび速くなるため、手ブレや被写体プレの軽減に効 
果びあります。自然光を活かしなびら、ズームを望遠側にして撮影するときなどに適して 
います。 
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シーンモードで撮影する 


15 種類のシーンモ- 
ます。 


ドを選ぶだけの簡単な操作でシーンに合った撮影びでさ 


るポートレート 

說海•雪 

亟 ミュージアム 

因風景 

皇夕焼け 

拽巧ち上げ花义 

々スポーツ 

m トワイライト 

□ モノク□コピー 

田夜景ポー h レート 

困夜景 

田逆光 

铁パーティー 

おク□ーズアップ 

W パノラマアシスト 


撮影時に晒1田ボタンを押して撮影 
モードメニユーを表示させ、□-夕 
リーマルチセレクターで™を選び、 
趣)ボタンを押す 




MENU ボタンを押してシーンメニュー 
を表示させ、シーンモードを選んで、 
@ボタンを押ず 


構図を決めて撮影する 


主 



区3シーンモードでの 画像 モード 設定 

[シーン方ニュー]で [も 画像モード] (の 82) を設定でを 
ます。画像モードの設定は他のモードと連動しているため、 
どのモードで設定してわ同じ設定になります。 



[タボートレート 


H 風景 
ろスポーツ 
田夜景ポートレート 
深パーテイー 


シーンメニこ 


晒迎終了 


シーンメニこ 
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シーンモードで撮影ずる 


シーンモードの種類と特徴 


をポートレート 

人物を美しく撮影したいときに使います。人物の肌をな 
めらかで自然な感じに仕上げます。 

• 画面中央にピントび合います。 


を 

惦※ 

0 

OFF & 

化 

OFF 

因 

日※ 

=1» 

AUT 0& 


《変更巧能です。 


田風景 

自然の風景や街並みなどを、色鮮やかに撮影したいとさ 
に使います。 

• 遠景にピントびをいます。シャッターボタンを半押し 
すると、常に AF 表示（の 24) び点打しまず。ただし、 
ピントは遠景に合ラため、近くの被写体にはピントび 
合わないことびあ0ます。 


ち 

感 

0 

0 FF & 

化 

OFF 

因1 〇※ 

=|» 

OFF 


《変更可能です。 


ろスポーツ 

運動尝などスポーツ写真を撮影するときに使います。動 
きのある被写体の一瞬の動きを連写（連続撮影）によつ 
て鮮明にとらえます。 

• シャッターボタンの半巧しでピントび固定されるま 
で、ピント含わせを繰り返します。 

• シャッターボタンを全押ししている間、約 2.5 コマ/秒 
で最大4コマまで連写でさます(画像モードび固標準 
(3072) のとさ)。 


ち 

⑤ 

0 1 OFF 

化 

OFF 

因 

〇※ 

=1» 

OFF 


《変更巧能です。 





シ 

I 

ン 

に 

A 

ち 

せ 

て 

撮 

影 

ず 

る 

I 


感 

度 

モ 

I 


シ 

I 

ン 

モ 

I 

を 

使 


M =11 ( AF 補助光）について 

=1>は AF 補助光（の 108) を示すマークです。 






















































シーンモードで撮影ずる 


田夜景ポートレート 面画 

夕景や夜景をバックに人物を撮影するとさに使います。 
人物と背景の両方を美し < 表現します。 


ち 

惦※1 

0 

0 FF 《2 

化 

OFF 

因 

日※2 

=1» 

AUT 〇※2 


赤目軽減ス□ーシンク□強制発光に固定されます。 
蜜更巧能です。 


淺パーティー 

パーティー尝場などでの撮影に使います。キャンドルラ 
イトなどの背景を活かして、雰囲気のある画像に仕上げ 
ます。 

. 画面中央にピントび含います。 

•暗い場所では手ブレしやすいため、[手ブレ桶正] 
(の 107) の設定を確認し、力;><ラをしっかり持ってく 
ださい。 


ち 

嫁※1 

0 

0 FF 《2 

化 

OFF 

因 

日※2 

=1» 

AUT 〇※2 


ホ目軽減ス□ーシンク□に切り換わることがあります。変更巧能です。 
変更可能です。 


獻ミを.吗 

晴天の海や砂浜、雪景色などを明るく鮮やかに撮影した 
いとさに使います。 

. 画面中央にピントび合います。 


ち 

邏 

0 

0 FF & 

化 

OFF 

因 

〇※ 

=1» 

AUT 0& 


《変更巧能です。 


压]:压]びついたシーンモードでは、兰脚などのご使巧をおすすめします。兰脚を使ラと 
きは、[手ブレ補正](西 107) を OFF にしてください。 

画：画びついたシーンモードでは、自動的にノイズ低減び行われるため、画像の記録時 
間び通常より長くなります。 
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シーンモードで撮影ずる 


皇夕焼け 面 

赤い夕焼けや朝焼けの撮影に使います。 

• 画面中央にピントび合います。 


ち 

度※ 

0 

0 FF & 

化 

OFF 

因 

日※ 

=1» 

AUT 0& 


《変更巧能です。 


占トワイライト 面画 

夜明け前や曰没後のわずかな自然光の中での風景撮影に使い 
ます。 

• 遠景にピントび台います。シャッターボタンを半押し 
すると、常に AF 表示（の 24) び点灯します。ただし、 
ピントは遠景にをラため、近くの被写体にはピントび 
合わないことびあ0ます。 


ち 

感 

0 

0 FF & 

化 

OFF 

因 

日※ 

=1» 

OFF 


《変更巧能です。 


困夜景 面画 

夜景の撮影に使います。ス□ーシャッターで夜景の雰囲 
気を表現します。 

• 遠景にピントび合います。シャッターボタンを半押し 
すると、常に AF 表示（の 24) び点灯します。ただし、 
ピントは遠景に合ラため、近くの被写体にはピントび 
合わないことびあ0ます。 


ろ 

感 

の 

0 FF & 

化 

OFF 

因 

〇※ 

=1» 

OFF 


《変更巧能です。 


面：のびついたシーンモードでは、兰脚などのご使用をおすすめします。兰脚を使ラと 
きは、[手ブレ補正](西 107) を OFF にしてください。 

画：画びついたシーンモードでは、自動的にノイズ低減び行われるため、画像の記録時 
間び通萬より長くなります。 





シ—ンに合わせて撮影する—高感度モード/シ—ンモ—ドを使ラ 
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シーンモードで撮影ずる 


齡ク□ーズアップ 

草花や昆虫、ルさな被写体などの接写（近接撮影）に使 
います。 

• レンズ前約15 cm までの被写体にピントを合わせられ 
ます。么マークから望遠側でズーム操作びできます。 
• シャッターボタンの半巧しでピントび固定されるま 
で、力;>< ラは常に画面中央にピントを合わせ続けます。 
•撮影方法はマク□モード （の 31) と同じです。 

•手ブレしやすいため、[手プレ補正] (35107) の設定 
を確認し、カメラをしっか0持ってください。 


ろ 

邏 

0 

0 FF & 

化 

ON 

因 

日※ 

=1» 

AUT 0& 


《変更巧能です。 


函ミュージアム 

フラッシュ撮影び禁止されている美術館など、フラッ 
シュを発光させたくない場所で撮影するとさに使いま 
す。 

. 画面中央にピントび合います。 

• [ BSS ] (田 88) び自動的に [ ON ] になります。 

•手ブレしやすいため、[手ブレ補正] (35107) の設定 
を確認し、カメラをしっか0持ってください。 


ち 

感 

0 

0 FF & 

化 

0 FF 《 

因 

日※ 

=1» 

OFF 


《変更巧能です。 


强 巧ち上げ巧火 面 

ス□ーシャッターで、巧ち上げ花火をされいに撮影でを 
よ9 〇 

•遠景にピントび固定されます。シャッターボタンを半 
巧しすると、常に AF 表示 （の 24) び点打します。た 
だし、近くの被写体にはピントび合わないことびあり 
ます。 


を 

⑤ 

0 

OFF 

化 

OFF 

因 

0 

=1» 

OFF 





シ I ンに合わせて撮影ずる一高感度モ I ド/シ I ンモ I ドを使ラ 
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面：のびついたシーンモードでは、兰脚などのご使用をおすすめします。兰脚を使ラと 
きは、[手ブレ補正](西 107) を OFF にしてください。 







































シーンモードで撮影ずる 


□ モノク□コピ ー 

ホワイトボードや印刷物などの文字を、シャープに撮影 
したいとさに使います。 

. 画面中央にピントび含います。 

•近くのちのを撮影するとさは、マク□モード（曲 31) 
を併用してください。 

• 赤色、青色などの被写体を撮影すると、文字などび薄 
くなることびあ0ます。 



ろ 

度※ 

0 

OFF& 

化 

OFF《 

因 

〇※ 

=1» 

AUTO& 


《変更巧能です。 


E 逆光 

逆光状態での撮影に使います。内蔵フラッシュび常に発 
光し、人物び影にならず美しく撮影でをまず。 

• 画面中央にピントびをいます。 


ろ 

V 

0 

OFF& 

化 

OFF 

因 

〇※ 

=1» 

AUTO& 


《変更可能です。 



シ 

I 

ン 

に 

A 

ち 

せ 

て 

撮 

影 

ず 

る 

I 


感 

度 

モ 

I 


シ 

I 

ン 

モ 

I 

を 

使 
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シーンモードで撮影ずる 


W パノラマアシスト 



撮影した複数の画像をつなげて、パノラマ写真にを成したいとさに使います。撮 
影した画像は、付属のソフトウェア 「 PictureProject 」 を使ってパソコンでパノラ 
マ写真に合成でさます。 


を 

度※ 

0 

0 FF & 

化 

0 FF 《 

因 

〇※ 

=1» 

AUT 0& 


《変更巧能です。 


パノラマアシストを使った撮影方法 

画面中央にピントび合います。=脚を使ラと、構図を合わせやすくなります。 

1 □一タリーマルチセレクターでシーンメニュー 
か 5 [W パノラマアシスト]を選び、@ボタン 
を押す 

• パノラマ方向(画像をつなげる方向）をおす!>マー 
クび黄色で表示されます。 


2 □—タリーマルチセレクターでパノラマ方向を 

選び、@ボタンを押す 

•ち方向につなげるとをは[>、左方向はく、上方向 
は ZX 、 下方向は^を選びます。 

• 選んだ方向に D マークび移動し、®ボタンを巧す 
と白色に変わります。 

• フラッシュモード （の 28) 、セルフタイマー 
(の 30)、マク□モード （の 31)、露出補正 （の 32) 

を設定したいとさは、ここで設定してください。 
•趣）ボタンを巧すと、パノラマ方向を選び直せます。 

3 —番端の被写体に構図を合わせ、1コマ 
目を撮影ずる 

• 画面の1/3に、撮影した画像び半透明に # 

表示されます。 

在 



sen シーンメ ニコ 


•皿ミユージアム 
玻打ち上げ巧义 
□ モノク□コピ ー 
»逆光 

[7 W バノラマアシスト J 


晒 HD 終了 



シ I ンに合わせて撮影ずる一高感度モ I ド/シ I ンモ I ドを使ラ 




























シーンモードで撮影ずる 


&パノラマアシストについてのごま意 

• フラッシュモード （田 28)、セルフタイマー (の 3日)、マク□モード （の 31)、露出補 
正 〔曲 リ）は、1コマ目を撮影する前に設定してください。2コマ目降はすべて同じ 
設定で撮影されます。撮影開始後に設定の変更はでをません。画像モード （西 82) の 
変更やズーム操作、画像の削除ちでをません。 

• 撮影中にオートパワーオフ （の 109) による待機状態になると撮影び終了してしまうの 
で、待機状態に入るまでの時間を長めに設定しておくことをおすすめします。 

巧 FH について 

パノラマアシストモードでは、1コマ目を撮影ずると、画面 
に RE’L (白色）と表示されます。これは、露出とホワイトバ 
ランスび□ック（固定）されたことを示しています。これに 
よってパノラマ写真を構成するすべての画像を、同じ露出と 
ホワイトバランスで撮影でをます。 



必要な画像を撮影し終わった5、□ータリーマ 
ルチセレクターの®ボタンを押ず 

• 手順2の状態に戻ります。 


SH 


◎应) 


EH じ 


咖 


齡喊. 


4 2コマ目臥降を撮影ずる 

• 次の被写体の1/3び前の絵柄に重なるよ 
うに構図ををねせて、シャッターボタン 
を巧してくださし、。 

• この手順を繰り返して、必要な画像を撮 
影してください。 




、ソ I ンに合わせて撮影する I 高感度モ I ド/シ I ンモ I ドを使ラ 


















ブレ居;巧モードを巧5 


C ラ•じ程減モ S 卜で撮影する 


ブレ軽減モードでは、[手ブレ補正] (の 107) と [ BSS ] (曲 88) び自動的に 
[ ON ] になります。さ5に、被写体の明るさに応じてじ〇感度び1600まで自 
動的に上びるため、同じ明るさの被写体でわ〇 (オート撮影）モードより 
シャッタースピードび速くな0、手ブレや被写体ブレの軽減に効果びありま 
す。フラッシュび発光禁止に設定されるので、自然光を活かしなびら、ズーム 
を望遠側にして被写体の自然な表情をと5えるのに適しています。動物園の動 
物を撮影する場をなど、被写体に近づけないと走や、被写体にカメラを意識さ 
せずに離れた場所か5撮影したいとをなどに便利です。 

1 撮影時に ({>§)) ボタンを押ず 

•撮影モードびプレ軽減モードになります。ちラー 


度巧すと、撮影モードメニューで選んでいる撮影 
モードにおります。 


fejD rr . 口り 


構図を決めて撮影する 


感幽 

• シャッターボタンを全押ししている間、 > 

關 

最大1日コマを連写し、最も鮮明な1コ ♦ 


陋 

マをカメラび自動的に選んで記録し 


腳 

ます。 g 

固 

[欄 


f ごブレ軽減モードのごま意 

• 被写体び暗いと、シャッタースピードは一定値に制限されまず。 

• 薄暗い場所で撮影するとをは、高感度モード C 0 B 33) を使用することをおすずめします。 
• 撮影した画儘びをみざらつくことがあります。 

M ブレ軽減モードでの機能設定 

[手ブレ補正](曲107)と [ BSS ] (田 88) び自動的に [ ON ] になり、フラッシュは発光 
禁止に設定されます。なの撮影メニューの項目を設定され、変更でをません。 

[ホワイトバランス]:[オート]、[連写]:[単写]、[ピクチャーカラー]:[標準カラー]、 
[ AF エ U ア選お]:押央] 

また、マク□モードと露出捕正は設定でさますび、セルフタイマーは使えません。 

^ブレ軽減モードでの画像モード設定 

ブレ軽減モードで MENU ボタンを押すと、[画像モー问（の 82) を設定できます。画儘モー 
ドの設定は他のモードと連動しているため、どのモードで設定しても同じ設定になりま 
す。 


ブレ軽減モ—ドを使ラ 
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o ( 才ート撮影）モード、高感度モード、シーンモード、動画モード、ブレ 
軽減モードのと走に*回ボタンを巧すと、人物撮影に適した「フェイスクリアー 
モード」になります。フェイスク U アーモードでは政下のよラな撮影びでさま 
す。 

• 人物を浮さ立たせて立体感のある画像にな0ます。 

• 人物の顔に自動的にピントを合わせる「顔認識 AF 」 と、フラッシュによる 
赤目現象を軽減する「アドバンスト赤目軽減」（曲 29) び自動的に ON にな 
0ます（変更巧能)。マク□モードは使えません。 

もラー度+回ボタンを押すと、撮影モードメニューで選んでいる撮影モードに 
戻ります。 


ボタンを押ず 

• 黄色の回マークび点滅表示され 
よ9 〇 




回 マークの大ささを目安に、人物の顔をと 5 え 

る 

• 力;><ラび顔を認識すると、回マークび黄色の二重 
枠に変わります。 

• 複数の顔を認識した場をは、最ち近<にいる人の 
顔び二重枠で、他の顔び一重枠で示されます。ピ 
ントと露出は、二重枠で囲まれた人の顔に合いま 
ず。途中で被写体び横を向くなどして力^ラが被 
写体を見失なうと、枠が消えて手順1のが態に戻り 
ふ 9 〇 


mM 


n 


シャツ ターボ タンを半押しする 

• ピントと露出び固定され、二重枠び緑色 
に変わります。 


mm 


er 


IS 


4そのままシャッターボタンを全押しして 撮影す る 


主 


フ HV スク f 下ド—つ 
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フェイスク IJ アーメニュー 

フェイスク U アーモードで MENU ボタンを押すと、フェイスクリアーメニューび 
表示されます。画像モードや、肌の色合いや質感び表現でさる[ポートレート 
効果]を設定で走ます。 

看-画像モード 

画像モードを変更でさます （の 82)。 

を ポートレート効果 

人物の肌の質感や画像全体の雰囲気をどのよラに表現するかを、[標準]、 
[明るめ]、[ソフト]の3種類か5選べまず。[明るめ]にすると人物の肌の 
透明感を強調した画像になり、[ソフト]にすると全体の雰囲気びソフトな 
画像にな0ます。 


【シ顔 認識 AF についてのごま意 

• どの人物の顔を認識してピントを合わせるかは、顔の向をなどの撮影条件によって異な 
りまず。 

• カメラは人物の顔を認識するまでピント合わせを繰り返しまず。 

• 二重枠び黄色点ミ威しているときは、顔にピントび合っていません。もラー度ピントを合 
わせて < ださい。 

• 顔を認識していない状態でシャッターボタンを半押しすると、画面中央にピントびをい 
ます。 

• 次のよラな場合、力六ラは人物の顔を認識でさません。 

-顔の一部びサングラスなどでさえぎられている。 

-構図内で顔を大を<、またはかさくとらえすざている。 

M フェイスクリアーモードで使用できる設定 

• フラッシュモードは他のモードに蜜要でをます。 

• セルフタイ7—と露出補正び設定でをます。マク□モードは使えません。 


フェイスク U ア—モ I ドを使ラ 


4 




^複数の画像を一賣表巧する（サムネイル表示モード) 


1コマ再生モード（巧 26) でが ( H ) ボタンを押ず 
と、画像を一覧でをる「サムネイル表示モード」に 
な0ます。サムネイル表示モードでは、政下の操作 
びでさます。 



機能 

ボタン 

内容 

巧 

画像を選ぶ 

殺 

□一夕 U —マルチセレクターで画像を選び 
ます。 

9 

表示コマ数を変 
要ずる 


1コマ表示のとさにの ( H ) ボタンを押す 
と、次のよラに一覧表示されます。 

4コ7 一 9コ7 一 16コ7 

T (9) ボタンを押すと、逆に表示コマ数び 
減っていさます。 

- 

USL _ JJ 

1コマ再生モード 
に切り換える 

@ 

@ボタンを巧すと、1コマ再生モードに戻0 
ます。 

26 

暗い部分を明る 
く補正ずるの-ラ 
イテイング） 

十回 

撮影した画像の暗い部分を明るく桶正しま 
す。 

48 

撮影のモードに 
切り換える 

因 

善 

こ 

因ボタンまたはシャッターボタンを押す 
と、直前の撮影モードになります。 

26 


M 4 コマ/ 9 コマサムネイルに表示されるマーク 

フ□テクト設定した画像や、転送マーク T : プ□テクト設定マーク 


を付けた画像には、ちのよラにマークび 
表示されます。動画は映画フィルムの1コ 
マのよラに表示されます。フ□テクト設 
志と転送マークは、16コマサムネイルに 
は表示されません。 


:転送マーク 


動画表示 



再ち巧能を巧いこなず 


再生機—贷こ？ ^ 






























画像を拡大する 


機 

能 

を 

使 

い 

右 

す 


1コマ再生モード （巧 26) で T (9) ボタンを押す 
と、表示中の画像の中央部び約3倍に拡大表示される 
クイック拡大モードにな0ます。 

画面ち下のガイドは、どの部分び表示されているか 
を示しています。□—タリーマルチセレクターの 
を押して表示される部分を切0換え5れ 

ます。 

クイック拡大モードでさらにズームボタンを操作ず 
ると、拡大率を自由に変更でさる「拡大表示モード」 
になります。拡大率は画面に表示されます。拡大表 
示モードでは、し分下の操作びでさます。 


機能 

ボタン 

内容 

巧 

拡大倍率を上げ 
る 

T 

の） 

T (9) ボタンを押すごとに、表示中の画像 
を最大約10倍まで拡大します。 

- 

拡大倍率を下げ 
る 

W 

( H ) 

ま広大表示中に W ( H ) ボタンを押ずと、お 
大倍率び下び0ます。倍率び1倍になると、 

1コマ再生モードに戻ります。 

- 

画像の他の部分 
を表示ずる 

殺 

□一夕 U —マルチセレクターの 
を押して、画像をスク□ールします。 

9 

1コマ再生モード 
に切り換える 

@ 

@ボタンを巧すと、1コマ再生モードに戻り 
ます。 

26 

トリミング画像 
を作成ずる 

MENU 

ま広大表おした部分だけを別画像として保存 
しよ 9 〇 

49 


因 



撮影 モードに切 
り換える 

善 

こ 

因 ボタンまたはシャツターボタンを押す 
と、直前の撮影モードになります。 

26 
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1 回目の編集 

D - ライティング 

トリミング 

スモールピクチャー 

D - ライティング 

X 

〇 

〇 

トリミング 

X 

X 

X 

スモールピクチャー 

X 

X 

X 


• 同じ画像編集を 2 回行うことはできません。 

• D - ライティングと、トリミングまたはスモールピクチャーを組み合わせて編集するとを 
は、 D - ライティングを先に行ってください。 


^元画像と編集画像の関巧について 

• 編集で作成した画撒は、元画像を削除しても削除されません。また編集で作成した画儘 
を削除してを、元画像は削除されません。 

• 編集で作成した画像の撮影日時は、元の画像と同じです。 

• [プ U ント指定](曲 79) を行ったり、[プロテクト設定](巧 95) された画像を編集し 
ても、これらの設定内容は編集化の画像には反映されません。ただし、[乾送マーク設 
定](田弓 6) び ON の画像を編集したとさは、編集先の画備にち設定び反映され[乾送 
マーク設定]び ON になります。 


画像を編集する 


政下の機能を使って、画像を簡単に編集でさます。編集した画像は元画像とは 
別の画像として、異なるファイル名で保存されます （巧 116)。 


編集の種類 

内客 

用途 

D - ライティング 

画像の暗い部分を 
明るく補正する 

逆光やフラッシュの光量不足で暗く 
なった部分を明るく補正したいとき 

トリミング 

画像の一部を 
切0出す 

被写体をク□ーズアップしたいとさ、 
構図に手を加えたいとさ、など 

スモールピクチヤー 

ルさいサイズの画 
像を作成する 

^ールに添付して送信する場をなど、 
画像のサイズをかさくしたいとさ 


M 画橡編集を適用ずる際のごミ主意 

• [画儘モード](の 82) を[1&9]にして撮影した画像は、驅集でさません。 

• COOLPIXS 500外で撮影した画儘は、 COOLPIXS 日00で再生、編集できないことびあ 
0ます。 

• COOLPIX S 500 U {外のデジタルカメラでは 、 COOLPIX S 500 で編集した画像の正常な表 
おやパソコンへの転送ができないことびありまず。 

• 巧蔵^モ U — / SD カードに充分な空き容量がないと、編集できません。 

M 画橡編集の制限 

r 2 回目の編集 


再生機能を使いこなす 
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画像を編集ずる 

画像の暗い部分を明るく補正する （D- ライティング） 

逆光やフラッシュの光量不足などで暗<なった被写体を、明るく捕正でさま 
す。 D - ライティングで補正した画像は、元の画像とは別の画極として保ちされ 
ます。 


1 1コマ再生モード（の26)、ヴムネイル表示モー 
ド（曲 45) で画像を選び、 * 回ボタンを押ず 

-補正前（左側）と補正後（ち側）の見本び表おさ 
れます。 


2 □—タリーマルチセレクターで[実行]を選び、 

@ボタンを押ず 

• 補正画像び作成されます。 

• D - ライティングを中止するときは、[キャンセル] 
を選び、@ボタンを押します。 

• D -^ イティングを行った画像は、再生画面で誦び 
表示されます。 



再生機能を使いこなず 
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画像を編集ずる 


画像の一部を切0巧< (卜115ング） 

拡大表示 (曲 46) 中に陋迎潜マークび表示されている画像は、液晶モニター 
に表示している部分だけに 卜 US ング (切り抜さ）でさます。卜 US ングした 
画像は、元の画像とは別の画像として保をされます。 


1コマ再生モードで T 
を}広大表71^する 


(9) ボタンを押して画像 



切り抜さたい部分だけが表示されるよラに調節 
ずる 

• ズームボタンを使って拡大率を調節します。 

• □一夕 U —マルチセレクターのを押し 
て表示範囲を調整します。 



MENU ボタンを押ず 

• 確認画面び表示されます。 


幕^ 

い 

面 1 



4 □一夕 U —マルチセレクターで[はい]を 選び、 
@ボタンを押ず 

• 卜 U ミング画像び作成されます。 


表示している画像で 
保をしますか？ 


户 A 


はい 


] 


卜 IJS ングで作成された画像の画像サイズは、拡大倍率によ0異なります。 
次のラちか5最適なちのをカメラび自動的に選びます（単位：ピクセル)。 


園 2592 X ^944 
國16日 0 X 1200 
四 640 X 480 


跑2272 XI 704 
[01280 X 960 
の 20 X 24 日 


圃2048 XI 536 
陋 1024 X 768 
□ 160 X 120 


再生機能を使いこなす 
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画像を編集ずる 


かさいサイズの画像を作巧する（スモールピクチャー） 

撮影した画像か5、サイズのルさい画像を新しく作ります。作成するスモール 
ピクチャーの大をさはし^(下の3種類か5選べます。スモールピクチャーは、元 
の画像とは別の画像（圧縮率約1/1 6) として保存されます。 


種類 


巧客 


[i 640X480 


テレビでの表示に適しています。 


H 320X240 


ホームページでの使用に適しています。 


n 160X120 


電子メールへの添付に適しています0 


1コマ再生モード（曲26)、サムネイル表示モー 
ド（曲 45) で画像を選び、 MENU ボタンを押ず 

• 再生メニューび表示されます。 


ぷ ^ 


面 



□一タリーマルチセレクターで[スモールピク 
チャー]を選び、@ボタンを押す 


因再生メニュ- 


こ田スモールピクチャー> 

囚画像コピー 


スモールピクチャーのサイズを選び、@ボタン 
を押ず 

• 確認画面び表示されます。 

•作成をやめるときは、 MENU ボタンを巧します。 


田スモールピクチャ- 


rtp 640X480 


G 320X240 
Q 160X120 


晒曲終了 


4 [はい]を選び、 ® ボタンを押す 

• スモールピクチわ 一び 作成されまず。 


[臨 ] 


はい I 


再生機能を使いこなず 
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画像に音青メモを付ける 


1コマ再生モード （巧 26) で 脚: 画マーク（音声メモ録 
音ガイド）び表示されている画像に、カメラのマイク 
を使って音青によるメモび付けられます。 




圆| 

風 

A 

) E 欄] 


音声メモを録音するには 

@ボタンを巧している間、約20砂まで音 
靑メモび録音でをます。 

@ボタンか5指を離すか、約20抄経過す 
ると録音び終了します。 

• 録音中は、カメラのマイクに触れないよ 
ラご注意ください。 

• 録音中は 四 §とけ]び点滅します。 

音声メモを再をするには 

音声><モ付さ画像を1コマ再生して、@ボ 
タンを巧すと音声><モび再生されます。再 
生び終わるか、をラー度®ボタンを巧す 
と再生び終了します。 

• 音声方モ付さの画像には、晒： [よ] (音 
声メモ再生ガイド）とけ]び表示されま 
す。 

• 再生中、ズームボタンで音量を調整でさます 。 T (9) ボタンを押すと音量 
び大きくなり、 W (因） ボタンを押すとルさくなります。 

音声メモを削除するには 

音声 >(モ付さ画像を選んで雨 
ボタンを巧します。□ータ 
リーマルチセレクターで [[ぶ] 

を選んで®ボタンを押すと、 

音声メモだけび削除されま 
す。 



I 化 



。音声メモについてのご注意 

• 音声メ f のファイル名は、音声メモを録音した画儘と同じファイル名に、音声メモであ 
ることをおす拡張モ r . WAV 」 びつきます（例： DSCN 0015. WAV ) (田り6)。 

• すでに音声メモび録音されている画像には、音声メモを録音でをません。いったん音声 
六モだけを削除してから、ちラー度音声メモを録音してください。 

• COOLPIX S 5001 U 外で撮影された画儘には 、 COOLPIX S 500で音声メモを付けられない 
ことびあ0ます。 


再生機能を使いこなす 


































特定の曰付の画像を選ぶ 


カレンダーモード、撮影曰一覧モードでは、撮影した日付を選んで画像を表示 
で走ます。 MENU ボタンを押ずと、カレンダー/撮影曰一覧メニユーび表示され、 
同じ曰付の画像をまとめて削除したり、プ I 」ント指定やプ□テクトなどを一度 
に設定でをます。 


カレンダーモードで日付を選ぶ 


再生時に晒！田ボタンを押して再生 
モードメニユーを表し、 □ 一 夕 
リー7ルチセレクターで国を選び、 
@ボタンを押ず 




曰付を選び、 ® ボタンを押す 

• 撮影画像のある日付に黄色の下線び表示されま 
す。黄色の下線びついている日付を選びまず。 

• W ( H ) ボタンを巧すと前の月 、 T (9) ボタン 
を押すと次のちのカレンダーが表示されます。 


• 選んだ曰に、最初に撮影された画像び1コマ表示 
されます。 

• 1コマ表示の状態で W ( H ) ボタンを巧すと、力 
レンダーに戻ります。 



再生機能を使いこなず 
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特定の日付の画像を選ぶ 


撮影曰一覧モードで日付を選ぶ 


再生時に晒！田ボタンを押して再生 
モードメニユーを表术し、 □ 一夕 
リー7ルチセレクターで廊を選び、 
@ボタンを押す 

• 撮影画像のある曰付び撮影曰として 
一覧表71^されます。 



曰付を選び、 ® ボタンを押す 

• 表示される撮影日は最大29曰分までです。撮影曰 
び3日日政上あると、[過去画像]として30日政降 
の画像びすべてまとめられます。 


選んだ曰に最初に撮影した画像び、1コマ表示さ 
れます。 

1コマ表示の状態で W ( H ) ボタンを押すと、撮 


影日一覧に戻ります。 


陋撮影日一覧 



D 議励 



再生機能を使いこなす 
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特定の日付の画像を選ぶ 


カレンダーモード/撮影曰一覧モードの操作 


機能 

ボタン 

内容 

巧 

日付を選ぶ 

啜 

□一夕 U —マルチセレクターで日付を選び 
よ 9 〇 

- 

月を選ぶ（カレン 
ダーモードのみ） 

LW _ Tj 

W (H) ボタンを押すと前の月、 T の） 
ボタンを押すと次の月のカレンダーを表示 
しよ 9 〇 

- 

1コマ再生モード 
にずる 

® 

選んだ日付の画像を1コマ表おします。 

1〕マ表示時に W (因）ボタンを押すと、 1 
コマ表示する前のカレンダーモードまたは 
撮影日一覧モードに戻ります。 

27 

画像を削除ずる 

命 

日付を選び、雨ボタンを巧すと削除確認画面 
び表示されます。[はい]を選んで®ボタン 
を巧すと、その曰付の画像びすべて削除され 
よ 9 〇 

26 

カレンダー/撮影 
曰一覧メニューを 
表示ずる 

MENU 

カレンダー/撮影曰一覧;>< ニューを表おしま 
す。 

55 

再生モードメ 
ニューを表示ず 
る 

1刚 川 

再生モードメニューを表示します。 

8 

撮影モードに切 
り換える 

因 

善 

こ 

因ボタンまたはシャッターボタンを押す 
と、直前の撮影モードになります。 

26 


h カレンダーモー ド/撮影 曰 一覧 モードについての ごま意 

• カレンダーモードと撮影日一覧モードで認識できる画像は、9000コマまでです。9000 
コマを超える画像びあると、カレンダーや撮影曰一覧のコマ数の横に「*」マークが表 
おされまず。 * マークの日付には、実隙にはそれ^^(上の画儘び含まれていることをおし 
ています。 

• 曰 時を設定せずに撮影した画像は、表示されません。 


再生機能を使いこなず 
















特定の日付の画像を選ぶ 


プ U ント指定 
スライドショー 
削除 

プ□テクト設定 
転送マーク設定 
スモー ルピクチャー 
(1 コマ表示時のみ） 


カレンダー表示/撮影曰一覧表示と1コマ表示では、対象となる画像び次のよ 
ラに異なります。 

• カレンダー表示/撮影曰一覧表示では、選んだ日付の画像びすべて対象とな 
ります。 

• 1コマ表示では、表示中の画像を含む同じ曰付の画像すべてび巧象となりま 
すび、後で個別に対象とするかどラか設定でさます。 


カレンダー/撮影曰一覧メニユー 

カレンダーモード/撮影曰一覧モードで MENU ボタンを巧すと、選んだ日付の画 
像だけを対象とする！; TF のメニューび表示されます。 


。[プリント指定]、[乾送マーク設定]についてのごま意 

選んだ曰付外の画像がすでにプリント指定または転送マーク設定されていると、[選択 
曰がのフ U ント指定（または乾送マーク設定）を残しますか？]という確認画面び表示 
されます。[はい]を選ぶと、前回の設定内容に今回の設定内容び追加されます。[いいえ] 
を選ぶと、前回の設定は削除され、今回の設定だけび残 D ます。 


9 4 5 5 6 0 
7 9 9 9 9 5 

B B B B B B 

田因因因田田 


再生機能を使いこなす 


撮影時に晒!旧ボタンを押して撮影 
モードメニユーを表示させ、□-夕 
リーマルチセレクターで'を選び、 
@ボタンを押ず 

-液晶モニターに、記録でさる時間び表 
术されます。 



シャッターボタンを全押しして、撮影 
を開始する 

• 画面下部で、記録でをる残り時間の目 
安を確認でさます。 

• ちラー度シャッターボタンを全押し 
すると、撮影び終了しまず。 

• 内蔵メモ U —または SD カードの残量 
びなくなると、撮影は自動的に終了し 
ます。 


公 


HD 

励 

評 


|| .' 1; , Ml 


&動画撮影についてのごま意 

• フラッシュ（巧 28) と露出補正（の 32) は、微速度撮影、ストップモーションのみで 
使えます。マクロモード（西 31) はすべての動画モードで使えますび、セルフタイマー 
(の 30) は使えません。 

• 動画撮影中、電子ズームは2倍まで作動しまずび、光学ズームは使えません。光学ズー 
ムを使いたい場合は、撮影前に操作してください。 

• 記録可能な最大ファイルサイズは 2 GB です。 

^動画撮影の設定を変更ずる 

動画メニューで[動画設定]、 [ AF - MODE ] を変更でをます（田57)。 


動画を撮誇する/再ちずる 


幽と k ぶ弄^^^^^^^^^^^^ 

動画（音声付さ）を撮影でさます。 


動画を撮影ずる/再生ずる 


が 



























動画撮影の設定を巧ちする（動画メニュ ー) 


動画モードで、 MENU ボタンを巧すと、動画メニューび表示されます。 



動画設定 

田58 


撮影する動画の種類を設定します。 


助） 

AF-MODE 

西61 


動画撮影時のピント合わせについて設定します。 



動画を撮影する/再生する 
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動画撮影の設定を変更ずる（動画メニュー) 


動画設定 


撮影する動画の種類を選びます。 


種類 

画像サイズとフレーム数 

記録可能時間/フレーム数* 

內蔵メモリー 
(約26 MB ) 

SD 力ード 
(256 MB ) 

■* 

TVM 生 
640* 

画像サイズ： 640 X 480 ピクセル 
撮影フレーム数： 3日フレーム/秒 

23秒 

約3分40秒 

— 

カメラ再生 
320女 

画像サイズ： 320 X 240 ピクセル 
撮影フレーム数： 3日フレーム/秒 

47秒 

約7分20秒 

■ 

カメラ再生 
320 

け刃期設定） 

画像サイズ： 320 X 240 ピクセル 
撮影フレーム数：15フレーム/秒 

1分32秒 

約14分30秒 

長時間再生 
160 

画像サイズ： T 60 XI 2日ピクセル 
撮影フレーム数：15フレーム/秒 

日分5秒 

約48分 

可、. 

微速度撮影 
640女 

自動的に一定間隔で静止画を連 
続撮影してから、その静止画をつ 
ないで動画として記録します。音 
声は記録されません。の5弓 
画像サイズ： 640 X 480 ピクセル 
再生フレーム数： 3日フレーム/秒 

278フレーム 

^800フレーム 

巧' 

ストッフ 
モーシヨン 

静止画を複数コマ撮影してから、 
その画像をつないで動画として 
記録します。音靑は記録されませ 
ん。の6日 

画像サイズ： 640 X 480 ピクセル 
再生フレーム数： 5、10、15フ 
レーム/秒から選択 

278フレーム 

^800フレーム 


ろ み数値はおおよその目まです。同じ容量でも SD カードの種類によって記録可能時 

4 間は異なります。記録可能な最大ファイルサイズび 2 GB であるため、内蔵メモ 

£ U - または容量 2 GB 政下の SD 力ードでは、；><モ U - 残量に対する残り時間び記 

寺 録可能時間として表示され、 4 GB の SD 力ードでは最大 2 GB に対する残り時間び 

I 記録巧能時間として表示されます。 


5S 














動画撮影の設定を変更ずる（動画メニュー) 


微速度撮穀をする 

花のつぼみび開く様子を早送りで観察したいとさなどに便利です。 


□一タリーマルチセレクターで動画メニューか 
5 [動画設定]を選び、 ® ボタンを押す 


動画メニュ- 


rii 設定 〉| 

AF-MODE I 


[微速度撮影640女]を選び、@ボタンを押す 


* 動画設定 



晒皿終了 


撮影間隔を選び、 ® ボタンを押す 
• 30秒\1分、5分、10分、30分、60分から選べます。 



晒皿終了 


4 MENU ボタンを押ず 

• 撮影画面に戻0ます。 



シャッターボタンを全押しして、撮影を始める 

• 撮影のを間は液晶モニターび消打し、電源ランプび点滅します。 

• 次の撮影時間になると、自動的に液晶モニターび点灯します。 

ち ラー 度シャッターボタンを全押しして、撮影を終了する 

• 内蔵メモ U —/ SD カードの残量びなくなったとさ、または撮影フレーム数び 
180日フレームに達ずると、撮影び自動的に終了します。^800フレーム撮影 
した場合は、再生時間60秒の動画になります。 


動画を撮影する/再生する 
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動画撮震の設定を変更ずる（動画メニュー) 


ストツプモーシヨン撮該をする 


1 □-夕 IJ - マルチセレクターで[動画設定]メ 

ニューから[ストップモーシヨン]を選び、颇 
ボタンを巧ず 



2再生速度を選び、颇ボタンを巧す 


再生を度 


a 

1 5fps 1 



lOfps 

15fps 



晒曲終了 


3 MENU ボタンを押ず 

• 撮影画面に戻0ます。 

4シャッターボタンを押して1フレーム目を撮影ずる 

• 撮影した画像び半透過で表示されまず。 

5シャッターボタンを押して 2 フレーム目を撮影ずる 

• 半透過で表示される画像を目安にし、2フレーム政降を撮影してください。 

• ストップモーション中はオートパワーオフ （の 109) び3日分になり、待機状 
態になると撮影び終了します。 


i 0ストップモーションを終了するとをは、 ® ボタンを押す 

を • 内蔵メモ U — / SD カードの残量びなくなったとき、または撮影フレーム数び 

撮 1800フレームに達すると、ストップモーション撮影び自動的に終了します。 

影 
す 
る 
/ 

再 

拿 b 糊速度撮影、 ストップモーションについての ごま意 

5 • フラッシュモード（田28)、マク□モード（の31)、露出捕正（田 32) は、 ] フレーム 
A 目を撮影ずる前に設定してください。2フレーム目し处降はすべて同じ設定で撮影されま 

す。撮影開始後に設定の変更はでさません。 

• 途中でパッテ U —び切れることびないよラに、充分に充電したパッテ U —をお使いくだ 
さし'!。別売の AC アダプター EH -62 D を使用すると、家庭用コンセント （ AC 100 V ) か 
ら COOLPIX S 500へ電源をお給でをまず。 EH -62 DLii 外の AC アダプターは絶対に使用 
60 しないで<ださい。力方ラの故障、発熱の原因となります。 















動画撮影の設定を変更ずる（動画メニュー) 


AF-MODE 

動画撮影時の才ートフオーカスのち法を選びます。 


種類 

巧容 

なシングル AF 
(初期設定） 

シャッターボタンを半押しするとピント含わせを行い、半押 
ししている間はピントを固定 （ AF □ック）します。撮影中 
は、そのピントに固定されます。 

な甫時 AF 

撮影中、常にピント合わせを繰り返します。 

撮影中に力;><ラの動作音び録音されることびあ0ます。動作 
音び気になるとさは、シングル AF に設定して撮影すること 
をおすすめします。 


@動画のファイル名とフォルダ名について 

「記録データのファイル名とフォルダ名」（田116)をご覧<ださい。 


動画を撮影する/再生する 







動画を再生する 


1コマ再生モード （曲 26) で*マークび表示されて 
いる画像び動画です。@ボタンを押すと、再生でさ 
ます。 


動画の再生中は、ズームボタンで音量を調整します。 
了の）ボタンを巧すと音量び大きくなり 、 W ( H ) 
ボタンを押すとかさくな0ます。 

□一夕 IJ ー マルチセレクタ ーを 回すと早送り/巻を 
戻しでをまず。 

画面上部には操作パネルび表示されます。□-夕 
リーマルチセレクターのを巧して操作ボタンを 
選ぶと、政下の操作がでさます。 





動画再を中 




音量表で 


機能 

ボタン 

内容 

巻を戻し 

因 

唾)ボタンを押している間、巻さ戻しまず。 

早送り 

因 

趣)ボタンを押している間、早送りしまず。 

一時停止 

の 

唾)ボタンを巧すと、一時停止します。 

一時停止中に□ータリーマルチセレクターでコマ送0/ 
コマ戻しびでさます。また、画面上部の操作ボタンで、切 
下の操作びでさます。 

四 

©ボタンを押すと、1コマ戻ります。巧し続けると、 
連続してコマ戻しされます。 

四 

唾)ボタンを押すと、1コマ進みます。押し続けると、 
連続してコマ送0されます。 

の 

@ボタンを押ずと、再生を再開します。 

の 

唾)ボタンを押ずと、1コマ再生モードに戻ります。 

再生終了 

の 

趣)ボタンを押すと、1コマ再生モードに戻0ます。 


動画ファイルを削除する 

動画再生中や、1コマ再生モード（曲26)、サムネイ 
ル表示モード（の 45) で動画を選んで雨ボタンを巧 
すと、削除確認画面び表示されます。[はい]を選ん 
で®ボタンを押すと、動画ファイルび削除されます。 
削除をやめるとさは、[いいえ]を選んで®ボタンを 
巧します。 




しルけ 


1枚削除します 
よろしいですか？ 


動画を撮影ずる/再生ずる 
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音青レコード機能を巧ラ 


青を録音すえ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

ボイスレコーダーのよラに、内蔵メモ U — や SD カードに音声を録音します。 

1 撮影時、 晒!旧 ボタンを巧して、撮影 
モードメニューを表のさせ、 □ —夕 


• 録音可能時間び表示されます。 


2 シャッターボタンを全押しして録音を始める 

-録音中は節電磯能び働さ、液晶モニターは消灯して表示ランプび点打します。 



録音曰時 


•時停止アイコン 
ファイル番号 
録音時間 


録音可能時間 
インデックスナンパ • 


音声録音インジケーター 


3 シャツターボタンを全押しして録音を終える 

• 内蔵メモ U —/ SD カードの残量びなくなったときや、録音開始から5時間経 
過したときは、自動的に録音び終了します。 


リーマルチセレクターでをを 選び、 
@ボタンを押す 




ホ音户レ」一_广 


0012007/05/1 5 1 7:30 
録音可能時間00:05:00 

を 


呂 S 曰 


音声レ n — ド機能を使ラ 
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音声を録音ずる 


録音中の操作 

録音中は UTF の操作びでさます。液晶モニターび消丹していると走は、因ボ 
タンを巧すと点灯します。 


機能 

ボタン 

内容 

録音を一時停 
止/再開ずる 

@ 

一時停止中は、表示ランプび点滅します。 

インデックス 
を付ける 

解 \ 

⑩感⑩ 

再を時に目的の場所び見つけやすいよラに、イン 
デックスを巧けます。録音開始時のインデックスび 

1で、その後□一夕 U —マルチセレクターを押すた 
びに、98個までのインデックスを付けられます。 

録音を格了ず 
る 

畢 

ぶ 

録音中にシャッターボタンを全巧しすると、録音び 
終了します。 


-r*T- 

声 

レ 

□ 

し 

P h 音声デ_夕についてのごま意 

能音声レコード機能で録音した音声データは、 PictureProject でパソコンに転送することび 
を でをません。音声データをパソコンに転送するには、セットアップ;><ニューの[インター 
使フエース] 一 [ USB ] を [Mass Storage] に設定してパソコンと接続し、パソコン側から 
ラ 操作して音声データをコピーしてください。 

パソコンにコピーされた音声データは、 QuickTime などのソフトウエアで再生できます。 
パソコンで再生ずると、力六ラで設定したインデックスは機能しません。 

64 









音青を再をする 


再生時に EH 田ボタンを押して再生 
モ ー ドメ ニュー を表のさを、 □ —夕 
U —マルチセレクターで#をを選び、 
@ボタンを押す 




再生する音声データを選び、@ボタンを押ず 
• 音声 データが 再生されまず。 


操作ボタン . 
ファイル番号- 
再生時間 • 

音声再生インジケーター’ 

インデックス マーク- 


を音声データ再生 




を音黃 データ 選択 



2007 / 05/15 

17:30 1 

002 

2007 / 05/1 5 

18:30 

003 

2007 / 05/26 

13:00 

004 

2007 / 05/29 

16:40 

005 

2007 / 06/03 

08:00 


晒皿コピー咖再生 


-録音曰時 
-録音時間 

-インデックスナンバー 
. 音量表示 


音声レ n — ド機能を使ラ 
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音声を再生ずる 


再生中の操作 

音声の再生中は、ズームボタンで音量を調整します 。 T (9) ボタンを巧すと 
音量び大をくなり 、 W ( H ) ボタンを押すとルさくなります。 

□—タリーマルチセレクターを回すと早送り/巻さ戻しでをます。 

画面上部には操作パネルび表示されます。□-夕 U —マルチセレクターの 
を押して操作ボタンを選ぶと、下の操作びでさます。 


機能 

ボタン 

内容 

巻を戻し 

因 

@ボタンを押している間、巻さ戻します。 

早送り 

因 

唾)ボタンを押している間、早送りします。 

前のイン 
デックスへ 

励 

唾)ボタンを押すと、前のインデックスに戻りまず。 

次のイン 
デックスへ 

画 

唾)ボタンを押ずと、次のインデックスに進みまず。 

一時停止 

の 

の 

の 

@ボタンを押すと、一時停止します。 

一時停止中には、政下の操作びでさます。 

唾)ボタンを押すと、再生を再開します。 

@ボタンを押すと、音声データ選択画面に戻0ます。 

再生終了 

の 

@ボタンを押すと、音声データ選択画面に戻0ます。 


百 

声 

レ 


□ 

I 

ド‘ 

機 

能 

を 

使 

ラ 
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0音亩データを削除ずるには 

音声の再生中に而ボタンを押すか、一覧表示中に□一夕 I 」ーマルチセレクターで削除した 
い音声データを選んで雨ボタンを巧すと、削除確認画面び表示されます。[はい]を選ん 
で®ポタンを押すと、音声データび削除されます。削除をやめるときは、[いいえ]を選 
んで®ボタンを押します。 












音青データをコピーする 


内蔵メモ U — から SD 力ードに、または SD カードから内蔵メモリーに音声デー 
夕をコピーします。この機能は、カメラに SD カードび入っていないと使うこ 
とびでさません。 


[音声データ選択] 
ボタンを押ず 


画面（西65手順 2) で 、 MENU 



WM1 化 IT 


□一タリーマルチセレクターでコピーの方向を 
選び、@ボタンを押す 
化^の：内蔵メモリーから SD 力ードへコピー 
の与化： SD 力ードから内蔵メモ U - へコピー 


お音声データコピー 



晒皿終了 


4 


コピーのち法を選び、@ボタンを押ず 

• [選択データコピー]一手順4 
• [全データコピー]^手順5 


もカメラーカード 



晒曲終了 


コピーするデータを選ぶ 

• ► を巧してデータの選択(チェックマークあ0)/ 
選択解除(チェックマークなし）を切り換えます。 

• 複数のデータび選べます。 

• 設定び終了したボタンを押します。 

• コピーを確認する画面び表示されます。 


^コピーデータ還択 


M 01 2007/05/1 5 17:30 


晒曲終了 


007/0 

3/15 18:30 

007/0 

3/26 13:00 

007/0 

3/29 16:40 

007/0 

3/03 08:00 


1選択 


5 [はい]を選び、 ® ボタンを押す 

• 音声データびコピーされます。 

h 音声デ—タコピーについてのごま意 

他社製の力方ラで録音した音声データについては、音声データコピー機能の動作は保証し 
ておじません。 

M [音亩データがありません]のメッセージについて 

SD カードに音声データび記録されていないとをに也を選ぶと（の6日手順1)、[音声デー 
夕びありません]と表示されますび、 MENU ボタンを押すと[音声データコピー]画面が表 
おされ、内蔵メモ U —の音声データを SD カードにコピーでさます。 


S レコ—ド機襲堡つが 




































テレビやバソコン、プリンターにを続する 


に接続すち^^^^^^^^^^ 

カメラを付属の才ーディオビデオケーブル （ AV ケーブル）でテレビに接続す 
ると、撮影した画像をテレビ画面で再生で走ます。 



2付属の AV ケーブルで、カメラとテレビを接続ずる 

• AV ケーブルの黄色のプラグをテレビの映像入力端子に、白のプラグを音靑入 
力端テに接続してください。 



に 4カメラの因ボタンを押し続けて電源を ON にずる 

g -カメラは再生モードになり、撮影した画像びテレビ 

f に表示されます。 

f • テレビとの接続中は、力;>< ラの液晶モニターは消丹 

& したままにな0ます。 


h 電源についてのごま意 

テレビやパソコン、フ U ンターなどと接続するとをは、途中でバッテ U —び切れることび 
ないよラに、充分に残量のあるバッテ U —または別売の AC アダプター EH -62 D をお使い 
<ださい。 

b ケーブル接続時のごま意 

ケーブルを接続するときは、端子の挿入方向を確認して無理な力を加えずに、まっすぐに 
差し込んでください。端子を引き振くとをも、まっすぐに引き损いてください。 

h 画像がテレビに映5ないとき 

[セットアップ]方ニュー（曲 98) 一 [インターフェース] (巧 111)一[ビデオ出力]び 
お使いのテレビにさっているか確認して<ださい。 




















































パソコンに接続する 


付属の USB ケーブルでカメラをパソコンに接続すると、撮影した画像を付属の 
ソフトウエア PictureProject を使って、パソコンに転送して保をできます。 


カメラとパソコンを巧続する前に 

PictureProject をインストールずる 

カメラとパソコンを接続する前に、 PictureProject をパソコンにインス1ル 
します。 P に tureProject のインス!ル方法については、簡単操作ガイドまた 
は PictureProject ソフトウェア使用説明書に D - ROM ) をご覧ください。 


USB 通信方式を確認ずる 


カメラからパソコンへ画像を転送するには、2つの方法びあ0ます。 


• パソコン上の PictureProject を操作して転送する 
• カメラの® (転送ボタンを押して転送マーク付さ画像を転送する 
お使いのパソコンの 0 S (オペレーテイングシステム）および、カメラとパソ 
コンの USB 通信方式の組み合わせによって、転送できるち法び次のよラに異な 
ります。 


OS^I 

USB 通方式 X -2 

カメラの®ボタン 
でお送ずるぷ 3 

PictureProje けの[車ち 
送]ボタンで転送ずる 

32 bit 版の Windows Vista 
(Home Basic/Home Premium / 
Business / Enterprise / Ultimate ) 

Mass Storage 

PTP または 

Mass Storage 

Windows XP 

(Home Edition / Professional ) 

PTP または Mass Storage 

Windows 2000 Professional ^^ 

Mass Storage 

Mac OS X 

(Version 10.3.9、10.4) 

PTP 

PTP ま材ま 

Mass Storage 


対応 0 S に関する最新情報は、当社ホームページのサポート情報でご確認ください。 


このカメラの USB 通信方式には、 [ PT 内（初期設定）と [Mass Storage ] があります。 
《3次の場合、カメラの® (転送か0ボタンは使巧できません。 PictureProject の跑 
送]ボタンで転送して<ださい。 



ソ 

□ 

ン 

プ 

U 

ン 

夕 

I 

に 

接 

続 

ず 

る 


• [ USB ] の設定び [Mass Storage ] になっているときに内蔵メモ U - の画像を乾送 
する場を 


• SD 力ードの書き込み禁止スイッチび 「 Lock 」 の位置になっているとき （「 Lock 」 を 
觸除すると力^ラの® (転送〜0ボタンを使用できます。） 

《4パソコンの 0 S び Windows 2000 Professional の場をは、力;><ラの USB 通信方式を必 
ず [Mass Storage ] に設定してください。 USB 通信方式を [ PT 門にして接続すると、 
パソコンに[新しい A — ドウエアの検索ウィヴードの開始]と表示されまず。[キヤ 
ンセル（中止)]を選んで画面を閉じ、パソコンとの接続をがしてください。 
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パソコンに接続ずる 


USB 通信方式の設定方ミち 

USB 通信方式は、パソコンやプ U ンターと接続する前にカメラのセットアップ 
メニュー （3598) で設定します。 


晒田！ボタンを押して再生モードメ 
ニューまたは撮影モードメニューを 
表示させ、□一タリーマルチセレク 
ターでぶを選び、@ボタンを押ず 




[インターフェース]を選び、@ボタンを押す 


‘メモリーの初期化 
言語 / LANGUAGE B 

[インターフエース 


設定クリアー 
バージョン情報 



[ USB ] を選び、 ® ボタンを押す 


がインターフェース 


ビデオ出力 
転送設定 


が USB 


4 [ PTP ] または [Mass storage ] を選び、@ボ 
タンを押ず（曲 69) 

• 設定び有効になります。 

• MENU ボタンを巧すと設定を終了しまず。 


Mass Storage 


テレビやパソ n ン、プリンタ—に接続ずる 
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パソコンに接続ずる 


カメラか6パソコンに画像を起送する 


PictureProj ' ect びインス!-―ルされているパソコンを超動ずる 


カメラの電源を OFF にずる 


付属の USB ケーブルで、カメラとパソコンを接続ずる 



4カメラの電源を ON にずる 

• パソコンで [ PictureProj'ect Transfer ] び起動し 
ます （ PictureProject の初期設思。 




画像を転送ずる 

• PictureProje けを操作して乾送する方法： 

パソコンを操作して 、 PictureProject Transfer の酷送]ボタンをク U ックし 
ます。 

記録されているすべての画像びパソコンに転送されます。転送び終了すると、 
PictureProject に転送した画像び表示されます。 

• カメラの® (転送〜')ボタンを押して乾送する方法： 

力;><ラの® (転送〜0ボタンを巧すと、転送マーク（〜〇 (田 72) の付し、 
ている画像びパソコンに転送されます。転送び始まるとカメラの液晶モニ 
ターには、次のよラに表示されます。 


① 


① 


〇 

画像転送の 


国像をパソコンに 


転送終了しました 

準備中です 


転送中です 



密 


密 




テレビやパソ n ン、プリンタ—に接続する 
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パソコンに接続ずる 


6 転送が終わった5、カメラとパソコンの接続を列ず 

• USB 通信方式が [PT 門の場合：力;><ラの電源を OFF にして、 USB ケーブルを 
掠さまず。 

• USB 通信方式が [Mass Storage] の場合： USB ケープルを外したり、カメ 
ラの電源を OFF にする前に、必ず次の操作を行ってください。次の操作を行っ 
た獲は、カメラの電源を OFF にして、 USB ケーブルを掠をます。 

Windows Vista/XP : 

パソコン画面ち下の[八ードウエアのま全な取り 
がし]アイコンをク U ックして、山 SB 大容量記 
憶装置デバイスードライブ （ E :) ’ X ’を安全に取り 
がしまず]を選んでください。 

Windows 2000 Professional : 

パソコン画面ち下の[八ードウエアのま全な取り 
列しまたは取り出し]アイコンをク U ックして、 

山 SB 大容量記憶装置デバイスードライブ （ E:) X ’ 

を停止します]を選んでください。 

※ドライブ （ E :) の 「 E 」 は、お使いのパソコンの環境によって異なります。 

Mac OSX : 

デスクトップ上の [ NO . NAME ] アイコンをゴミ 
箱に捨ててください。 


&ケーブル接続時のごま意 

• ケーブルを接続するとをは、端子の挿入方向を確認して無理な力を加えずに、まっすぐ 
に差し込んでください。端子を引を损くときも、まっすぐに引を掠いてください。 

• USB A プに接続した場合の動作は保証しておりません。 

M 転送マーク（〜〇について 

再生時に〜'マークび付いている画儘は、パソコンとの接続 
時に颇ボタンを押すと、パソコンに乾をされます。初期設 
定ではすベての画像に乾送マークび付さます。転送マークを 
付けたり外したりするには、し U 下の2通りの方法びあります。 

• セットアップメニューの[インターフェース]一[転送設 
赶 （ SB 111) 

ON にすると、これから撮影ずる画像ずベてに、輯送マー 
クを付けます（初期設定)。 

• 再生六ニューの[転送マーク設定](巧 96) 

撮影済みの画像に、個別に転送マークを付けたりがしたりでさます。 





10;00 AM 


テレビやパソ n ン、プリンタ—に接続ずる 
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プ IJ ン ターに 接続する 


PictBridge (曲 133) 対応プリンターをお使いの場合は、パソコンを使わずに、 
カメラとプ U ンターを直接つないでプ U ントでさます（ダイレクトプリント）。 
ダイレクトプ I 」ントの手順は、下のとおりです。 



^画像のプリント方法について 

SD カードに記録した画儘は、パソコンに転送したり、カメラをプリンターに接続してプ 
リントする他に次の方法でプ U ントでさまず。 

• カードス□ットび付いた DPOF 対応プ U ンターでプ U ントずる。 

• フリントサービス店にプ U ントを依頼する。 

これらの方法でプリントするときは、プ U ントする画儘やフリント枚数などを、力六ラの 
[プ U ント指定]メニューを使って、あらかじめ SD カードに設定でをます（曲79)。 


テレビやパソ n ン、プリンタ—に接続する 
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プリンターに接続ずる 


2 カメラの電源を OFF にする 



プリンターの電源を ON にずる 

• プ U ンターの設定を確認してください。 


4 付属の USB ケーブルで、カメラとプリンターを接続ずる 



① 


③ 


&ケーブル接続時のごま意 

ケーブルを接続するときは、端子の挿入方向を確認して無理な力を加えずに、まっすぐに 
差し这んでください。端子を引をなくときも、まっすぐに引を巧いてください。 


n プリント画像選択 


瓜 


鞠 

嫌 

师 

额 

A 

A 

淪'‘ 


池 

HD 苗か11 

因 


カメラとプリンターを接続する 


カメラの USB 通信方式（西 70) を [ PIT ] に設 
定する 


が USB 



PTP 


Mass Storage 


r( 

PictBridae 


テレビやパソ n ン、プリンタ—に接続ずる 




































































プリンターに接続ずる 


1コマだけプ y ントする 

あ5かじめカメラとプ U ンターを正しく接続してから（曲74)、次の手順でプ 
リントしてください。 


□一タリー7ルチセレクターでプリントしたい 
画像を選び、 ® ボタンを押す 

• [ PictBridge ] 画面が表示されまず。 

• T (9) ボタンを巧すと T コマ表示に 、 W ( H ) 
ボタンを巧すと12コマ表示に切り換ります。 


n プリント画像選択 


成 

A.’.' 


嫌 



A 1 

庶 



廬 

晒曲苗印 11 

因 


[プリント枚数設定]を選び、@ボタンを押す 


a PictBridqe 
r フ|」>卜枚数設定 1 


皿皿終了 


プリント枚数 （9 枚まで）を設定し、©ボタンを 
押ず 


ft プリント枚数設定 



皿皿終了 


4 [用紙設定]を選び、颇ボタンを巧す 


な PictBridge 


プリント実行 
プリント枚数設定 


I 用紙設定 1 

晒曲終了 


用紙ヴイズを選び、@ボタンを押ず 

•プ U ンターの設定を優先したいとさは、[プ1」ン 
ターの設定]を選んで®ボタンを押します。 


r ( 用紙設定 

皿曲終了 


テレビやパソ n ン、プリンタ—に接続する 
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プリンターに接続ずる 


6 [プリント実行]を選び、@ボタンを押ず 


a h>ictBri 口日 e 



晒曲終了 


7 プリントがはじまる 

• プ U ントび終わると、手順1の画面に戻ります。 

• プ U ントを途中で中止したいとをは、@ボタンを 
押します。 


レ 
ビ 
や 
パ 

' i 複数の画像をプリントする 

ン、 あらかじめカメラとプ1」ンターを正しく接続してか日（3874)、 L ツ下の手順で 
プ IJ ントしてください。 

V 1[プ U ント画像選択]画面が表示された6、 MENU 
タ ボタンを巧ず 

I • [プ U ントメニュー]画面び表示されまず。 


続 

る Z □-夕 IJ - マルチセレクターで[用紙設定]を 
選び、颇ボタンを巧す 



り义 

化1 

1 



n プリントメニユー 



皿皿終了 


な①岛 

プリント中 
I~ [002/0041 

密 

师キャンセル 


プリント中のが数/ 
総枚数 
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プリンターに接続ずる 


用紙ヴイズを選び、@ボタンを押ず 

•プ I 」ンターの設定を優先したいとさは、[プ1」ン 
ターの設定]を選んで®ボタンを押します。 


a 用紙設定 

b ~~1 

晒曲終了 


4 [プリント選択]、[全画像プリント]または 
[ DPOF プリント]を選んで、@ボタンを押ず 


I フリント還巧 1 


n プリント面像選択10 




輪, 5 ) 

i 

驟 

€© 


A 

4 

輪’ 




プリント選択 

プ I 」ン K する画像と、それぞれのプ U ント枚 

数〔各9枚まで）を設定します。 

• □一夕 U —マルチセレクターを回して画 
像を選び、▲▼を巧してプ U ント枚数を 
設定します。 

• プ U ントされる画像には、チェックマーク 
とプ U ント枚数び表示されます。枚数を日 
にすると、チェックマークび消え、その画 
像の選択び解除されます。 

• T の）ボタンを巧すと1コマ表示に 、 W (因）ボタンを押すと12〕 
マ表示に切り換りまず。 

• 設定び終了したら®ボタンを巧します。 

を画像プリント 

SD カードまたは内蔵メモ U —内のすべての画像を1枚ずつプリントで 

さます。 


田五！!]戻る 


曰 +- 田 


テレビやパソ n ン、プリンタ—に接続する 
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プリンターに接続ずる 


DPOF プリント 

[プ U ント指定](の 79) であらかじめ指定し 
ておいた画像をプ U ントでさます。 

• ちの画面び表示されます。 

• [プ1」ント実行]を選び、@ボタンを押す 
と画像びプ I 」ントされます。 


• [画像の確認]を選んで®ボタンを巧す 
と、プ U ント指定した画像び確認でさま 
す。ちラー度唾)ボタンを巧すと、画像び 
プ1」ントされます。 

• MENU ボタンを巧すと、手順4の画面に戻り 
9 0 


5プリントがはじまる 

• プ U ントび終わると、手順2の画面に戻ります。 

• プ U ントを途中で中止したいとをは、@ボタンを 
押します。 


因臓設赶こついて 

巧祇設定画面では、[プ U ンターの設定]^^(州こ、 [ L サイズ]、 [2 L サイズ]、 [ A ガキ ] 、 
[100 X 150 mm ]. [4 x 6- in ]. [8 xi 0- in ]、[ Letter ]、[ A 3 サイズ]、 [ A 4 サイズ]の 
ラち、プ I 」ンターび巧応している巧祇サイズび表示されます。プリンター側の設定を優先 
したいとをは、[フ U ンターの設定]を選んでくださレ。 



r ( 画像の確認 10 



な①岛 

プリント中 
002/01 0 

密 

晒キャンセル 


テレビやパソ n ン、プリンタ—に接続ずる 
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SD カードにプリントする画像やが数を設定する（プリント指定) 

DPOF (曲 133) 対応のプ U ンターやプリントサービス店で画像をプリントす 
るとさは、どの画像を何枚プ U ントするかをあ5かじめ指定で走ます。 

撮影曰や撮影情報（シャッタースピードと絞り値）を画像に入れてプリントす 
なことちでごます。 

プ U ント指定で設定した画像の選択やプリント枚数で、カメラを PictBridge 対 
応プリンターに接続してプリントすることわできまず。カメラから SD カード 
を取0がすと、内蔵メモ U — に記録した画像にわプ U ント指定でさます。 


1 再生モードで MENU ボタンを押ず 

. 再生メニューび表示されます。 



2 □—夕 U —マルチセレクターで[プリント指定] 

を選び、唾)ボタンを巧ず 

• [プ U ント指定]画面び表示されます。 


因再生メニュ ー. 


Cs プリント指定 〉 

m スライド シヨー 
を 削除 

On プ□テクト設定 
，か 転送 マーク 設定 


晒皿終了 


ピ， 



ソ 

□ 


ン 


3 [複数画像選択]を選び、@ボタンを押ず 


岛プリント指定 


1複数画像還巧 

] 

フ U ント指定取消 


1晒曲終了 

1 


4プリントずる画像と、それぞれのプリント枚数 
(各9枚まで）を設定ずる 

. □一夕 U —マルチセレクターを回して画像を選 
び、▲▼を押してプ U ント枚数を設定します。 

• プ U ントされる画像には、 チェック マークとプリ 
ント枚数び表示されます。枚数を日にすると、 

チェック マークび消え、その画像の選択び解驗さ 
れます。 

• T (9) ボタンを押すと^コマ表ぉに 、 W ( H ) ボタンを巧すと12コマ表示 
に切り換ります。 


S プリント面像選択 

纔1 


離) 

觀 i 

鄭 


麵 

A 

A 

織' 

減 

盛 

凹地！!民る 

曰 +- 因 


プ 

IJ 

ン 

夕 

I 

に 

接 

続 

ず 
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• 設定び終了したボタンを巧します。 
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SD カードにプリントずる画像や枚数を設定ずる（プリント指定) 


S プリント指定 


曰付と撮影情報を画像に入れてプリントするか 
どラかを設定する 

• [曰付]を選んで®ボタンを押すと、すべての画 
像に撮影日び印字されます。 

• [撮影情報]を選んで®ボタンを押すと、すべて 
の画像に撮影情報び印宇されます。ただしカメラ 
とプ U ンターを接続してプリントするときは、 

[撮影情報]は印宇でさません。 

• [選択終了]を選んで®ボタンを押すと、設定び有効にな0ます。 



晒曲終了 


[プ I 」ント指定]を行った画像は、再生時の画面で確 
言を、でさます。 



&プリント指定についてのごミち意 

プ U ント指定を行った後、再びロリント指进六ニューを表示すると、[日付]と[撮 
影情報]の設定は U セットされますのでご注意ください。 

M プリント指定をずべて取り消ずには 

手順3で[プ I 」ント指定取消]を選び®ボタンを押します。すべての画像に対するプリン 
卜指定び取り消されます。 

M 日付のプリントについて 

プ U ントされる曰付は、撮影時点でカメラに設定されている 
曰時です。撮影後にセツトアップメニューの[曰時設定]を 
変更してもプ U ントされる曰付には反映されません。 



£3 [デート写し込み]との違いについて 

口 U ント指赶で設定した日付は DPOF 対応（西1巧）プ U ンターでのみプリント可能で 
す（プ U ント位置はプ U ンターに依存します)。 DPOF に対応していないプ U ンターで日付 
をプ U ントするとをは、セットアップメニューの[デート写し込み](曲10日）をお使い 
ください（プ I 」ント位置は固定です）。両方を設定すると、 DPOF 対応プ U ンターを使用し 
てを[デート写し込み]による日付のみフリントされます。 


テレビやパソ n ン、プリンタ—に接続ずる 

















—を使ラ 


撮影メニュー、高感度メニューには、 l ^^ TF の項目びあります。 

も画像モード※1 の82 

記録時の画像モード（画像の大ささと圧縮率の組み合わせ）を設定します。 

ホワイトバランスの84 


UB 


□ 


BSS 


刷 


& 


阳 


画像び見た目に近い色で記録されるよラに、光源に合わせてホワイトバラ 
ンスを設定します。 

連写※1 の86 

連写（連続撮影）するかどラかを設定します。 

BSS&1 の88 

ベストショットセレクター（最大1日コマを連写し、最ち鮮明な1コマを力 
メラび自動的に選んで記録する機能）を設定します。 

ISO 感度設定※2 の89 

被写体の明るさなどに応じて、 ISO 感度を設定しまず。 

ピクチャーカラー※1 の89 

撮影する画像の色調について設定します。 

AF エリア選択 3090 

画面のどの位置でピントびをラかを設定します。 


これ5の機能は、他の機能と同時に設定できないことびあります（巧91)。 
《2高感度メニューでは、設定でさません。 


撮影、再生、セットアップメ II ユ—を使ラ 
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撮影に関ずる設定一撮影メニュー 


撮影メニュー/高感度メニューの表示方法 

撮影時に晒!田ボタンを巧して撮影モードメニューを表示させ、□—夕 U —マ 
ルチセレクターで〇 (オート撮影）または固（高感度）を選んで®ボタンを 
巧します。 MENU ボタンを押すと、撮影メニューまたは高感度メニューび表おさ 
れます。 






• メニューの選択と設定には□一夕 U —マルチセレクターを使います（西9)。 


• 撮影メニュ ー 、高感度メニューを終了するには、 MENU ボタンを押します。 
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お画像モード 

画像モード（画像サイズと圧縮率の組みをわせ）を 
選びます。画像の用途や巧蔵メモリー / SD カードの 
残量に合わせて設定してください。画像サイズの大 
さい画像モードほど、大さくプ U ントするのに適し 
ていますび、記録でさるコマ数はかなくなります。 


普’画像モード 


高画寶(3072*) 


固！標军 (3072) 


雨 

誦 

晒曲終つ 


揉華(2592) 

ェコノミー (2048) 
パソコン (1024) 


画像モード 

画像サイズ 
(ピクセル） 

内客 

瞄高画質(3072^) 

3072 X 2304 

應準]よりも精細な画觀こなります。 
圧縮率は約1/4です。 

^ 標準(3072) 

(巧期設定） 

3072 X 2304 

ファイルサイズと画質のバランスび良 
く、一般的な撮影に適した画像モード 
です。圧縮率は約1/8です。 

圖標準 (2592) 

2592 X 1944 

丽 1 エコノミ— 

邮 (2048) 

2048 X 1536 

[標準]よりち画像サイズびルさいた 
め、よりをく撮影でさます。圧縮率は 
約1/8でず。 

陋パソコン (1024) 

1024 X 768 

パソコンのモニターに表示するとさに 
適しています。圧縮率は約1/8です。 

四 TV (640) 

640 X 480 

電子メールへの添付皆、テレビへの表 
示に適しています。圧縮率は約1/8で 
す。 

圆 16:9 

3072 X 1728 

縦横比び16:9の画像を撮影できます。 
圧縮率は約1/8です。 


82 


画像モードの設定は、撮影時や再生時の画面で確認でさます（西6、7)。 


































撮影に関ずる設定一撮影メニュー 

M 画像モードと記録可能コマ数 

内蔵メモリーや 256 MB の SD 力ードに記録できるおおよそのコマ数は政下のとおりです。 
ただし、 JPEG 圧縮の性質上、画像の絵柄によって記録可能コマ数は大さく異なりまず。同 
じ容量の SD カードでを、カードの種類によって、記録可能コマ数び異なることびあ0ま 
す。 


画像モード 

内蔵メモリー 
(約 26 MB ) 

SD 力ード※1 
(256 MB ) 

プ U ント時の大ささ 
(出力解像度 300 dpi の場合)※2 

陋高画質（3072^) 

7コ7 

約70コマ 

約 26 X 1 弓.日 cm 

固標準 (3072) 

^5コ7 

約140コマ 

約 26 X 19. 5 cm 

圖標準 (2592) 

20コ7 

約195コマ 

約 22 X 16 .日 cm 

掘ェコノミー (2048) 

32コ7 

約305コマ 

約 17 xi 3 cm 

陋パソコン （1024) 

…コ7 

約1日45コマ 

約弓 X 7 cm 

四 TV (640) 

208]7 

約1965コマ 

約日 X 4 cm 

國16:9 

巧コ7 

約18 ロマ 

約 26 X 14 .日 cm 


記録可能コマ数び10000コマし^(上の場含、画面には「9999」と表おされます。 

《2ピクセル数-プ U ンター解像度 （ dpi ) X 2.54 cm で計算しています。撮影した画儘 
を印刷するときのプ U ントのサイズはフ U ンターの解像度によって変わります。 


^画像モードの設定について 

画像モー円まシーン方ニュー、ブレ軽減モード、フェイスク U アーメニューからでも設定 
でさます。どのメニューから設定してを同じ設定になります。 


撮影、再生、セットアップメ II ユ—を使ラ 
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撮影に関ずる設定一撮影メニュー 


m ホワイトパランス 

人間の目は晴天、曇0空、白熱電球や童光好の室内 
など、光源の色に関係なく白い被写体は白く見えま 
す。人間の目に白く見える色を、デジタルカメラで 
白く撮影するには、光源の色に合わせて調整を行ラ 
必要びあります。この調整を「ホワイトバランスを 
合わせる」といいます。 

初期設定の[オート]でほとんどの光源に対応で走ますび、撮影した画像び思 
い通りの色にならないときは、天候や光源に合わせて設定を変更してくださ 
い。 

m オート（初期設定） 

カメラび自動的にホワイトバランスを調整します。ほとんどの場合、この 
設定のままで撮影でさます。 

PRE プリセット 

特殊な照明の下などでの撮影に適しています（の85)。 

本 晴天 

晴天の屋外での撮影に適しています。 

電球 

白熱電球の下での撮影に適しています。 

里が灯 

白色壁光丹の下での撮影に適しています。 

& 曇天 

屬〇空の屋外での撮影に適しています。 

場 フラッシュ 

フラッシュを使ラ撮影に適しています。 

ホワイトバランスの設定は、撮影時の画面で確認でさます（[オート]のとさ 
は、何ち表示されません）（巧6)。 



C [才ート]、[フラッシュ] LU がを選んだとさ 

[オート]、[フラッシュ]じ(がのホワイトバランスを選んだときは、フラッシュを受（発 
Oyj 光禁止）に設定してください（曲28)。 


撮影、再生、セットアップメ II ユ—を使ラ 





撮影に関ずる設定一撮影メニュー 


PRE プリセットホワイトバランス 

特殊な照明の下で撮影するとをなど、[オート」や[電球]などの設定では望 
ましい結果び得5れない場合に使巧します（赤みびかった照明下で撮影した画 
像を、普通の照明下で撮影したよラに見せたいとをなど)。 

1 撮影ずる照明下で、白またはグレーの被写体を用意ずる 

2 □—タリー7ルチセレクターで[ホワイトバラン 
ス]画面の[プリセット]を選び、®ボタンを押す 

• レンズび望違側にズームします。 



3 恃斤規設定]を選ぶ 

• 前回プ U セットしたホワイトバランスを使し、た 
し、とさは、[前回の設定]を選んで®ボタンを押 
してください。ホワイトバランスび前回のプリ 
セツト値に設定されます。 


4測定窓に、用意した白またはグレーの被写体を 
写ず 


測定窓 






5 @ボタンを押ず 

• シャッターびされて、ホワイトバランスのプリセット値び新たに設定されま 
す。 

• 画像は記録されません。 
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M プリセットホワイトバランスについてのごミ主意 

手順5で®ボタンを押したとを、フラッシュは発光しません。このため、フラッシュ撮影 
時のホワイトバランスの測定はでをません。 



































撮影に関ずる設定一撮影メニュー 

Q 連写 

連写（連続撮影）するための設定です。連写中のピ 
ントと露出、ホワイトバランスは、最初の1コマと同 
じ条件に固定されます。 


回単写（初期設定） 

1コマずつ撮影します。 

Q 連写 

シャッターボタンを全押ししている間、約 2. 5コマ/秒で最大4コマまで連 
写できます（画像モードび園標準 （3072) のとさ)。 

圓 マルチ連写 

シャッターボタンを1回全押しすると約 1.8 コマ/秒で 
16コマの連続写真を撮影し、ちのよラな1コマの画像 
(園標準(3072))として記録します。 


風 インターバル撮影 

あらかじめ設定した撮影間隔（インターバル）で、静止画を自動的に連続 
撮影（最大1800〕マ）します。 


連写モードの設定は、撮影時の画面で確認でをます（[単写]のとさは、何ち 
表示されません）（曲6)。 



Q 連写 

ill 単写 I 

皿皿 終了 
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撮影に関ずる設定一撮影メニュー 


阁 インターパル撮影 

撮影間隔を巧0秒][1分]巧分][1日分] [30 分] [60 分]から選び、静止画 
を自動的に連続撮影します。 


[連写]画面で、□一タリーマルチセレクターで 
[インターバル撮影]を選び、@ボタンを f 甲ず 


Q 連写 

r @インタ ー A ‘ル撮影 I 

四皿終了 


撮影間隔を選び、@ボタンを押す 



MENU ボタンを押ず 

• 撮影画面に戻0ます。 


圖 


4シャッターボタンを全押しして、1回目の撮影を 
開始ずる 

• 撮影のを間は、液晶モニターび消灯し、電源ラン 
プび点滅します。 

• 次の撮影直前になると、自動的に液晶モニターび 
点なして撮影されます。 


圃 


画 

m 

[欄 


ちラー度シャッターボタンを全押しして、撮影を終了する 

• 内蔵メモ U-/SD 力ードの残量びなくなったとさ、または撮影コマ数び1800 
コマに達すると、撮影び自動的に終了します。 


巧電測 こついて 

• インターバル撮影の隙は、途中でバッテ U —び切れることびないよラ、充分に充電した 
バッテ U —をお使い < ださい。 

• 別売の AC アダプター EH-62D を使巧すると、家庭用コンセント CAC100V) から COOLPIX 
5500へ電源を供給できます。EH-62DL^^がのACアダプターは絶巧に使用しないでくだ 
さい。カメラの故障、発熱の原因となります。 
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撮影に関ずる設定一撮影メニュー 


B 日日 BSS 

手ブレしやすい状況での撮影に便利な BSS (ベスト 
ショットセレクター）を設定します。 

[ ON ] に設定すると、フラッシュび発光禁止になり、 

ピントと露出、ホワイトバランスは、最初の1コマで 
固定されます。 

日日日 ON 

暗い場所でフラッシュを使わずに撮影するとさや、望遠側で撮影するとさ 
など、手ブレしやすい状況で撮影する場合に設定します。 [ ON ] にすると、 
シャッターボタンを全巧ししている間、連写を続け〔最大1日コマ）、撮慕 
した画像の中から最ち鮮明に撮れている1コマを力^ラび自動的に選んで 
記録します。 

肌 OFF ( 初期設定） 

通常通り、1コマ撮影しまず。 

BSS の設定は、撮影時の画面で確認できます （曲 6)。 


。 BSS についてのごま意 

BSS は静止している被写体の撮影に効果的ですび、動いている被写体の撮影や、構図を蜜 
えなびらの撮影では、望ましい結果び得られないことびあります。 
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撮影に関ずる設定一撮影メニュー 

ISD ISO 感度設定 

フィルムカメラで使ラフィルムの ISO 感度に相当す 
る数値を設定します。 ISO 感度を高くすると、暗い場 
所や動いている被写体の撮影に効果的ですび、撮影 
した画像びをかざらつくことびあります。 

[オート](初期設定）にすると、明るい場所では 
ISO 50になります。暗い場所では、自動的に ISO 1000 
まで ISO 感度び高くなります。 ISO 感度を固定するとをは、に 0] [100] [200] 
[400] [800] [1600] [2000] か5選んでください。 

ISO 感度の設定は、撮影時の表示で確認でさます （曲 6) 。 [オート]に設定し 
た場合 、 ISO 50で撮影で走るときは何も表示されず、 ISO 感度び自動的に上 
びったときに [ ISO ] マー クび表示されます （曲 29)。 


0 ピクチャーカラー 

記録する画像の色調を変えます。 

嫁 標華カラー（初期設定） 

自然な色調になります。 

な ビビッド カラー 

はつさ〇 した色調になります。 

减 白黒 

モノク□になります。 

爲 セピア 

セピア色にな0ます。 

巧 クール 

ブルー系のモノトーンにな0ます。 

ピクチャーカラーの設定は、撮影時の画面で確認でさます（[標準カラー]の 
とさは、何わ表示されません）。また設定に応じて、画面の色調ち変わ0ます 
(曲6)。 
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撮影に関ず る 設定一撮影 メニュー 


[■] オート（初期設定） 

9つある AF エリア（の 24) のラち、最ち手前の被写体をと5えている AF エ 
U アにピントび合います。シャッターボタンを半巧しすると、ピントび合っ 
た AF エリアび画面に表示されます。 

[[]] マニュアル 

画面内の99力巧か5ピントを合わせたい位置を選びます。□一夕 U —マル 
チセレクターのを押して、画面に表示されている AF エ U アを、ピ 
ントを合わせたい位置に動かしてから撮影します。 

AF エリア選択中にフラッシュモードやマク□モード、セルフタイマー、露 
出補正の設定を変更するには、@ボタンを押していったん AF エリア選択状 
態を稱除し、それぞれの設定を行いまず。@ボタンを押すと、再び AF エリ 
ア選択状態に戻りまず。 

[■] 中央 

画面中央の被写体にピントび合います。 

AF エリアび画面中央に常に表示されます。 


巧 フオーカス□ック 撮影 

[AF エ U ア選択]を[中央]に設定していてを、ピントを固定（フオーカスロック）ずる 
方法を使ラと、構図を工夫して撮影することびできまず。 

1ピントををわせたい被写体を画面中央に配置する 


2シャッターボタンを半押しする 

• ピントび合い、 AF 表示び緑色に点灯します。 


3半押ししたまま構図を変える 

• 被写体との距離は変えないでください。 
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阳 AF エ y ァ選択 

画面のどの位置でピントびをラかを設定します。 


的 AF エリア選択 



皿皿終了 


会 



回 


曲 

竊 


E 蝴 
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4 シャッターボタンを全押しする 


撮影に関ずる設定一撮影メニュー 


至 


同時に設定で去る機能の制限 

〇モードでは、政下のよラに、複数の機能を同時に設定でをないことびあり 
ます。 

フラッシュモード 

[連写]モードを[連写]または[マルチ連写]にするか、 [ BSS ] を [ ON ] 
にすると、フラッシュモードは⑤に固定されます。 

腫哥モードを陣哥か[インターバル撮影]に戻す、または [ BSS ] 
を [ OFF ] に戻すと、元のフラッシュモードに戻ります。 

セルフタイ7— 

セルフタイマーを ON にすると、 

• [連写]モードは設定に関わらず、[単写]として動作します。 

• [ BSS ] は設定に関ね5ず、 [ OFF ] として動作します。 

セルフタイマーを OFF にする（またはセルフタイマー撮影び完了する）と、 
健哥モードまたは [ BSS ] の設定び有効になりまず。 

連写 

[連写]モードを[連写]、[マルチ連写]、または[インターバル撮影]の 
いずれかにすると、 [ BSS ] は [ OFF ] に変更されます。また、[マルチ連 
写]にすると、晒像モー问は[固標準 （3072)] に変更されます。 

[連写]モードを[単写]に戻しても、 [ BSS ] は [ OFF ] のままです。 

BSS 

[ BSS ] を [ ON ] にすると、[連写]モードは[単写]に変更されます。 
[ BSS ] をに FF ] に戻しても、[連写]モー问ま陣哥のままです。 

ホワイトバランスとピクチャーカラー 

[ピクチャーカラー]を[白黒]、[セピア]、または[クール]のいずれか 
にすると、[ホワイトバランス]は[オート]に固定されます。 

[ピクチトーカラー]を[標準カラー]または[ビビッドカラー]に戻す 
と、元の[ホワイトバランス]の設定に戻ります。 
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再をに関する設定一再をメニユ I 

再生メニューには、し:|下の項目びあります。 



プリント指定 


の79 

プ1」ンターでプリントする画像や、その枚数などを設定します。 

m 

スライド シヨー 


田94 


内蔵;><モ|」一/ SD カード内の画像を、1 

コマずつ順番に自動再生します。 

瑜 

削除 


田95 

画像を削除します。 

Oti 

プ n テクト設定 


田95 


大切な画像を誤って削除しないよラに、 

プ□テクト〔保護）しまず。 

心 

転送 マーク 設定 


田96 

撮影済みの画像に、パソコンに転送するための転送マークを付けます。 

田 

スモ ー ルピクチヤ ー 


の50 

撮影した画像から、サイズのルさい画像を新し<作ります。 

巧 

画像 コピー 


の弓7 


巧蔵メモ U —と SD カードの間で画像をコピーします。 


再をメニューの表示方法 

再生メニューを表示するには、因ボタンを押して画像を再生し、 MENU ボタン 
を押すと再生メニューび表示されます。 




囚再生メニこ 


亡を"7^卜指定 > 


m スライドシヨ- 
な 削除 

かプ□テクト設定 
か転送 マーク 設定 


田四)終了 


メニューの選択と設定には□一夕 U —マルチセレクターを使います（の9)。 
再生メニューを終了するには、 MENU ボタンを巧します。 
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再生に関ずる設定一再生メニュー 


画像選択画面の操作方法 

再生メニューの[プリント指定](曲 79) 、梢り除] 
(巧95)、[プ□テクト設定](の95)、[転送マーク設 
定](曲 96) 、[画像コピー](曲 97) およびセット 
アップメニューの[オープニング画面](巧 10 0) で 
は、ちのよラな画像選択画面び表示されます。操作 
方法は政下のとおりです。 


な！プ□テクト画像選択 


A . 


離 

嫌 



A , 

4 

ftS ' 

-齋 

-濡 

田邸]戻る 

曰 ON / OFF 因 


□一夕 U —マルチセレクターで画像を選ぶ 

• [オープニング画面]の画像選択では、1画像しか 
選べません。^手順3へ 

• T ( q ) ボタンを押すと T コマ表示に 、 W ( H ) 
ボタンを巧すと12コマ表示に切り換ります。 


0- プ□テクト画像選択 


瓜 

m 


霄 

麵 


A 

成 


源 


田四]戻る 

曰 ON / OFF 因 


▲ ▼ を押して ON/OFF (または枚数）を設定ずる 

• ON にすると、選択画像左上に チェック マークび 
表示されます。ほかの画像にち設定したいとを 
は、手順1、2を繰り返してください。 


¢>1 プ□テクト画像選択 

1* 

T 成 

It 


徽 


雜 

A 

咸 




田置01戻る 

曰 ON/OFF 因 


@ボタンを押ず 

• 設定び有効になります。 
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再生に関ずる設定一再生メニュー 


m スライド シヨー 

内蔵 >< fU -/ SD カードに記録されている画像を、 
コマずつ順番に自動的に連続ち生します。 


\ m スライドシヨ 



[スライドショー]画面で、□一タリーマルチセ 
レクターで[開始]を選び、@ボタンを押ず 

• 画像び表示される時間を変更するには、[開始]を 
選ぶ前に[インターバル設定]を選んで®ボタン 
を巧し、画像の表示時間を選んで<ださい。 

• 繰り返し再生するには、欄始]を選ぶ前に[エ 
ンドレス]を選んで®ボタンを押し、チェック 
ボックスをオン[ゾ]にして<ださい。 


m スライドシヨ 



インターバル設定 


□エンドレス 


晒曲終了 


スライドショーが始まる 

• スライドショーの再生中は、次の操作びでさま 
す。 

-□一夕 U —マルチセレクターで前後の画像を表 
おできます個し続けると早送り/早戻しになり 
まず)。 

-極)ボタンを巧すと一時停止します。 

• スライドショー終了時令一時停止時は、ちの画面 
び表示されます。[終了]を選んで®ボタンを押 
ずと再生メニューに戻0、[再開]を選んで唾)ボ 
タンを巧すとスライドショーび再開されます。 



【。スライドシヨーについてのご ミ 主意 

• 動画 （の62) は 1 フレーム目だけび表示されます。 

. [エンドレス]で再生していてち、何ち操作しないで約 30 分経過すると、液晶モニター 
g/l び消灯します。何も操作しないまま、さらに約3分経過すると、電源び OFF になります。 
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再生に関ずる設定一再生メニュー 


命削除 

画像を削除できます。 

SD カードび力方ラに入っていないときは、内蔵メモ 
U —内の画像が削除されます。 

SD 力ードをカメラに入れると、 SD 力ード内の画像び 
削除されます。 

削除画像選択 

画像選択画面（の 93) で選んだ画像を削除しまず。 

全画像削除 

すべての画像を削除します。 

• 削除確認画面で[はし)]を選んで®ボタンを 
巧すと、すべての画像び削除されます。 

• キャンセルするとさは[いいえ]を選んで® 
ボタンを巧します。 


M 画像削除についてのご注意 

• 削除した画儘はもとに戻せないのでご注意ください。残しておきたい画儘はパソコンに 
転送して保存することをおすすめします。 

• On マークび表示されている画像は、プ□テク ト （保護)されているので削除されません。 


On プロテクト設定 

大切な画像を誤って削除してしまラことを防ぐため 
に、画像にプ□テクト（保護）を設定でさます。た 
だし、内蔵メモ U -/ SD 力ードを初期化（フォーマッ 
卜、曲110)すると、プ□テクト設定した画像わ削 
除されるので、ごま意ください。 

操作方法については一の93 

プ□テクト設定した画像には、1コマ再生モードと削除画像選択画面でか!マー 
ク（西 7) び、4コマまたは9コマサムネイル表示モードで T マーク（の 45) び 
表示されます。 


な！プ□テクト画像選択 


瓜 

输 


m 

1© 


A 

4 




HQ 戻る 

曰 ON / OFF 因 



な削除 


1削除齒巧涅お 

】 

全画谋削除 


1皿皿終了 
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再生に関ずる設定一再生メニュー 

へ^拓送マーク設定 

カメラに保存した画像に〜' (転送）マークの設定/ 

解除を行います。 PictureProject びインストールされ 
たパソコンとカメラを付属の USB ケーブルで接続 
し、@ボタンを押すとマークの付いた画像びパソ 
コンに転送されまず（巧71)。初期設定ではずベての 
画像に転送マークび付走ます。 

全 ON 

撮影済みのすべての画像に転送マークを付けまず。 

全 OFF 

撮影済みのすべての画像から転送マークを外します。 

複数画像選択 

画像選択画面（の 93) で、転送マークを付ける画像を選びます。 

転送マークを付けた画像には、1コマ再生モードで〜'マーク（ののび表示さ 
れ、4コマまたは9コマサムネイル表示モードで>マーク（の 45) び表示され 
ます。 


I 転送マーク設定 


[全 ON 


全 OFF 

複数画像選お 


皿皿終了 
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再生に関ずる設定一再生メニュー 


间画像コピー 

内蔵><モ|」一の画像を SD 力ードへ、または SD カード 
の画像を内蔵メモ U —へコピーでさます。 

最初にコピー元/コピー先を選びます。 

化*じ] 


内蔵メモリーに記録されている画像を SD 
カードへコピーします。 

り* 化 

SD カードに記録されている画像を内蔵:><モ 
U —へコピーしまず。 

次にコピー方法を選びます。 

[選択画像コピー]は、コピーしたい画像を選び 
(巧 93) コピーでさます。[全画像コピー]は巧蔵メ 
モ U —/ SD 力ードのずべての画像をコピーできます。 


【シ画橡コピーについてのごま意 
• 画像コピー中にコピー先の空を容量び不足したとさは、画像コピーび中止され、エラー 
メッセージび表示されます。 

• コピーでをる画像ファイルの形式は、 」 PEG 、 AVI、WAV です。これ iU かの形式の画像 
ファイルはコピーでさません。 

• 他社製のカメラで撮影した画像やパソコンで加工した画像のコピーはできません。 

M [撮影画像がありません]のメッセージについて 

SD カードに画像び記録されていないとをに再生モードに切り換えると、[撮影画像びあり 
ません]と表示されますび、 MENU ボタンを押すと[画像コピー]画面び表示され、内蔵メ 
モ U —の画像を SD カードにコピーでをます。 

M コピーした画像のファイル名について 

• 選択画像コピーを巧うと、コピー先にすでに作成されているフォルダ内に選択した画像 
びコピーされ、コピー先およびコピー元双方での最を大をいファイルき号+1からの連 
まで、ファイル名び付をます。 

例：コピー元メモリーのファイルき号の最大値び32 ( DSCN 0032 JPG ) で、コピー先 
メモ U - のファイルき号の最大値び18 ( DSCN 0018 JPG ) のとをは、コピーした 
画像のファイル名は、 DSCN 0033 からの連番になります。 

• 全画像コピーを行うと、内蔵メモ U —/ SD カードの全画像びフォルダごとコピーされま 
す。フォルダ名は、新規のフォルダま号（コピー先にある最大のま哥こ1を加えたき哥 
を付けた名前となります。コピー先に新しいフォルダを作成でをないとさは、コピーは 
実行されず、エラーメッセージび表示されます。 

M プリント指定、転送マーク設定、プ□テクト設定について 

[フ U ント指定](西 79) を行ったり、[乾送マーク設定](田 96) を ON にした画像をコ 
ピーしても、これらの設定内容はコピーされません。ただし、[プ□テク ト 設定](曲 95) 
をした画像をコピーしたとさは、コピー先の画像ちプ□テクトされます。 



团カメラーカード 


1遷択画像 コピー 

] 

全画像 コピー 


1晒!!!終了 

1 
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カメラに関する基本設定ーセツトアップメニュー 


セットアップメニューには、政下の項目びあ0ます。 

画 メニュー切り換え の99 

メニューの表示形式を切り換えまず。 

お 高速起動 の100 

オープニング画面と起動音の有無を設定します。 

脚 才ープニング画面 の100 

電源を ON にしたときに表示されるはープニング画面について設定します。 
の 日時設定 SBIOT 

内蔵時計を合わせます。 

に I モニター設定 の104 

画面の表示內容や明るさを設定します。 

画 デート写し込み の105 

画像に撮影日時を写し込む設定を行います。 

\/R 手ブレ補正 の107 

手ブレ補正を設定します。 

=11 AF 補助光 の108 

AF 補助光の点打/非点打を設定します。 

か） 操作音 の108 

操作音について設定します。 

0 才ートパワーオフ の10弓 

待機状態に入るまでの時間を設定します。 

化/じ]メモリーの巧期化/力ードの初期化（フォーマット） の110 

内蔵メモ U — / SD カードを初期化しまず。 

言語/ LANGUAGE の… 

画面に表おされる言語を設定しまず。 

が インター フェー ス の 11 T 

パソコンやテレビとの接続に必要な設定を行います。 

B 設定クリアー の112 

各種設定を初期状態に戻します。 

リ扣 パージョン情報 の114 

ファームウェアの情報を表おしまず。 
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カメラに関ずる基本設定ーセツトアップメニュー 


セットアップメニューの表示方法 

晒！田ボタンを巧して再生モードメニューまたは撮影モードメニューを表示 
し、□-夕 U - マルチセレクターでぶ（セットアップ）を選んで®ボタンを 
巧すと、セットアップ方ニューび表示されます。 




I メニユー切り換え 〉I 
高速起動 I 

オープニング画面 I 

曰時設定 I 

，モニター設定 


メニューの選択と設定には□ータ U —マルチセレクターを使います（の9)。 
セツトアップメニューを終了するには、晒1田ボタンを押します。 


m メニュー切り換え 


レ！!呂 I ホ 字タイフ 


國アイコンタイプ 


画メニュー切〇換え 

撮影メニュー（巧 81) 、高感度メニュー（曲 81) 、 

シーンメニュー（巧 34) 、動画メニュー（曲 57) 、 

フェイスク U アーメニュ ー（ の44)、ブレ軽減モード 
の[画像モード](西 42) 、再生メニュー（曲 92) 、 

セットアップメニュー（曲 98) の第一階層 （MENU ボ 
タンで最初に表示されるメニュー）の表示方法を、 

[文字タイプ](初期設定）と[アイコンタイプ]の2種類か5選択でさます。 
[アイコンタイプ]に設定するとメニューの全項目を1画面に表示できます。ア 
イコンタイプの場合、選択中のメニュー名び画面上部に表示されます。 


I メニユー切 D 換え〉111 
高速起動 Ed 

オープニング画面 B 

日時設定 B 

，モニター設定 B 

文字タイプ 


輕 I お i 脚 I 货闷 

画画邹困國 

岡陌が田贴 


メニュー名 


アイコンタイプ 
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カメラに関ずる基本設定ーセツトアップメニュー 


が高速起動 

[ ON ] (初期設定）に設定すると、電源を ON にした 
とさにオープニング画面とオープニング音び再生さ 
れず、すぐに撮影でさる状態になります。 

才ープニング画面（曲100)を設定する場合は、 [ OFF ] 
に設定してください。 



脚オープニング画面 


脚オー プニング画面 


カメラの電源を ON にしたときに液晶モニターに表 
示されるオープニング画面を設定します。 
オープニング画面を設定するとさは、[高速起動] 
(曲10 0) を |；0 FF ] にしてくださし、。 



撮 

影 Nikon 

再 電源を ON にしたとさ、オープニング画面び表示されます。 

ち アニメーション（初期設定） 

セ 電源を ON にしたとき、オープニングアニ;><ーションび表示されます。 

I 撮影した画像 

ア 内蔵メモ U — / SD カードの画像を、オープニング画面として登録できます。 

^ [画像の選択]画面で画像を選び（の93)、@ボタンを押します。 

イ 登録した画像はカメラに記憶されるため、その画像を削除したり SD カード 

> を入れかえたりしてち、オープニング画面は変わりません。 

- • [画像モード](曲 82) を [16:9] にして撮影した画像は選べません。 


を 

使 

ラ 


^ [撮影した画像]を選んだ場合 

すでに画像を登録していると、登録していた画像を変更する 
かどラかを確認する画面び表示されます。 


脚才ープニング画面 



登録画像を 
変更しますか？ 


[ いい A I 
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カメラに関ずる基本設定ーセツトアップメニュー 


© 日時設定 

力方ラに内蔵された時計を設定します。 

海が旅行などに便利なワールドタイム（時差を自動 
的に計算する）機能ち設定でをます。 


日時 


巧蔵時計の日付と時刻を設定します。 

設定方法については一の16〜17 


ワールドタイム 


自宅 (た) のタイムゾーン（地域）や夏時間（サマータイム）の設定や変 
要を行います。また、訪問先のタイムゾーン〔争）を登録すると、自宅 
( A ) との時差（の 103) を自動的に計算し、撮影日時を現地時間で記録で 
さます。海外旅行などに便利です。 


時差のある地域で使うには 


□一タリーマルチセレクターで[ワールドタイ 
ム]を選び、@ボタンを押す 
• [ワールドタイム]画面び表示されます。 


1の日時設定 1 




2007/05/1 

515 

:30 

曰時 


— 

II ワールドタイム 

^1 

1 1 


令（訪問巧）を選び、@ボタンを押ず 
• 訪問先の時計に切り換わります。 

• 夏時間（サマータイム）び現在実施されている地 
域でお使いになる場合は、□一夕 U —マルチセレ 
クターで[夏時間]を選んで®ボタンを押し（時 
間び1時間進みます)、▲を巧します。 



© ワールドタイム 



晒:*)* 
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カメラに関ずる基本設定ーセツトアップメニュー 


4訪問先の地域を選び、@ボタンを押ず 

• 訪問先の地域び切り換わります。 

• 訪問先の時計に設定されているとさは、撮影時の 
画面にみマークび表示されます。 


のワールドタイム 



□: 贷 


b 曰時設定についてのごま意 

力方ラの内蔵時計は、カメラのバッテ U —とは別の時計用電池で動いていまず。カメラに 
バッテ U —を入れるか AC アダプターを接続すると、時計用電池び約10時間で充電され、 
数日間、設定した日時を記憶でをます。 

@ A (自宅）の設定について 

• 自宅のタイムゾーンに戻すには、刮眞2で A (自宅）マークを選んでください。 

• 自宅のタイムゾーンを蜜更するには、手順2で合（自宅）マークを選び、> (訪問先) 
と同様の手順でタイムゾーンを変更してください。 

M 夏時間の設定について 

• 夏時間（サマータイム）び実施されていないと走に日時設定した場台： 

曰時設定後に夏時間び実施された場合は、[夏時間]のチェックボックスをオン[ゾ] 
にすれば、力;><ラの時刻び1時間進みます。 

• 夏時間の実施中に[夏時間]のチェックボックスをオン[ゾ]にして日時設定した場を: 
曰時設定後に夏時間の期間び終了したとさは、[夏時間]のチェックボックスをオフに 
すれば、カメラの時刻び1時間戻ります。 
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カメラに関ずる基本設定ーセッ ト アップメ ニュー 
^タイムゾーンについて（曲 17) 

タイムゾーンと時差の関係は政下のとおりです。1時間未満の時差びある場含は、[曰時設 
定]で正確な時刻に含わせて<ださい。 



-20 -15 -10 -5 0 +3 [時亂 
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カメラに関ずる基本設定ーセツトアップメニュー 


に I モニター 設定 

画面の表示内容や明るさを設定します。 

モニター表示設定 

撮影、再生時の画面に表示される情報につい 
て設定します。 

画面の明るさ 

画面の明るさを日段階で調節でさます。 

[モニター表示設定]について 

画面に表示される情報に関する設定を行います。 

液晶モニターの表示内容については一西6 
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カメラに関ずる基本設定ーセツトアップメニュー 


国デート写し込み 

画像に直接日時を写し込みます。 DPOF (の133) に 
対応していないプ I 」ンターで曰付入0画像をプリン 
卜したいときなどに使用します。 


OFF (初期設定） 

曰付、時刻のどちらち写し込みません。 

年•月•日 

撮影した画像のち下に、曰付び写し込まれます。 

年•月•日-時刻 

撮影した画像のち下に、曰付と時刻び写し込まれます。 

誕生日カウンター 

お子様の成長記録や植物の観察日記などに便利な機能でず。 


デート写し込みの設定は、撮影時の画面で確認でをます（曲6)。 [ OFF ] のと 
さは何ち表示されません。 


【シデート写し込みについてのご ミ 主意 

• 一度写し込まれた曰時を画像から消したり、撮影した後で日時を写し込むことはでさま 
せん。 

• [画儘モード] (の 82) び [TV (640)]の画像にデート写し込みを行ラと、写し込んだ 
日付び見えにくい場をがあります。画儘モードは[パソコン(1024)] ^^(上に設定して 
ください。 

.年月日の並びは、[日時設定] (田 16、101)での設定と同じになりまず。 

M 「デート写し込み」と「プリント指定」の違いについて 

DP 0 F 対応のフ U ンターでプ U ントするとさは、[プ U ント指定] (曲 79) で撮影曰時や撮 
影情報をプ U ントするように設定できます。「デート写し込み」と「プ U ント指赴の違 
いについては、「[デート写し込み]との違いについて」 （田 80) をご覧<ださい。 
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カメラに関ずる基本設定ーセットアップメニュー 

誕生曰カウンターの使い方 

特定の曰付か5の曰数を画像に入れられます。誕生曰や結婚式までの曰数を力 
ウントダウン形式で入れたり、おモ様び産まれた曰からの経過曰数を入れるな 
どの用途に使えます。 


@ボタンを巧して 
[日付登録]します 


@ボタンを巧して 
[表示選択]します 


日付 登録 

1〜3のいずれかを選んで□一夕 U —マルチセレ 
クターの►を押すと、[曰付設定]画面び表示さ 
れます（田17)。日付を設定後、唾)ボタンを押し 
てください。日付は3種類まで登録でさます。他 
の日付に切り換えるには、1〜3のいずれかを選 
んで®ボタンを巧してください。 


表示選択 

曰付の表示形式を選んで®ボタンを押してく I 国表示選}只 

ださい。 ' 、 


誕生日カウンターを使って撮影した画像には、し: TF のように日付び写し込まれ 
ます。 


記念曰か52曰後の場含 



日解^)纖(脈服機 



| g ( W | 靈。綱。 11© 


記念曰まであと2曰の場合 
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カメラに関ずる基本設定ーセツトアップメニュー 


VR 手ブレ補正 

手ブレ補正機能は、望遠側での撮影や、ス□ーシャツ 
ターでの撮影時におこ0びちな手ブレを効果的に補 
正します。すべての撮影モードで使用でさます。 


手ブレ補正の設定は、撮影時の画面で確認でをます （[ OFF ] のとさは、何ち 
表示されません）（西6)。ブレ軽減モード（曲 42) にずると、手ブレ補正の設 
定に関係なく、手ブレ補正 ON として動作します。 


ON (初期設定） 

静止画撮影だけでなく、動画撮影時の手ブレも補正します。また、流し撮 
りの動きをカメラび自動的に検出し、手ブレによる揺れのみを補正しま 
す。たとえば、横方向に流し撮りを行うときは縦方向の手ブレだけび、縦 
方向に流し撮りを巧ラときには横方向の手ブレだけび補正されまず。 

レスポンス優巧 

シトッターボタンを巧してから、実隙に画像び記録されるまでの時間差を 
最小限におさえます。シャッターチャンスを優先する撮影におすすめしま 
す。手ブレ補正機能は [ ON ] に設定したときとほぼ同じです。 

OFF 

手ブレ補正を行いません。王脚などでカメラを固定させて撮影するとき 
は、手ブレ補正は OFF にしてください。 


【シ手ブレ補正のごを意 

• カメラの電源を ON にした直後、または再生モードから撮影モードに切り換えた直後は、 
撮影画面の画像び安定してから撮影してください。 

• 手ブレ補正機能を設定してわ、撮影状況によっては手ブレを完全に補正でをないことび 
ありまず。 

• [ VR ] は Vibration Reduction の略称です。 


讯手ブレ補正 


贿レスポンス运先 
肌 OFF 
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カメラに関ずる甚本設定ーセツトアップメニュー 


= 1 » AFmmyt 

[ AUTO ] (初期設定）に設定すると、暗い場所などで 
自動的に AF 補助光び点好します。 

ただし、 [ AUTO ] に設定していても、一部のシーン 
モードでは AF 補助光び点好しません。 

に FF ] に設定ずると、 AF 補助光は点灯しません。暗 
い場所などでピントび合いにくくなることびありま 
すので、ごま意ください。 


=11 AF 補助光 




が操作音 

操作音について設定します。 


ホ)操作音 


I 鼓お言 wn 


sn « 年な 
巧 a £ 曰 

設定音（電子音1回：設定完了時など）や警告音〔電子音3回：禁止動作 
を行ったときなど)、およびを焦音（電子音2回：ピントび合ったとさ）の 
ON (初期設定） / OFF を設定します。 

シャツタ—音 

に]、 


な 

曰ま 


シャッターをさったとさのシャッター音の種類を [1] (初期設定)、 
[3]、または [ OFF ] か5選べます。 


シャッター音とオープニング音（西100)の音量を[大]、[標準](初期 
設定)、または [ OFF ] から選べます。 
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カメラに関ずる基本設定ーセットアップメニ 

e オートパワーオフ 

電源を ON にしたまま何ち操作しないで一定時間び 
過ざると、バッテ U —の消耗を抑えるために液晶モ 
ニターび消灯し、待機状態（曲 21) に入ります。待 
機状態になると、電源ランプび点滅します。 

待機状態に入るまでの時間を [30 抄]、[1分](初期 
設定)、巧分]、または [30 分]から選べます。待機 

状態に入ってか5、何を操作しないでさ5に約3分経過すると、電源び OFF に 
な0ます。 



M 才ートパワーオフについてのごま意 

し处下の場合は、待機状態に入るまでの時間び;夹まっています。 

• ><ニューの表示中； 3分 

• スライドショーのエンドレス再生中、別売の AC アダプターを接続中： 30分 
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f ご初期化に ついての ごま意 

• 内蔵^モ U -/ SD 力ードを初期化すると、内蔵メモ U -/ SD 力ード巧のデータはずべて 
削除されます。必要なデータは初期化する前にパソコンなどに転送してください。 

• 初期化中は、電源を OFF にしたり、バッテリーや SD 力ードを取り出したりしないでくだ 
さし、。 

• 他の機器で使った SD カードを COOLPIXS 500で初めて使うときは、初期化してからお 
バ〇 使いください。 


カメラに関ずる基本設定ーセツトアップメニュ - 


化/のメモリー/カードの初期化（フォーマット） 

内蔵><モ|」一または SD カードを初期化（フオーマット）します。 


内蔵メモリーのネ刀期化 

內蔵メモ U —を初期化するとをは、 SD カードを取0 
出してください。セットアップメニューの項目に [；>< 
モ U — の初期化]び表示されます。 


化メモリーの初期化 

脚、レし版， 


SD カードのネ刀期化 

SD カードをカメラに入れると、 SD カードを初期化で 
さます。セットアップメニューの項目に[力ードの 
初期化]び表示されます。 


じ]カードの初期化 

f ぃぃぇ i 
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カメラに関ずる基本設定ーセツトアップメニュー 


m 言語 / LANGUAGE 

画面に表示される言語を、曰本語（初期設定）また 
は英語に設定します。 


旨/ LANGUAGE 


旧面！]戻る 


鸣インターフェース 

パソコンやテレビとの接続に必要な設定を行いま 
す。 


が インター フエー ス 


ビデオ出力 
転送設定 


USB 

パソコンやプ U ンターとの通信方式を [ PTP ] (初期設定）と [Mass Storage ] 
から選びます。 

詳しくは一曲69 (パソコンとの接続時)、一の74 (プリンターとの接続時） 
ビデオ出力 

ビデオの出力方式を [ NTSC ] と [ PAL ] か5選べます。 [ NTSC ] と [ PAL ] 
はいずれち、アナ□グカラーテレビ放送の規格です。曰本では NTSC 方式 
び、欧州では PAL 方式び主流でず。 

転送設定 

[ ON ] (初期設定）にすると、設定後に撮影するずベての画像に転送マーク 
(田 72) び付さます。 
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カメラに関ずる基本設定ーセツトアップメニュー 


旦設定クリアー 

[はい]を選ぶと、力方ラの！;(下の設定び初期設定に 

U セツトされます。 

下の項目びリセツトされます。 

撮影の畳本機能 

因設定クリアー 

L いい^ 1 

項目 

巧期設定 

フラッシュモード（曲 28) 

AUTO 

セルフタイマー（巧 30) 

OFF 

マク□モード（曲 31) 

OFF 

露出補正（曲 32) 

0 


動画メニュー 

項目 

初期設定 

動画設定（の5の 

力 ラ再生320 

微速度撮影のインターバル設定（曲 59) 

30秒 

ストップモーシヨンの再生速度（の60) 

邮 S 

AF - M 0 DE (曲 61) 

シングル AF 


項目 

初期設定 

ポートレート効果（曲 44) 

標準 


シーン t ー ド 


項目 

初期設定 

シーンメニュー (曲 34) 

ポートレート 


フェイスクリアーメニュー 


撮影 メニュー 


項目 

初期設定 

画像モード（曲 82) 

7 M 標準 

ホワイトバランス（曲 84) 

才ート 

連写（巧 86) 

単写 

インターバル撮影のインターバル設定（西 87) 

30秒 

BSS (曲 88) 

OFF 

ISO 感度設定 （8389) 

才ート 

ピクチャーカラー(西 89) 

標準カラー 

AF エ U ァ遇が（曲 90) 

オート 


撮影、再生、セットアップメ II ユ—を使ラ 
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カメラに関ずる基本設定ーセツトアップメニュー 


セットアップメニュー 

項目 

初期設定 

メニユー切り換え（曲 99) 

文字タイプ 

高速起動（曲100) 

ON 

オープニンク画面（曲10 0) 

アニメーション 

モニター表示設定（曲 104) 

情報 AUTO 

画面の明るさ（曲 104) 

3 

デート写し込み（の 105) 

OFF 

手プレ補正（曲107) 

ON 

AF 補助光（曲 108) 

AUTO 

設定音（曲108) 

ON 

シャツター音（曲 108) 

1 

音量（巧 108) 

標準 

オートパワーオフ（曲 109) 

^分 

転送設定（曲111) 

ON 


その他 


項目 

初期設定 

用紙設定（曲75、 76) 

プリンターの設定 

スライドシヨーのインターバル設定（曲 94) 

3秒 


• [設定クリアー]を行ラと、ファイル番号の連番（の 116) わク U アーされ 
ます。ク U アー後に撮影した画像には、内蔵メモリー / SD 力ード内の最大 
ファイル番号の;欠の番号から連番び付け5れます。ファイル名の連番を 
0001に戻したいときは、内蔵メモ U -/ SD カード内の画像をすべて削除 
(曲 95) してから、[設定クリアー]を行ってください。 

• 下のメニューの項目は、[設定クリアー]を行ってを初期設定には戻0ま 
せん。 

撮影 メニュ ー ： 

プリセットホワイトバランスのプ U セット値（の 85) 

セットアップメニュ ー ： 

[才ープニング画面]として登録した画像（曲100)、[日時設定](曲101)、 
[誕生日カウンター]の登録日（曲106)、[言語/ LANGUAGE ] (曲111)、 
[インターフェース](西111)の [ USB ] と[ビデオ出力] 


撮影、再生、セットアップメ II ユ—を使ラ 
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カメラに関ずる基本設定ーセツトアップメニュ ー 


Uer パージョン情强 

カメラのファームウエアのバージョン情報を表示し 
ます。 



撮影、再生、セットアップメ II ユ—を使ラ 
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別売アクセサリー 


巧電式バッテリー 

Li-ion U チトージャブルバッテ U - EN - EL 10 

巧電器 

バッテリーチャージャー MH -63& 

AC アダプター 

A 〔アダプター EH -62 D & 

く EH -62 D の取り付け方> 


バッテ U -/ SD 力ードカバーを閉める前に、 AC アダプター 
のコードびバッテ U —室の溝に正し < 入っているかを必 
ずご確認くださし)。コードび溝からはみ出していると、力 
バーを閉めたとさにカバーを破損する恐れびあります。 

USB ケーカレ 

USB ケーブル UC - E 6 

AV ケープル 

オーディオビデオケーブル EG - CP 14 


※曰本国巧専用電源コード （ AC 100 V 対応）付属。曰本国外でお使いになるには、 
別売の専用コードび必要です。別売の電源コードについては、ニコンサービスセ 
ンターにお問い合わせください。 

また、オンラインショップ（ニコンダイレクト） http :// shop . nil < on - imaqe . com / 
でちお求めいただけます。 


巧奨 SD 力ードー覧 

政下の SD カードの動作を確認しています。 


SanDisk 社製 

64 MB 、128 MB 、256 MB 、512 MB 、1 GB 、2 GB 《1、4 GB &1、^ 
10 MB / S の高速転送タイプ： 512 MB 、1 GB 、2 GB &1 
20 MB / S の高速転送タイプ： 1 GB . 2 GB ’ 》1 

東芝製 

64 MB 、128 MB 、256 MB 、512 MB 、1 GB 、2 GB ^、4 GB ^'^ 
10 MB / S の高速転送タイプ： 1% MB 、256 MB . 512 MB 、1 GB 

松下電器 
( Panasonic ) 製 

64 MB 、 T 28 MB 、256 MB 、512 MB 、1 GB 、2 GB ^、4 GB ^、^ 
10 MB / s の高速転送タイプ： 256 MB 

20 MB / S の高速転送タイプ： 512 MB 、1 GB 、2 GB ぶ i 

Nikon 製 

10 MB / S の高速転送タイプ： 1 GB 


カードリーダーなどをお使いの場合、お使いの機器びこれらの SD カードに対応し 
ていないとさは、付属の USB ケーブルでカメラとパソコンを接続して < ださい。 
《2 SDHC 規格證に対応しています。 


上記力ードの機能、動作の詳細については、各力ードメーカーにお問い合わせ 
<ださい。 

最新の動作確認済み SD カードについては、当社ホームページのサポート情報 
をご覧ください。 


S 
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記録データのファイル名とフォルダ名 


このカメラで撮影した静止画、動画、および音声ファイルには、政下のよラな 
ファイル名び付けられます。 


DSCN0001JPG 


識別子 

(カメラの画面には表示されません） 


加工されていない静止画、 
および付随ずる音声メモ、 
動画、音声レコード 

D 5 CN 

トリミング画像および付 
随ずる音声メモ 

RSCN 

スモールピクチャーおよ 
び付随ずる音声メモ 

5 SCN 

D - ライティング画像およ 
び付随ずる音声メモ 

FSCN 

微速度撮影、ストップモー 
シヨンで撮影した画像 

INTN 


お張子 

(ファイルの種類を示します） 


静止画 

JPG 

動画 

.AVI 

音声メモ、 

音声レコード 

.WAV 


ファイル番号 

(0001か!5の連番で付け5れまず） 


• ファイルび保存されるフォルダは、「フォルダ番号 + NIKON 」 （例： 
100 NIKON ) といラ名前で、自動的に作5れます。フォルダ内のファイル数 
が200 に達すると、新しいフォルダび作られます（例：100 NIKON 一 
101 NIKON )。 フォルダ内のファイル番号び9999に達したときも新しいフォ 
ルダび作られ、ファイル番号は0001に戻ります。 

• 音声レコード（の 63) のデータは 「 SOUND 」 フォルダに保をされます。 

• パノラマアシストモード（巧 40) では、撮影のたびに「フォルダ番号+ 
P _ XXX 」 という名前のフォルダ（例： 101 P _001) び作られ、ファイルき号 
0001か5始まる一連の画像び保存されます。 

• インターバル撮影（巧 87) では撮影のたびに「フォルダ番号 + INTVL 」 とい 
ラ名前のフォルダ（例：1011 NTVL ) び作られ、ファイル番号0001から始ま 
る一連の画像び保をされます。 

• 画像 データや 音声 データを 内蔵メモ U — と SD カードの間で コピーする 場合 
(曲67、弓7)、ファイル名は攻下のよラになります。 

-「選択画像コピー」または「選択データコピー」：使用中のフォルダ（また 
は次回の撮影で使われるフォルダ）に、データびコピーされます。コピー 
されたデータのファイル名は、「内蔵メモ U — および SD カード内の最大 
ファイル番号+1」から連番で付けられます。 

-「全画像コピー」または「全データコピー」：データはフォルダごとにコ 
ピーされます。フォルダ名は「コピー先の最大フォルダ番号+1」か5連 
番で付けられます。 

ファイル名は変わりません。 

• フォルダ番号び999のときにファイル数び200個またはファイル番号び 
999引こ達すると、それ！;(上撮影でさません。 SD カードを交換するか、内蔵 
メモ U —/ SD カードを初期化（の110)してください。 



















液晶 モニター 

づ S やホコ U はブ□アーで吹さもってください。指紋や油脂などのミちれは、 
乾いた柔らかい巧やセーム革などで軽く巧を取って<ださい。強<巧くと 
破損や故障の原因となることびありますのでごミ主意<ださい。 

カメラボディー 

づ S やホコ U をブ□アーで吹さおい、乾いた柔5かい巧などで軽く巧いて 
ください。海辺などでカメラを使った後は、真水で湿6せてよく絞った柔 
らかい巧で砂や塩分を軽くなさ取った後、よく乾かしてください。 

ごミち意：カメラ内部にゴミ、ホコリや砂などび入りこむと故障の原因 
となりまず。この場台、当社の保証の対象外となりまずのでごま意く 
ださい。 


アルコール、シンナーなど揮発性の薬品はお使いにならないでください。 


保管について 

長期間カメラをお使いにならないとさは、バッテリーを取り出してくださし、。 
バッテリーを取り出す前に、電源び OFF になっていることをご確認くださし、。 
次の場所にカメラを保管しないよラにご注意くださし、。 

• 換気の悪い場所や湿度の高い場所 
• テレビやラジオなど強い電磁波を出ず装置の近辺 
• 温度び50む1 处上、または一10む1^下の場所 
• 湿度び60%を超える場所 


カメラのお手入れ方ま 

クリーニングについて 


に□ス巧量ま 
ラブラ。少り 
ぶ。ガ S をお 
いいでさ r が 
なさどだナと 
らだなく I こ 
触く巧てリ< 
接ていつク付 
直つか取ズび 
で化らさン傷 
手さ柔巧レと 
、吹たにのく 
はでいラ販拭 
キ J I 乾よ市で 
とア、くにの 
る□は描巧も 
すプれを SS 
グは巧円か硬 
ン U のとら。 

11 n ど〇柔い 
I ホな<たさ 
U や脂ついだ 
ク///油ゆ乾く 0 
をづやに'てい 
分。紋側はいさ 
部い指外を拭だ 
スさいらと< < 
ラだなかい軽意 
ガくち央な、注 
のて落中れてご 
ズしでの取せで 
ン意-分び5の 
レをア部れ湿す 


117 




取 D 巧い上のごミち意 


カメラにごいて 

• 強いショックをちえないでください 

カメラを蹇としたり、ぶつけたりしないよラにミ主意してください。故障の原因になりま 
す。また、レンズやレンズバ U アーに触れたり、無理な力を加えたりしないでください。 
• 水に磊曰さないで<ださい 

カメラは水に;'!日さないよラに注意してください。力;><ラ内部に水滴び入ったりすると部 
品がサビついてしまい、修理費用び高額になるだけでなく、修理不能になることびありま 
ず。 

♦ 急激な温度変化をちえないで<ださい 

極端に湿度差のある場所（寒いところから急激に暖かいところや、その逆になるところ） 
にカメラを持ち込むと、力;><ラ内外に水滴び生じ、故障の原因となります。力^ラをバッ 
クやビニール袋などに入れて、周囲の温度になじませてから使用してください。 

• 強い電波や磁気を発生する場所で撮影しないで < ださい 

強い電波や磁気を発生するテレビ塔などの周囲および強い静電気の周囲では、記録データ 
び消滅したり、カメラび正常に機能しないことびあります。 

• 長時間、太陽に向けて撮影または放置しないでください 

太陽などの高輝度被写体に巧けて長時間直接撮影したり、放置したりしないでください。 
過度の光照射は CCD の漲色-焼き付をを起こす恐れびあります。また、その際撮影され 
た画像には、真っ白くにじみび生ずることびあります。 

• 保管ずる際には 

カメラを長期間お使いにならないとさは、必ずバッテ U —を取り出して<ださい。また、 
カビや故障を防ぎ、力方ラを長期にわたってお使いいただけるよラに、月に一度を目安に 
バッテ U —を入れ、力^ラを操作することをおすすめします。 

•バッテリーや AC アダプターを取り外すとさは必ず電源を OFF にしてください 
電源び ON の状態で、バッテ U —や AC アダプターを取り外すと、故障の原因となります。 
特に撮影動作中、または記録データの削除中に前記の操作は行わないで<ださい。 

• 液晶モニターについて 

• 液晶モニターの特性上、一部に常時点なあるいは凿時点好しない画素び存在することび 
ありまずび、故障ではありません。あらかじめご了承ください。記録される画像には影 
響はありません。 

• 屋外では日差しの加減で液晶モニターび見えにくいことびあります。 

• 液晶モニター表面を強<こすった0、強く押したりしないで<ださい。液晶モニターの 
故障やトラプルの原因になります。ホコリや3ミなどび付着したとさは、ブ□アーブラ 
シで吹をもってください。汚れがひどいとさは、柔らかいおやセーム革などで軽く拭を 
取ってください。万一、液晶モニターび破損した場合は、ガラスの破片などでケガをす 
,, るおそれびありますので充分ご注意ください。また、中の液晶び皮膚や目に付着した 

Q り、□に入ったりしないよう、充分ご注意ください。 

^ • ス S ア ーにつ いて 

明るい被写体を写すと、液晶モニター画像に縦に尾を引いたよラな（上下び帯状に白くお 
るくなる）現象び発生することびあります。この現象をスミアー現象といい、故障ではあ 
りません。撮影された画像（動画を除く）には影響はありません。 
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取り扱い上のごミ主意 


• セルフタイマーランプ/ AF 補助光について 
セルフタイマーランプ/ AF 補助光（の4、30、 108) に使用 
されている LED (発光ダイオード）は、ち記の IEC 規格に準 
拠しています。 


パッテリーについて 

• 使用上のごま意 

• 長時間お使いになったバッテリーは、発熱していることびあるのでご注意ください。 

• 周囲の温度び〇〜4日むの範囲を超える場所ではお使いにならないでください。バッテ 
U —の性能劣化や故障の原因となります。充電は室温巧〜35む）で行ってください。 

. 万一、異常に熱くなる、煙び出る、こば臭いなどの異常や不具台び起をたとさは、ずぐ 
に使用を中止して、ご購入店またはニコンサービスセンターに修理を依頼してくださ 
い。 

• 力;><ラやバッテリーチャージャーから取りがしたとをは、必ず付属の端子カパーを付け 
て < ださい。 

•充電について 

撮影の前に、充電してください。付属のバッテ U —は、ご購入時にはフル充電されており 
ませんので、ご注意ください。 

• 充電び完了したバッテリーを、続けて再充電しないでください。バッテ U —性能び劣化 
しまず。 

• 充電直後にバッテ U —の温度び上びることびありますび、性能その他に異萬はありませ 
ん /。 

• カメラの使用直後など、バッテ U —内部の温度び高くなっているとをは、バッテリーの 
温度び下びるのを待ってから充電してください。バッテ U —内部の温度び高い状態で 
は、充電びできなかったり、不完全な充電になるばかりでなく、バッテ U —の性能び劣 
化する原因となりまず。 

• 予備バッテリーを用意する 

撮影の際は、予備バッテ U —をご用意ください。特に、曰本国列の地域によっては入手び 
困難な場合びありますので、ご注意ください。 

♦ 低温時のバッテリーについて 

バッテ U —は一般的な特性として、な温時には性能び低下しまず。ほ温時にお使いになる 
とさは、バッテ U —および力方ラを冷やさないよラにしてください。 

• 低温時には容量の充分なバッテリーを使い、予備のバッテリーを用意ずる 
ほ温時に消耗したバッテリーをお使いになると、カメラび作動しないことびあります。低 
温時に撮影する場合は充分に充電されたバッテ U —を使用し、保温した予備のバッテ I 」一 H 
を用意して暖めなびら交互にお使いください。低温のために一時的に性能び低下して使え ^ 
なかったバッテ U —でわ、常温に戻るとお使いいただける場合びあります。 


クラス1 LED 製品 

IEC60825-1 Edition 1 2-^°°' 
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取り巧い上のごま意 


•バッテリー接点について 

バッテ U —の接点び巧れると、接軸不良でカメラび作動しなくなることびありまずので、 
ご注意ください。 

♦ 残量について 

残量のなくなったバッテ U —をカメラに入れたまま、何度ち電源スイッチの OIM / OFF を繰 
り返すと、パッテ1」一の寿命に影響をおよぼすおそれびありまず。残量がな<なったパ‘ッ 
テリーは、充電してからお使いください。 

♦ 保管について 

• お使いにならないときは、必ず力^ラやバッテ U —チャージャーから取り出してくださ 
し'!。カメラやバッテ U —チャージャーに取り付けたままにしておくと、電源び切れてい 
ても微か電流び流れ続けることで過放電になり、使用でをなくなるおそれびあります。 
• バッテリーをしばらくお使いにならないときは、使い切った状態で保管してください。 
• 長期間保管するときは、年に]回程度、巧電してから使い切り、保管してください。 

• 付属の端子カバーを付けて、涼しい場所で保管してください。周囲の温度が15〜25て: 
くらいの乾燥したところをおすすめします。暑いところや極端にきいところは避けてく 
ださい。 

♦寿命について 

充分に充電したにもかかわらず、バッテ U - の使用期間び極端に短くなってきたときは、 
バッテ U —の寿命です。新しいバッテ U —をおがめください。 

• リサイクルについて 啦 

充電を繰り返して劣化し使用できなくなったバッテリーは、再利用しますので 
廃棄しないで I 」サイクルにご協力ください。端子部にテープなどを貼り付けて 
絶縁させてから、ニコンサービスセンターや U サイクル協力店へご持参<ださ Lhion 
い。 


警告メッセージ 


画面に表示される警告メッセージの意はは、以下のとおりです。 


表示 

意味 

巧処法 

巧 

B 

(点滅） 

力;>< ラの時計び設 
定されていません。 

曰付と時刻を設定して<ださ 
い。 

101 

口 

電池の残量び少な 
くな0ました。 

バッテ U —を充電または交換 
の準備をしてください。 

12 

〇 

電池残量び 
ありません 

電池の残量びあり 
ません。 

バッテ IJ 一を 充電または交換 
して < ださし、。 

12 

RF > 

(ホ色点滅） 

ピントを合わせる 
ことびでさません。 

• ピントを含ねせ直してくだ 
さい。 

• フオーカス□ック撮影をお 
試しください。 

24、25、 
90 

① 

記録中 

しばらくお待ち 
<ださい 
査 

画像の記録中です。 

記録び終了して警告表示び消 
なするまでお待ちください。 

25 

① 

カードび□ック 
されています 

SD カードの書さ込 
み禁止スイッチび 
「 Lock 」 されていま 
す。 

「 Lock 」 を解除してください。 

巧 

① 

このカードは 
使用でさません 

SD カードへのアク 

• 動作確認済みのカードを 
使ってください。 

• カードの端子部分びミちれて 

115 

18 

① 

カードに異常び 
おじます 

セス異常です。 

いないか確認してくださし、。 

• カードび正しく挿入されて 
いるか確認して<ださい。 

18 

① 

初期化されて 
いません 
いいえ 
初期化ずる 

SD 力ードび、 
〔 OOLPIXS 500用 
に初期化されてい 
ません。 

[初期化する]を選んで®ボタ 
ンを押し、 SD カードを初期化 
して < ださし、。 

巧 

〇 

モ U —残量 
びありません 

データを記録する 
空さ容量びありま 
せん。 

• 画像モードを変更してください。 

• 不要な画像や音芦データを削除 
して < ださい。 

• SD カードを交換してください。 

• SD 力ードをカメラから取り出し、 
内蔵メモ U —を使ってください。 

82 

19、62、 
66 

18 

巧 


S 
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警告メッセージ 


表示 

意味 

対処法 

巧 

① 

画像を保存 
でをません 

画像記録中にエラー 
び発生しました。 

内蔵メモ U — / SD カードを初 
期化してください。 

110 

これ攻上記録でを 
ないファイル番号 
に達しました。 

• SD カードを交換して < ださい。 

• 内蔵メモ U —べ D カードを初 
期化してください。 

18 

110 

編集でをない画像 
を編集しよラとし 
ふしに 0 

卜 US ングやスモールピク 
チャーび可能な条件を確認し 
て < ださい。 

47 

オープニング画面 
に登録でをない画 
像でず。 

スモールピクチャーや卜 US 
ングで作成した画像で、画像ヴ 
イズび320 X 240_1ツ下のもの、 
および[画像モード]を [16:9] 
にして撮影した画像は登録で 
をません。 

49、50、 
82 

画像コピー先の容 
量不足です。 

コピー先の不要な画像を削除 
して < ださし、。 

95 

① 

音声を登録 
で去ません 

これ政上記録で去 
ないファイル番号 
に達しました。 

• SD カードを交換して < ださい。 

• 内蔵メモ U —べ D カードを初 
期化してください。 

18、 

110、 

112 

〇 

この画像はすでに 
編集されています 
D - ライティングは 
でをません 

スモールピク 

ナトー、卜 U ニンフ、 

D - ライティングで作 
成した画像に D - ライ 
ティングで補正しよ 
つとしましに。 

編集された画像は、 D - ライティ 
ングで補正でさません。 

48 

〇 

動画記録 
でをません 

SD カードに動画を 
記録するのに時間 
びかかっています。 

画像記録処理の速い SD カード 
に交換してください。 

115 

〇 

撮影画像び 
あ0ません 

• 撮影済みの画イ象 
または録音済み 
の音声データび 
ありません。 

• SD カードに画像 
または音声デー 
夕び入っていま 
せん。 

内蔵 y モ U —か bSD カードに 
コピーする場合は、 MENU ボタン 
を巧して < ださい。[画像コ 
ピー]または[音声データコピー 
画面]び表示されます。 

97、67 

〇 

音声データび 
あ0ません 
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警告メッセージ 


表示 

意味 

対処法 

巧 

〇 

このファイルは 
表示でさません 

① 

このデータは 
再生でさません 

パソコンや他社の 
カメラで作成され 
たファイルでず。 

この力;>< ラでは再生でさませ 
ん>。 

- 

〇 

表示巧能な画像び 
あ0ません 

カレンダーモード/ 
撮影曰一覧モード 
で表示しよラとし 
た画像び、曰時未設 
定でず。 

- 

- 

〇 

このファイルは 
削除でさません 

画像にプ□テクト 
びかかっています。 

プ□テクトを解除してくださ 
い。 

95 

〇 

自宅と訪問先び 
同じタイムゾーン 
です 

自宅と訪問先を同 
じタイムゾーンに 
設定しました。 

- 

103 

レンズエラー 

〇 

レンズの作動不良 
です。 

電源を入れ直して<ださい。エ 
ラー表示び続くとさは、ニコン 
サービスセンターまでご連絡 
<ださい。 

20 

① 

通信エラー 

パソコンやプ1」ン 
ターとの通信中に、 
USB ケーブルび外 
れました。 

パソコンに警告メッセージび 
表示されたとさは、 [0 K ] をク 
U ックして PictureProject を終 
了して<ださい。カメラの電源 
を OFF にしてケーブルを再接 
続してから、もラー度転送して 
<ださい。 

69. 74 

お使いのパソコン 
の 0 S とカメラの 
USB 通信方式の組 
み合わせでは、転送 
でさません。 

セットアップメニューの[イン 
ターフェース] 一 [ USB ] の設 
定を確認して < ださい。 

69、7日 

PictureProiect び起 
動していません。 

- 

- 

〇 

転送マーキング 
された画像び 
ありません 

転送マーク設定さ 
れた画像びないの 
に、パソコンに画像 
を転送しよラとし 
ふしに 0 

再生メニューで転送マークを 
設定してから転送してくださ 
い。 

72、弓6 

① 

転送エラー 

画像転送中にエ 
ラーび発生しまし 
た。 

カメラとパソコンの接続状況 
暫バッテ U —残量を確認して 
<ださい。 

20、69 


















警告メッセージ 


表示 

意味 

対処法 

巧 

システムエラー 

〇 

力;>< ラの內部回路 
にエラーび発生し 
ふしに 0 

電源を OFF にしてバッテ U — 
を入れ直し、ちラー度電源を 
ON にしてください。エラー表 
示び続くときは、ニコンサービ 
スセンターまでご連絡くださ 
い。 

14、20 

①冯 

プ U ンターエラー 
プ U ンターを確認 
して < ださし、 

プ1」ンターに異常 
びあ0ます。 

プ U ンターを確認し、エラーの 
原因を取り除いた後、[継続] 
を選んで®ボタンを押し、プ1」 
ントを再開してください。’ X ’ 

- 

①谷 

プ U ンターエラー 
用紙を確認 
して<ださい 

指定したサイズの 
用紙びセツトされ 
ていません。 

指定したサイズの用紙をセッ 
卜した棲、[継続]を選んで® 
ボタンを押し、プ U ントを再開 
して < ださい。^ 

- 

①冯 

プ U ンターエラー 
紙詰まりでず 

用紙び詰まりまし 
た。 

詰まつた用紙を取り除いた後、 
[継続]を選んで®ボタンを巧 
し、プリントを再開してくださ 
い。※ 

- 

①谷 

プ U ンターエラー 
用紙びありません 

用紙びセツトされ 
ていません 

指定したサイズの用紙をセッ 
卜した後、[継続]を選んで唾) 
ボタンを押し、プ1」ントを再開 
して< ださい。& 

- 

①谷 

プ U ンターエラー 
インクを確認して 
<ださい 

インクに異常びあ 
ります。 

インクを確認した後、[継続] 
を選んで®ボタンを押し、プ1」 
ントを再開してください。‘ X ’ 

- 

①谷 

プ U ンターエラー 
インクびあ0ませ 
ん 

インクびなくな0 
ふしに 。 

インクを交換した後、[継続] 
を選んで®ボタンを巧し、プ U 
ントを再開してください。’ X ’ 

- 

①白 

フ U ンターエラー 
ファイルび異常です 

プ U ントする画像 
ファイルに異常び 
あ0ます。 

[キャンセル]を選び®ボタン 
を押して、プ U ントを中止して 
<ださい。 

- 


《プリンターの使用説明書ちあわせてご覧ください。 
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が盾かな？と思った 6 


カメラの動作びおかしいとお感じになったとさは、ご購入店やニコンサービス 
センターにお問い合わせいただく前に、 UTF の項目をご確認ください。 


表示•設定-電源関連 


こんなとをは 

考え 5 れる原因やあ t 処ミ去 

巧 


• 電源び入っていません。 

20 


• バッテリー残量びありません。 

20 


• 節電機能により待機状態になっています。 

21、24 


シャッターボタンを半押ししてください。 
•フラッシュランプび点滅しているとさは、フ 

29 

液晶モニターに何 

ラッシュの充電中です。充電び完了するまでお 


ち映らない 

待ち < ださい。 

• カメラとパソコンび USB ケーブルで接続されて 

69 


います。 

• カメラとテレビび AV ケーブルで接続されてい 
よ9 0 

• 微速度撮影中またはインターバル撮影中です。 

68 


• 液晶モニターの明るさを調整して<ださい。 

104 

液晶モニターびよ 

• 液晶モニターび巧れています。 

117 

く見えない 

• 節電機能により液晶モニターび約5日％の明る 

21 


さになっています。 



• バッテ U —残量びありません。 

20 

カメラの電源び突 
然切れる 

•無操作状態び続いたため、オートパワーオフ機 
能び働をました。 

• 低温下ではカメラやバッテ U —び正常に動作し 

119 


ないことびあります。 



• 日時を設定していない場含は（撮影時に時計 

16 

撮影曰時び正しく 
表おされない 

マークび点滅している）、静止画の撮影日時び 
[0000/00/00 00:00]、動画の撮影日時や音声 
レ〕ードの録音日時び [2007/01/01 日日: 00] と 
記録されまず。[セットアップ]メニューの[曰 
時設定]で曰時を正しく設定してください。 



• 内蔵時計は腕時計などの一般的な時計ほど精度 

101 


は高くないので、を期的に日時設定を行うこと 
をおすすめします。 


撮影情報や画像情 

セットアップ^ニュー[モニター設定]の[モニ 

104 

報び表示されない 

ター表示設定]び[情報 OFF ] になっています。 

[デー ト 写し込み] 

セットアップ;/ニュー[曰時設定]び設定されて 

16、101 

び選べない 

いません。 


S 
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故障かな？と思った 5 


こんなとをは 

考え5れる原因や夕3処ミち 

巧 

[デ ー ト写し込み] 
を有効にしたのに、 
曰付び写し込まれ 
ない 

料下の場合は日付び写し込まれません。 

•シーンモードび[スポーツ]、[ミュージアム]、 
[パノラマアシスト]になっているとを 
.撮影^ニューの連写モードび[連写]になって 
いる、または [ BSS ] びに N ] になっているとき 
• ブレ軽減モードのとさ 
• 動画 

35、38、 
40 

86、88 

42 

56 

設定内容び初期状 
態におってしまっ 
た 

バックアップ電池び切れたため、設定びリセット 
されました。 

102 


•デジタルカメラの特性について 

さわめて希に、液晶モニターに異常な表示び点好したまま、カメラび作動しな 
くなることびあります。原因として、外部から強力な静電気び電子回路に侵入 
したことび考え5れます。このよラな場合は、電源を OFF にしてバッテ U —を 
入れ直し、もラー度電源を ON にしてみてください。これによってカメラび作 
動しなくなったとさのデータは失われるおそれびあ0ますび、すでに巧蔵メモ 
U —または SD カードに記録されているデータは失われません。この操作を 
行ってもカメラに不具をび続くときは、ニコンサービスセンターにお問い合ね 
せ < ださい。 


撮影関連 


8 


こんなとさは 

考え6れる原因や夕3処ま 

巧 


• 再生モードになっているとさは、因ボタンまた 
はシャッターボタンを押してください。 

26 

撮影でさない 

• メニューび表示されているとさは、 MENU ボタン 
を押して < ださい。 

10 


• バッテリー残量びありません。 

20 


•フラッシュランプび点滅しているとさは、フ 
ラッシュの充電中です。 

29 


• オートフォーカスび苦手な被写体を撮影してい 
ます。 

25 

ピントび合わない 

•セットアップ y ニュー [ AF 補助光]を [ AUTO ] 
にしてください。 

108 


• 電源を入れ直してください。 

20 
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故障かな？と思った 5 


こんなとをは 

考え 5 れる原因や夕 3 処ミ去 

巧 


• フラッシュを使ってください。 

28 


• ブレ軽減モードで撮影してください。 

42 


• 高感度モードで撮影してください。 

33 

画像びぶれる 

• 手ブレ補正機能を使ってください。 

107 

• B 日日 （ベストショットセレクター）を使ってくだ 

88 


さい。 

•= 脚などでカメラを安定させてください（セル 

30 


フタイマーを併用すると、より効果的です)。 


フラッシュ撮影時 

フラッシュの光び空気中のほこりなどに反射して 


に、画像に白い点び 

写り込んでいます。フラッシュモードを⑤（発光 

29 

写り込む 

禁止）にしてください。 



• フラッシュモードび⑤発光禁止になっていま 

28 


す。 

• フラッシュび発光しないシーンモードになって 

34 


います。 


フラッシュび発光 

• ブレ軽減モードになっています。 

42 

しない 

• ,モード（[微速度撮影]、[ストップモーショ 

56 


ン]をのぞく）になっています。 

• 撮影;><ニュー[連写]モードび[連写]か[マ 

86、88 


ルチ連写]、または [ BSS ] びに N ] になってい 
ます。 


光学ズームび使え 
ない 

動画撮影中は使えません。 

56 

電子ズームび使え 

撮影;><ニュー[連写]モードび[マルチ連写]の 

86 

ない 

とさは、電子ズームは使えません。 

[画像モード]び選 

撮影;><ニュー[連写]モードび[マルチ連写]の 

86 

ベない 

とさは、設定でさません。 


•セットアップメニュー[操作音]の[シャッター 

108 


音]び [ OFF ] になっています。 

. 撮影;><ニューの連写モードび[連写]または[マ 

86、88 

シャッター音び鳴 
5ない 

ルチ連写]になっている、または[目 SS ] び [ ON ] 
になっています。 


• シーンモードび[スポーツ]、または [S ュージ 

35、38 


アム]になっています。 

• ブレ軽減モードまたは >> モードになっていま 

42、5目 


す。 


AF 補助光び発光し 
ない 

• セットアップメニュー [ AF 補助光]び [； OFF ] 
になっています。 

108 

• 一部のシーンモードでは発光しません。 

35〜40 

画像び鮮明でない 

レンズびミちれています。 

117 

画像の色合いび不 
自然になる 

適切なホワイトバランスび選ばれていません。 

84 


S 
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故障かな？と思った 5 


こんなとをは 

考え5れる原因や夕3処ミち 

巧 

画像びざ5つ< 

被写体び暗いため、シぉッタースピードび遅く 
なっているか、 ISO 感度び高くなっています。 

ー フラッシュを使ってください。 

をい ISO 感度にしてください。 

ー ノイズ低減機能付さのシーンモードで撮影して 
<ださい。 

28 

8弓 

35〜40 

画像び暗すざる 

• フラッシュモードび⑤（発光禁止）になってい 
ます。 

• フラッシュび指などでさえぎ5れています。 

• 被写体にフラッシュの光び届いていません。 

• 露出を補正してください。 

• 高感度モードにするか、 ISO 感度を上げてください。 

• 逆光で撮影しています。シーンモードの瞄光] 
にするか、フラッシュモードを夕（強制発光） 
にしてください。 

28 

22 

28 

32 

33、89 
28、39 

画像び明るすざる 

露出を桶正してください。 

32 

赤目ながの部分び 
補正された 

フラッシュモードび[赤目軽減自動発光]のとさ 
や、フェイスク U アーモード時、シーンモードの 
[ポートレート]、臨景ポートレート]で撮影する 
と、ごくまれに赤目ながの部分び補正されること 
びあります。上記切外の撮影モードで、フラッシュ 
モードを[オート]または[強制発光]にして撮 
影して < ださい。 

28 

35、36 
43 


再生関連 


こんなとをは 

考え5れる原因やあ t 処法 

巧 

再生でさない 

• パソコンか他社製のカメラによって画像び上書 
さされたか、ファイル名やフォルダ名び変更さ 
れました。 

•微速度撮影中、ストップモーション撮影中、ま 
たはインターバル撮影中です。 

- 

画像の拡大表示び 
でさない 

動画やスモールピクチゎ 一、 32日 X 240政下に卜 
US ングされた画像は拡大表示でさません。 

- 

音声;)(モを録音で 
さない 

動画には音声;><モを付け5れません。 

62 

D - ライティング、卜 
U ミン グ、 スモール 
ピクチわ一びでさ 
ない 

•動画、および[画像モード]を [16:9] にして 
撮影した画像は編集でさません。 

• D - ライティング、卜 U ミング、 スモール ピク 
チゎ一び可能な条件を確認してください。 

• 次のよラな場合は動作を保証していません。 

-このカメラ切外で撮影した画像を編集する 
-このカメラで編集した画像をこのカメラじ(外 
で再生ずる 

62、82 

47 
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故障かな？と思った 5 


こんなとをは 

考え 5 れる原因や夕 3 処ミ去 

巧 

画像びテレビに映 
5ない 

•セットアップメニュー[インターフェース]の 
[ビデオ出力]び正しく設定されていません。 

• 画像び記録されていない SD カードび入ってい 
ます。 SD カードを交換してください。内蔵:><モ 
U —の画像を再生するとさは SD カードを取り 
出して < ださい。 

111 

18 

カメラをパソコン 
に接続してち、 
PictureProject か自 
動起動しない 

• カメラの電源び OFF になっています。 

• バッテリー残量びありません。 

• US 目ケーブルび正しく接続されていません。 

• セットアップメニュー[インターフェース] 一 
山 SB ] び正しく設定されていません。 

• パソコンにカメラび正しく認識されていませ 

• PictureProject び自動起動しない設定になって 
います。 

PictureProject については、付属の PictureProject 
ソフトウェア使用説明書に D - ROM ) (銀色）を 
ご参照ください。 

20 

20 

69 

70 

転送マークを付け 
5れない 

転送マークは1000コマ ULL の画像には付け5れ 
ません。 PictureProject の[転迸ボタンで転送し 
て < ださい。 

71 

転送マークを付け 
たのに、認識されな 
い 

このカメラし U 外の力;ラで転送設定した画像で 
す。ちラー度このカメラで転送マーク設定を行っ 
て < ださい。 

72、％ 

画像を転送でさな 
い 

必下の場合はカメラの@ボタンでは転送できませ 
ん。 PictureProject の跪迸ボタンで転送してく 
ださい。 

•内蔵メモ U —からの画像の転送を山 SB ] の 
[Mass Storage ] 設定で行うとき 
• SD カードの書さ込み禁止スイッチび 「 Lock 」 さ 
れているとさ 

19、111 

転送/プリントする 
画像び表おされな 
し、 

画像び記録されていない SD カードび入っていま 
す。 SD カードを交換してください。内蔵メモリー 
の画像を転送/プ U ントするとをは SD カードを取 
り出して < ださし、。 

18 

力;ラ側で用紙設 
定びでさない 

PictBridge 対応プ U ンターでも、 L 处下の場合は力 
メラで f 用紙設定」を行ラことびできません。プ 
U ンター側で用紙サイズを設定してください。 

• カメラ側で設定した用紙サイズにプ U ンターび 
対応していません。 

• 自動的に巧紙サイズを認識するプ1」ンターを 
使っています。 

7日、76 
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をな仕様 

ニコンデジタルカメラ COOLPIX 巧00 


コンパクトデジタルカメラ 


7.1 メガピクセル 


1/2.5型原色1：{：0、総画素数 7.38 メガピクセル 
光学3倍ズームニッコールレンズ 
5.7-17.1 mm (35 mm 判換算巧一1 05 mm 相当の撮影 
画角） 

F 2.8-4.7 
5群5枚 

最大4倍 （35 mm 判換算で約 420 mm 相当の撮影画角） 
レンズシフト方式 


コントラスト検出方式 


• レンズ前約50 cm 〜の 
• マク□モード時はレンズ前約15 cm 
( A マークから望遠側 ）〜〇〇 
オート （9 点)、中央、マニュアル （99 点） 

クラス1 LED 製品 （IEC 60285 -1 Edition 1.2-2〇〇1) 
最大出力値1450 

2.5 型 TFT 液晶、反射防止〕ート付き、230,000ドット、 
輝度調節機能付さ巧段階） 

上下左ちとち約96% (対実画面） 

上下左ちとち約100% (対実画面） 


内蔵;^モリー（約26 MB )、 SD メモ U —力ード 
DCF 、 Exif 2.2、 DP 0 F 準拠 

圧縮： jPEG-Baseline 準拠 
動画 ： AVI 
音声 ： WAV 


• 3072 X 2304 [高画質り072 ★) /標準（3072)] 

• 2592 X 1944 [標準（2592)] 

• 2048 X 1536 [ェコノミー（2048)] 

• 1024 X 768 [パソコン（1024)] 

• 640 X 480 [TV (640)] 

• 3072 X 1728 (16:9) 


ISO 50、100、200、400、800、1600、2000、 
才ート (ISO 50-1000) 


型式 

有効画素数 

撮像素モ 

レンズ 


焦点距離 


絞り 

レンズ構成 

電モ ズーム 

手プレ補正 

オー トフ オー カス 


撮影距離 


AF ェ IJ ァ 


AF 補助光 

液晶 モニター 


視野率（撮影時） 


視野率（再生時） 

記録お式 


記録媒体 
画像ファイル 

ファイル形式 


(記録画素数) 


じ〇感度 
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まな仕様 


マルチパターン測光 （256 分割）、中央部重点測光、ス 
ポット測光（電子ズーム時)、 AF スポット測光 （99 点 AF 
对瞄 

プ□グラムオート、露出補正け2段の範囲で1/3段刻み)可能 

広角側：一日 .35 〜+1目.日 EV 
望遠側： +1.14 〜 18.0 EV 

^カニカルシャッターと 〔 CD 電子シャッターの併用 
1/1500〜4秒 

電磁駆動による ND フィルター選択方式 
2 ( F 2.8、 巧.6 [広角側]) 

約10秒\約3歡 


約 0.5 〜 7.5 m (広角側)、約日.5〜 4 m (望遠側） 

自動調光制御 
USB 

NTSC PAL から選択可能 

オーディオビデオ出力/デジタル端子 （ USB ) 

曰本語、英語の2言語 

Li - ionU チャージャブルバッテ U - EN - EL 10 (リチウム 
イオン充電池：付属） XI 個 

約180コマ （ EN - EL 10 使用時） 


約 88 X 51 X 22 mm (突起部除く） 

約 125 g (パ'ッテ U -、 SD メモ U - 力ード除く） 


〇〜40ご 

85%切下（結露しないこと） W 

• 仕様中のデータは、すべて常温 （25 む）、 U チャージャブルバッテ U - m 

EN - EL 1 日をフル充電で使用時のものです。 

※電池寿命測定方法を定めた CIPA (力;><ラ映像機器工業尝）規格によるものです。 

測定条件は、23(±2)む、撮影ごとのズーム、2回に1回の割合でのフラッシュ撮 
影、画像モード「固標準」です。撮影間隔、六ニュー表示時間、画像表示時間な 
どによ0、コマ数は変動することびあります。 


露出 i 


測巧方式 


露出制御 


露出連動節囲 
(ISO 100) 

シャツ ター 1 


シャツター 
スピード 

あ 

め 1 

制御段数 

セルフタイマー 1 

内蔵フラッシュ 1 


調光範囲 
(ISO 感度設定 
オー ト時） 


調光方式 

インターフェース 

ビデオ出力 

入出力端子 

言語 

電源 

撮影可能コマ数 
(電池寿命）& 

寸法 

(幅 X 高さ X 奥行を） 

質量 

1 

b 作環境 

使用温度 


使用湿度 
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主な仕様 


Li - ion リチャージャブルバッテリー EN - EL 10 

U チウムイオン充電池 
3.7 V /74 日 mAh 
〇〜40ご 

約 31.5 X 39.5 X 6 mm (突起部除く） 
約 15 g (バッテ Li ーケース除く） 


バッテリーチャージャー MH -63 

100 -240 VAC . 日0/60 Hz 、 日.07 — 0.04 日 A 
7 -10.8 VA 
DC 4.2 V 、日.巧 A 

Li-ion U チャージャブルバッテ U - EN - EL 10 
約100分※残量のない状態か5の充電時間 
0〜40ご 

約 54 X 20 X 85 mm (電源コードを除く） 

長さ約 2 m 、 日本国内専用、 AG 100 V 対応 
約5日 g (電源コード除く） 


電源 


定格入力客量 


充電出力 


適用巧電池 


充電時間 


使用温度 


(幅 X 高さ X 奧行を) 


電源コード 


mm 


お式 _ 

定格容量 _ 

使用温度 ~ 

(幅 X 高さ X 奧行を) 

mm 


b 使用説明書について 

• 使用説明書の誤0になどについての補償はご容赦<ださい。 

じ2 • 製品の外観、仕様、性能は予告なく変更することびありますので、ご了承ください。 






























このカメラの準拠規格 

• Design rule for Camera File system ( DCF ): 各社のデジタルカメラで記録さ 
れた画像ファイルを相互に利用しをラための記録形式でず。 

• DPOF (Digital Print Order Format ) :デジタルカメラで撮影した画像をプリ 
ントショップや家庭用プリンターで自動プ U ントするための記録フォー 
マットです。 

• Exif (Exchanaeable image file format ) Version 2.2 : デジタルカメラとプリ 
ンターの連携を強化し、高品質なプ U ント出力を簡単に得ることを目指した 
規格です。この規格に対応したプ U ンターをお使いになると、撮影時のカメ 
ラ情報をいかして最適なプ U ント出力を得ることびで走ます。詳しくはプリ 
ンターの使用説明書をご参照ください。 

• PictBridge :デジタルカメラとプ U ンターのメーカー各社び相互接続を保証 
するをので、デジタルカメラの画像をパソコンを介さずプ U ンターで直接プ 
U ントするための標準規格です。 




索引 


巧巧.マ—ク 

1コマ再生モード26、27 
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AF-MODE 61 
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AF 補助光4、29、3日、108 

AV ケープル68 

BSS 88 

DPOF 133 
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DSCN 116 
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FSCN 116 
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RSCN 116 
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画像サイズ82 

画像モード21、34、42、44、82、83 

画面の日月るさ]04 

カレンダーモード52 

逆光芭3弓 

強制発光28 

記録可能コマ数20、83 

記録可能時間58 

クイック拡大4目 

クール8弓 

ク□ーズアップが38 
壁光な84 

ケープル接続端子5、68、目9、73 
言語 / LANGUAGE 111 
光学ズーム22 
高感度モード33 
高速起動100 

さ 

再生26、27、45、46 
再生メニュー92 
再生モード8 
再生モードメニュー8 
削腺巧 

撮影20、22、24 
撮影曰一覧モード53 
撮影メニュー81 
撮影モードメニュー8 
サムネイル表示モード45 
三脚ネジ巧5 
シーンモード34、35 
識別子116 
時差103 
自動発光28 
シャッター音 107、108 
シゎッターボタン4、24 
充電器12、11日 
充電式バッテ U — 115 

常時 AF 目] 

初期化1弓、11日 
白黒89 
シングル AF 目1 
ズーム22 
ズーム ボタン5、22 


ストッフモーション60 
ストラップ4 
スピーカー4 
スポーツ々35 
スモールピクチャー日0 
スライド ショー 94 
ス□ーシンク □ 28 

晴天84 

設定音107、108 
設定ク U アー112 
セットアップ方ニュー98 
セットアップモード98 
セピア89 
セルフタイマー30 
セルフタイマーランプ4、3日 
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単写86 
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発光禁止28 
バッテ U - 12、14、16 
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ピクチャーカラー8弓 
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ファイル名116 
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フラッシュ28、29 
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ポートレート効果44 
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S ュージアム亟38 
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夕焼け皇37 
用紙設定75、76 

17チウムイオン充電池14 
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□一夕 U —7ルチセレクター5、16、3日 
露出補正34、42、8目 

9 

ワールドタイム16、弓5、101 
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アフターサービスにごいて 

■この製品の操作方まや修理についてのお問い合わせは 

この製品の操作方法や修理について、ご質問びございましたら、ニコンカスタ 
マーヴポートセンターまでお問い合わせください。 

. ニコンカスタマーサポートセンターにつをましては、使用説明書裏面をご覧 
くださし、。 

♦お願い 

• お問い合わせいただく場合には、なページの「お問い合わせ承り書」の内 
容をご確認の上お問いをわせください。 

• より正確、迅速にお答えするために、ご面倒でも;欠ぺージの「お問い合わ 
せ承 0 書」の所定の項目にご記入いただを、 FAX または郵送でお送 0 くだ 
さい。「お問い合わせ承り書」は、コピーしていただくと、繰り返しお使 
いいただけます。 

■修理を依頼される場合は 

ご購入店、またはニコンヴービスセンターにご依頼くださし、。 

• ニコンヴービスセンターにつきましては、「ニコンサービス機関のご案内」 
をご覧ください。 

• ご転居、ご贈答品などでご購入店に修理を依頼することびでさない場合は最 
寄0の販売店、またはニコンサービスセンターにご相談ください。 

• 修理に出されるとさに、 SD カードびカメラ巧に挿入されていないかご確認 
<ださい。 

■補修用性能部品について 

このカメラの補修用性能部品（その製品の機能を維持するために必要な部品） 
の保有年数は、製造打ち切り後 5 年を目安としています。 

• 修理巧能期間は、部品保有期間内とさせていただをます。なお、部品保有期 
間経過後わ、修理可能な場合わありますので、ご購入店またはニコンヴービ 
スセンターへお問い合わせください。7长潰、火災、落下等による故障または 
破損で全損と認め 5 れる場含は、修理び不可能となります。なお、この故障 
または破損の程度の判定は、ニコンサービスセンターにお任せください。 

■インターネットご利用の方へ 

• ソフトウェアのアップデート、使用上のヒントなど、最新の製品テクニカル 
情報を次の当社ホームぺージでご覧いただくことびで走ます。 

付 http :// www . nikon - imaae . com / jpn / support / index.htm 

• 製品をよ0ち効にご利用いただくため定期的にアクセスされることをおす 
すめしまず。 
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ニコンカスタマーサポートセンター巧 


FAX:(03) 己 977-7499 

【お問い合わせ承り書】 太枠内のみご記入くださし、 


お問い合わせ曰： 

年 月 

曰 

お買い上げ曰： 

年 月 

曰 

製品名： 

シ1」アル番号： 


フ1」ガナ 



お名前： 




連絡先ご住所：□自宅 □含社 

TEL: 

— FAX: _ 

ご使用のパソコンの機種名： 

^モ U — 容量： 八ードディスクの空さ容量： 

0 S のバージョン： ご使用のインターフェースカード名 

その他接続している周迅磯器ち： 

ご使用のアプリケーションソフト名： 

ご使用の当社ソフトウェアのバージョンを：_ 

問題び発生した時の症状、表示された:><ッセージ、症状の発生頻度： 

(おわかりになる範囲で結構ですので、でさるだけ詳しくお書さください） 


S このページはコピーしてお使いくださし、。 


整理番号： 











Nikon 


製品の使いちと修理に関するお問い合わせ 

<ニコンカスタマーサポートセンター> 


き国な巧 営業時間： 9:30〜18:00许ま年贈夏期術度などを除く毎日） 

^^ 0 ^ 巧 0S7O-02 ■ 巧 000 携帯電話、… S 等をご使用の場合は、 （03)5977-7033 に 

^^^^瑕納通話料金でご利巧いただけますも’かけくださし、。 


巿巧迅田 g で OK 

ナビ gY わル (5 


FAX でのご相談は、 (03)5977-7499 におかけください。 


音声によるご案内に従い、ご利用窓□の番号を入力して<ださい。お問い合わせ窓□の担当者 
びご質問にお答えいたします。 


修理 サービスの ご案内 

修理サービスのご案内を下記 URL にて巧っております。 

インターネットを利用して修理サービスの申し込みびでさます。 

「修理見積り」、「修理状況」、「納期」などをご確認でをますのでご利用ください。 

http://www.nikon-imaqe.com/jpn/support/service/repair/index.htm 

くインターネットを利用でさない方のお問合せ> 

ニコンカメラ販売(株）サービス部 電話: (045)500-3050 

営業時間:9:30〜17:30は•日曜日、祝日、年末年始、夏期休業などを除く毎日） 


株なを社二3 > 

ニコ >カゾラ化売株巧を社 


Printed in Japan 
YP7A02(10) 
6MA27nO- 




